Kapitel 5
Autotest

Inhalt
Eingtellen der Autotest-Option
Audfihren ener Autotestfunktion

Darstdlung und Bewertung von Autotest-Ergebnissen

Autotest-Ubersicht

Mit dem Autotest kann auf schnelle und einfache Weise die Kabelingalation gemessen
und geprift werden. Wenn die Taste “ Autotest” gedrtickt wird, fuhrt der LT8000
Tester automatisch eine Reihe vorprogrammierter Tests durch. Diese Testreihen werden
aufgrund tbernommener oder vorgegebener Standards sowie bestimmter Parameter
ermittelt. Nachdem dle Tests abgeschlossen Sind, zeigt der Tester ein einzelnes
Gesamtergebnis (OK/Fehler) und einzelne Testergebnisse (OK/Fehler) an.

Die Durchfiihrung von Autotests erfolgt mit dem Display-Handgerét und Endgeré, die
an entgegengesetzten Enden des zu prifenden Kabels angeschlossen sind.

Testreihen

Die wéhrend eines Autotests durchgefuihrten Tests hdngen vom ausgewahiten Kabeltyp
ab (siehe Kapitel 3, Auswahlen eines Kabeltyps). Autotest kann so eingestel It
werden, dal3 Testergebnisse sofort nach jeder Testreihe automatisch gespeichert oder
manud| gespeichert und gedruckt werden. Anleitungen zur Voreingtd lung dieser
Funktionen finden Se auf Seite 5-8, Autotest-Optionen, in diesem Kapitd. Die
Auswahl und Angcht von Einzeltests mit detalllierteren Daten kann nach Beenden des
Autotests Uber die Anzeige “ Autotest-Ergebnisse” erfolgen.
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Tabelle 5-1: Voreingestellte Autotestreihen fur bestimmte Kabeltypen

(TIA/EIA568A & TSB67 - Channel)
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CAT 3, UTP

CAT 5, UTP/ISTP
(TIA/EIA568A & TSB67 — Basic/Channel)

CAT 5 Ghit, UTP/STP
(TIA/EIA568A & TSB95 - Basic/Channel)

CAT 5e, UTP/STP
(TIA/EIA568A & TSB67 - Basic/Channel)

CAT 6, UTP/STP (Draft 5 Proposal)
(TIA/EIA568A & TSB67, Basic/Channel)

ISO ClassC, UTP/ISTP
(1SO 11801 - Basic/Channel)

ISO Class D, UTP/STP
(1SO 11801 - Basic/Channel)

ISO Class D 120, UTP/STP
(1SO 11801 - Basic/Channel)

ISO Class D, UTP/STP (Proposal)
(Basic/Channel)

1SO Class D 120, UTP/STP (Proposal)
(Basic/Channel)

ISO ClassE, UTP/STP
(Basic/Channel)

TP-DDI, STP
(Basic/Channel)

BOSS, STP
(Basic/Channel)

BOSS 120, STP
(Basic/Channel)

TPPMD, UTP
(Channel)

ASINZS C, UTP/STP
(Basic/Channel)

ASINZSD, UTP/STP
(Basic/Channel)
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(Tabelle wird fortgesetzt)
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Tabelle 5-1: Voreingestellte Autotestreihen fur bestimmte Kabeltypen (Forts.)

KABELTYP
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ETHERNET

10BASET
(IEEE 802.3)

10BASE2
(IEEE 802.3)

10BASE5
(IEEE 802.3)

TOKEN RING

4MB, UTP/STP
(IEEE 802.5)

16MB, UTP/STP
(IEEE 802.5)

Enhanced A, STP
(IEEE 802.5)

VERSCH. TYPEN

Local Tak

ISDN

DIN 44312-1

Bavaria STP (Basic/Channel)

AUTOMATCH

ECOMATCH

FOILTEK

PAIRTEK

Single Pair

usoC

IBM Coax

Twinaxial

Arcnet

CATV

| GLASFASER

(Weitere Informationen im FiberKit + Benutzerhandbuch)
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Anm.: Eine detaillierte Testbeschreibung finden Sein Kapitel 4, Grundlagen der LT 8000
Kabeltests.
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Test-Aufbau

1. Wennfir den LT 8000 Tegter in den letzten 24 Stunden kein Nullabgleich
durchgefiihrt wurde, mul3 ein solcher vorgenommen werden (Sehe Kapitel 3,
Tester-Nullabgleich).

2. Nehmen Se die notwendige Konfiguration des Testers vor (Sehe Kapitel 3,
Tester-Konfiguration):

Eingabe der Benutzer- - Konfigurieren der PC- und Drucker-
informationen Schnittselle

Autotest-Eingtellungen - Konfigurieren der Sprechgarnitur-Option
Anzeige-Kontrageingellung - Eingdlen von Daum & Uhrzeat
Eingellung der Abschdt- - Wahl der Anzeige-Sprache

Option

Eingdlen der - Rucksetzen auf Werkstandards
Langenmal3einheiten

Anm.: Der Tester speichert die letzten Konfigurationseinstellungen. Die
Konfigurationsoptionen missen nur dann eingestellt werden, wenn ein
oder mehrere Parameter sich gedndert haben.

Wahlen Sie den Kabdtyp aus (Sehe Kapitel 3, Auswahlen eines Kabeltyps).
Ziehen Sie das zu prifende Kabel von alen Netzwerkgeréten ab.
Schlief3en Sie die Basic-Link- oder Channdl-Adapter an beide Handgeréte an.

Schlief¥en Sie die Testleitung des Display-Handgeréts an ein Ende des Links und die
Letung des Endgeréts an das entgegengesetzte Ende an (Sehe Kapitel 4, Test-
Aufbau fur Basic und Channel Link)

Anm.: LT 8000 Testleitungen haben einen Stecker an einem Ende und einen
Netzwer kstecker vom Typ RJ-45, 110-Block oder sonstigem
Netzwerkstandard am entgegengesetzten Ende. (Eine komplette Liste des
serienmaldigen und zusatzlichen Zubehors finden Se im Anhang A).

7. Schdten Sie das Display-Handgerét durch Driicken der On/Off-Taste en.

o g b~ W

Anm.: Das Endgerat wird automatisch durch das Display-Handger &t
eingeschaltet, wenn der Autotest startet.
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Testablauf
Durch Betétigen der Taste Autotest werden folgende Vorgange eingeleitet:

1.

Das Display-Handgerét versucht eine Kommunikation mit dem Endgerét Uber ein
korrektes Kabe paar. Wenn die Kommunikation nicht aufgebaut werden kann,
erscheint auf dem Display-Handgeré eine Anzeige, dal? die Kommunikation nicht
hergestellt werden kann. Die Kommunikationsversuche werden forgesetzt, bis der
Autotest manuell unterbrochen oder das Endgerét ermittelt wird.

Wenn die Kommunikation mit dem Endgerét hergestellt ist, wird die Serien-
Nummer Uberprift, um aktuelle Nullabgleichsdaten abzurufen. Wenn bel diesem
Endgerét in den letzten 24 Stunden kein Nullabgleich durchgeftihrt wurde, wird der
Autotest abgebrochen, und es erfolgt eine Anzeige, dald ein Nullabgleich notwendig
ist.

It die Seriennummer guiltig, fahrt das Display-Handgerd mit dem vorgegebenen
Autotest fort. Die meisten Autotests flhren zuerst den Verdrahtungstest fir
Twisted-Pair-Kabe durch.

Nach dem Verdrahtungstest werden die verblelbenden Tests, die fir den derzeit
auggewahlten Kabdtyp spezifiziert wurden, durchgefiihrt. Sie kdnnen spezifizieren
(Uber Autotest-Eingtellungen), ob der Test bei Fehlern abgebrochen werden soll
oder der Autotest auch bel Fehlermeldungen komplett durchlaufen soll.

Anm.: Nach dem Verdrahtungstest werden alle anderen Tests nur an korrekten
Kabelpaaren durchgefihrt.

Nach Beendigung eines Autotests kénnen ale Testdaten eingesehen, gespeichert
und gedruckt werden.

Die Testergebnisse des |etzten Autotests werden im nichtfllichtigen Speicher
abgdegt und stehen auch nach Aus/Anschaten noch zur Ansicht oder zum
Abspeichern zur Verfiigung.

Die Testergebnisse des letzten Autotests bleiben so lange im nichtfllchtigen
Speicher, bis se durch neue Testergebnisse ersetzt werden oder der
Speicherinhat gelscht wird.
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Autotest-Praferenzen

Einstellen der Autotest-Optionen

1. Wehlen Sie das Symbol N E e ey
16:16 1070871993
Einstellungen Esefolgt IS0 D UTF Link aﬂ'

: ) : JOET
die Anzeige “Eingdlungen”.

BEMUTZER-INFO
AUTOTEST OFPTIOMERN

EOMTRAST
ABSCHALT OFPTIONMER
LAMGEMEINHEIT
PC20ORUCEER IKF
SFPRECHGARMTUR

+) L+)

WWTOTEST OPTIOMER
16:22 10/08/19399

2. Waéhlen SedieOption
Autotest-Optionen. Es efolgt

. . IS0 0O UTP Link
die Anzeige “ Autotest- JOET a*
Optionen”.
Stop wenn Fehler: [ ]
autaspeichern: (N
auta Hochzahlen Cw |
Grafikanzeige: [ |

3. Setzen Sie den Cursor mittels der Pfeil-Tasten oder Softkey-Tasten Bild Auf
und Bild Ab (C37) neben die gewiinschte Option.

4. Mit konnen Sie eine Option aus- oder abwahlen.

5. Driicken SeEnter (=), umdie ausgewahlten Autotest-Préferenzen bzw.
Eingdlungen zu tibernehmen.
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Ausfuhren von Autotests

Autotest filhrt umfassende Tests zur Kabelmessung mit Hilfe programmierter Test-
Grenzwerte durch. Ein Gesamtergebnis (OK oder Fehler) wird zusammen mit den
Einzeltestergebnissen angezeigt.

Vor Starten des Autotests miissen das Display-Handgerédt und das Endgerét des
Tedters an das zu prifende Kabe oder den zu prifenden Link angeschlossen werden.

1
2.

5.

Driicken Siedie Taste Autotest .

Wenn das Endgerét nicht gefunden wird, erscheint eine Warnmeldung “ Suche

nach Endgerét” auf dem Display-Handgerét.

Diicken Sie (&), um den Test abzubrechen und zum Bereitschafts-Bildschirm

(“Bereit”) zurtickzukehren.

Wird das Endgerét gefunden, vergleicht Autotest die Kabe testmessungen mit den
Standardwerten fir den ausgewahlten Kabeltyp und gibt eine OK-/Fehler-

meldung fir jeden Test.

Waéhrend Autotest |&uft, zeigt ein kreiformiger Zeitnehmer den Testverlauf sowie

OK/Fehler fr jeden abgeschlossenen Test an.

Anm.: Halten Se“ Stop/Abbruch” (&3 vor Abschluf? des Autotests

heruntergedr tickt, um Autotest nach Beendigung des laufenden Tests

anzuhalten.

Nach AbschluR des Autotest  Peliad

16:30 1050371933

wird en Gem*ntergeb(nl)?s) — LFISEDE Euun: Link
OK E Oder lea ~ \'ERORAHTURMG W
oben rechtsin der WIDERSTAND v
. . LAMNGE w
Tedtinformationsspdte KAPAZITAT W
. MEXT W
angezealgt. DEMPFUNG W
ACR o

Einzeltestergebnisse werden

neben den jewelligen
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Testnamen angezeigt.

6.  Driicken Sie Autotest m 'W
(), um den néchsten IS0 0UTF Link aﬂ'
Autotest zu Sarten.

_ ) &'w'arnung:

7. Wenn die Ergebnisse des Ergehnisse sind nicht
aktudlen Tedts noch nicht gespeichert.
gedruckt wurden, oder die (= )lgnorieren.
AutoSave-Funktion (Auto-
Speichern) im Menl Autotest-

Optionen nicht aktiviert wurde,

werden Sie aufgefordert, die
aktudlen Testergebnisse vor
Beginn des né&chsten Autotests zu
|6schen oder zu speichern

Anm.: Der Tester fuhrt auch Analysetests durch, die eine Fehlersuche in
Problember eichen erméglichen. Wenn in den Autotestergebnissen ein Fehler

angezeigt wird, finden Se in Kapitel 6 Anleitungen zum Ausfihren von
Analysetests.
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Auswertung der Autotest-Ergebnisse

OK-/Fehlerbericht

Das Autotest-Gesamtergebnis
erscheint unter dem Titelbalken oben
rechtsin der Autotestanzeige.
Autotest-Einzel ergebnisse werden
rechts neben jedem Test angezeigt.

s |

16:30 100941333
!_|SD I? UTP Link

[w]=]
TESTODZ1

VERDORAHTLURNG
WIDERSTAND
LAMGE
KAPAZITAT

MEXT
DAMPFUNG
ACF

Tabelle 5-2: Symbole des Gesamttestergebnisses

Symbol Autotest-Gesamter gebnis
Gesamttestergebnis zeigt OK an, wenn ale Einzeltests OK oder OK*
and.
) Gesamttestergebnis zeigt einen Fehler an, wenn ein oder mehrere
Einzeltests einen Fehler oder Fehler* anzeigen.

Tabelle 5-3: Autotest-Einzelergebnisse

sollte.

Symbol Autotest-Einzelergebnis
v OK
Alle Werte sind mit ausreichender Spanne OK.
v x| OK

Alle Werte sind OK, aber die Spannen einzelner Testwerte sind geringer
als die vorgegebene Mef3genauigkeit fir das Gerét.

Das Ergebnis OK* stdlt keinen Kabelfehler dar, sondern dient as
Warnmeldung, dal? das Kabel fur diesen Parameter nahe an der Grenze
ist, und eine Uberpriifung so bald wie méglich vorgenommen werden

(Tabelle wird fortgesetzt)
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Tabelle 5-3: Autotest-Einzelergebnisse (Forts.)
Symbol Autotest-Einzeler gebnis
o4 Fehler
Ein oder mehrere Werte sind mit betréchtlicher Spanne unzureichend.
X X Fehler*

5-12

Es besteht ein Fehler bei einem oder mehreren Werten, jedoch ist die
Fehlerspanne geringer a's die vorgegebene Mef3genauigkeit flr das Gerét.
Durch das Ergebnis Fehler* erhélt ein Kabel das Ergebnis “Fehler”, das
wie ein normales Fehlerresultat behoben werden mul?. Da Fehler* jedoch
bedeutet, dal3 nur ein geringer Fehler vorliegt, kann dieser bereits durch
kleine Veranderungen behoben werden.

Zweck der OK*/Fehler* -Protokolle einzelner Testergebnisse it es, eine eingebaute
Sicherheitsspanne oberhalb und unterhab der angezeigten Mel3genauigkeit zu haben.
Messungen, die aul¥erhab dieses Sicherheitsbereichs falen, werden eindeutig als OK
oder Fehler klassfiziert. Die Wahrschenlichkeit eines Tedterirrtums ist extrem gering.
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Darstellung der aktuellen Autotest-Ergebnisse

Autotest-Ergebnisse konnen nach Beendigung der Testreihe angesehen oder zur

Spédteren Ansicht gespeichert werden.

1. Setzen Sie den Cursor mittels
der Pfell-Tasten auf den
gewlnschten Test.

2. Driicken Sie Enter (&=, um
die Testergebnisse anzuzeigen.

Ry

17:16  10/09/1333
IS0 O UTF Link
Jos|

TESTOO11

VERORAHTUMG
WIDERSTANMD

KAPAZITAT
MERT
DEAMPFUNG

ACF:
Ry

1718 1050941333

!_ISIIII:IEI? UTP Link

R <. L

Faar  HWF M Ergebniz
7.8 0.r2 25.0 "
16 0.7z 25.0 W
5.4 0.7z 25.7 W
1.2 0.r2 26.2 W

Grenze: 90.0m

3. Dricken Sie anschliel¥end (337, um zum Autotest-Menl zuriickzukehren.
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Testfehler verstehen

5-14

Ein Autotest-Fehlerergebnis weist darauf hin, dal3 ein oder mehrere Tests die
K abel parameter-Mindestberei che fir den ausgewahlten Kabeltyp nicht erreicht haben.

Anm.:Vergewissern Se sich, daf? Se den richtigen Kabeltyp ausgewahlt haben und
die passenden Stecker und Links benutzen.

Wenn man erkennt, welche Tedts fehlerhaft waren und welcher Art die Fehler sind,
kann man den Fehlertyp ermitteln. Wenn Autotest einen Fehler bel einem bestimmten
Einzetest anzeigt, sollten Sie einen Anaysetest (Kapite 6) fir den fehlerhaften Test zur
Fehlersuche im Kabd durchfiihren.

Wenn mehr dsen Test baim Autotest fehlerhaft ist, sdlt die zur Fehlersuche
eingesetzte Testfolge einen wichtigen Bestandtell in der Eliminierung der Fehlerquelle
dar.

Ba Tesfehlern sollten Andysetestsin der folgenden Relhenfol ge durchgefiihrt werden:

Verdrahtung

DC-Widerstand

Lange

Laufzait und Differenz

Impedanz

Dampfung

NEXT

RuckflurRdampfung (beidsatig)

Im Kapitd 6 finden Sie Anleitungen zum Ausfiihren dieser Tests im Anaysemodus.

© N o g bk~ w D PP
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Speichern von Testergebnissen mit Hilfe von Jobs

Sie haben beim LT 8000 Tester die Moglichkelt, Kabeltestergebnisse unter
verschiedenen Job-Namen abzuspei chern. Sie kdnnen Jobs erstellen, benennen und
Testergebnisse einzelner Jobs speichern. Mit Hilfe von Jobs konnen Sie Testergebnisse
logisch gruppieren und mit Erlauterungen aospeichern.

Sie kdnnen z.B. separate Jobs erstellen fur jede Etage in einem Gebaude, jedes
Gebaude auf einem Campus, jeden Kunden, oder fir jede andere Klassfikation.

Erstellen eines neuen Jobs

1. Wahlen Sedas Symbol w
17:32 1050941999

Gespeich. Test und 150 0 LITF Link 5]
driicken Sie Enter (&), Es
erfolgt die Anzeige dler
verfigbaren Jobs. Wenn Sie
noch keinen Job erstellt haben,
ist die Ligte leer.

2. Zum Ergdlen eines neuen Jobs W el
1732 1050951999

driicken Sie die Schdtfléche IS0 D UTP Link o
_ _ JOET g
Optionen (-, Esefolgt die
: . ) NFO AKTUELLER JOB
Anzeige Job-Optionen. Wahlen  |mFo aLLE JoEs

P 3y MARKIERTE JOBS Lo SCHEMN
Sie “Neuer Job” aus und UMBENENNEN -
drUcken S'e Enter . NELER JOE

MACHE J0OB ZIUM AKTUELLEN
JOES WIEDERHERSTELLEN
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3.  Geben Semit Hilfeder
aphanumerischen Tasten enen
Namen in die Anzeige Neuer
Job en. Um den zweiten und
dritten Buchstaben auf einer
Tadte zu erhdten, missen Se
die Taste zwei- oder dreimal
betétigen.

Dricken Sedie Pfaltaste, um
zur n&chsten Buchstaben-

position zu springen.

Anm.:  Um einen markierten Buchstaben zu entfernen, driicken Sie .

4. Wenn Sie den Namen eingegeben haben, driicken Sie(25). Es erscheint die
vorherige Anzeige “ Job-Optionen”. Uber diese Anzeige kdnnen Sie Job-
Informationen abrufen, Jobs |6schen oder umbenennen, einen Job a's aktuellen Job

P |
17:09 1350951933

IS0 D UTP Link —
J0ET |

Meuer Joh:

= )

auswvahlen oder weitere Jobs erstelen.

Anm.:Wenn Sie Tester gebnisse speichern, werden diese unter dem letzten aktuellen

Job gespeichert.
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Speichern aktueller Autotest-Ergebnisse

Es kdnnen maximal 1500 (LT 8155, LT 8600) TIA Cat 5 Autotest-Einzelergebnisse im
LT 8000 Testerspeicher abgelegt werden, auf die spdter mit Hilfe des Menls
Tegtergebnisse zugegriffen werden kann.

Autotest-Ergebnisse kdnnen unmittelbar nach dem Test gespeichert werden.

Es werden nur vollstandig bestandene Autotests automatisch gespeichert.
Der gesamte Satz von Testergebnissen wird als eine Datel gespeichert.

Testergebnisse werden autometi sch gespeichert, wenn die AutoSpeicher-Préferenz
aktiviert ist. Sehe Einstellen von Autotest-Pr &ferenzen, Seite 5-8.

Abgeschlossene Tests erhdten automatisch Bezeichnungen. Wenn ein anderer

Name gewtinscht wird, kann ein Test Uber die Funktion Speichern unter
manuell benannt werden. Siehe Schritt 4, unten.

Speichern von Autotest-Ergebnissen (Autospeichern nicht aktiviert):

1.

2.

Driicken Sie die Taste (&), um einen Autotest manue| zu speichern.

Esefolgt kurz die Anzeige “ Test Gespeichert” mit dem Namen, unter dem der
Test gespeichert wird.

Wenn der aktuelle Name bereits [l WARNUNG!
. . . 17 18:40 1551051999
vorhanden i, erscheint die IS0 0 LITF Link

folgende Warnmeldung. &

Yon:  TESTOOOS
Mach: OFFICEQQOE

Bereits vorhanden.
Uberschreiben.

Umhenennan.
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4.  Dricken Sie(’32), um abzubrechen und ohne Speichern zur vorherigen Anzeige
zuriickzukehren, oder (CEL), um die bestehende Datei zu (iberschreiben.

5. Driicken Sie’ um die = TEST SFPEICHERM

. . . i 18:38 15/10/1939
Option Speicher n auszuwahlen IS0 0 LT Link

[ ]
und den aktudlen Test Test spsich s n
umzubenennen. Die Anzeige T est Uf,f SREIENErn ais:
Speichern Unter gibt einenneuen  (lESTo00= ]
Mach:
Namen vor. [ oFFICEOODS |

Anm.. Der automatische Name in der Funktion “ Speichern Unter” entsteht aus

demin der Anzeige Kabel-1D C’%I eingegebenen Kabelnamen oder aus
einem vorher gespeicherten Namen.
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Drucken aktueller Testergebnisse

Man kann eine Testergebnisanzeige oder gespei cherte Autotest-Ergebnisse drucken.
Wenn ein seridler Drucker an das Display-Handgerét angeschlossen i, erfolgt der
Ausdruck durch Betétigen der Taste Drucken (=). Der Tedter flhrt keine Batch-
Druckvorgange aus.

Anm.: Mittels der Taste Drucken konnen Testdaten auch in ein PC-
Kommunikationsprogramm geladen werden (z.B. Hyper-Terminal)

AnschlulR an einen seriellen Drucker

1.  Schlief?en Seenen saridlen Drucker an die serielle DB-9 Schnittstelle
(RS 232-Port) des Testers an, und Uberpriifen Sie die folgenden
Druckereingelungen (pardlde Drucker funktionieren mit dem Tedter nicht):

Baudrate: 9600
Datenbits: 8
Stophit: 1
Paritét: Keine

Flow Control: XON/XOFF

2.  Wahlen Seim Beratschafts-Bildschirm das Symbol Einstellungen m 2um
Offnen der Anzeige “ Eingtellungen’.
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EINSTELLUMGER
=r12 18:09 1370941933

IS0 O TP Link
J0ET a‘

BEMUTZER-IMFO
AUTOTEST OFTIOMNEM
KOMTRAST
ABSCHALT OPTIOMEM

3. Im Ment “Eingdlungen” wéhlen
Semittels der Pfeil-Tagten die
Option PC & Drucker I/F.

LAMGEMEINHEIT

FCROBUCEER I'F
SFRECHGARMITUR

4. Inder Anzeige PC & Drucker

e =13 18:09 1370971933
|/F sellen Sedierichtigen IS0 0 UTP Link an-
Druckerparameter ein.

Baud: BTEOD
Kaorm. Modus:
HON/RDFF: (N

5. Driicken Sie Enter zum Speichern der Anderungen.

6. Nachdem Se die Drucker-Kommunikationseinstellungen vorgenommen haben,
gdangen Semit C3) zur vorherigen Anzeige.

Wenn der Drucker nicht reagiert, Uberprifen Sie folgendes:

Druckeranzeige “On-Line.”
Druckerparameter snd richtig eingestellt.

Dasrichtige seridlle Kabd ist fest mit dem Drucker und dem Display-Handgerét
verbunden.
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Darstellung oder Loschen gespeicherter Autotest-
Ergebnisse

Testergebnisse enthalten gespei cherte Autotest-Ergebnisse. Es konnen bis zu 1500
Autotestsim LT 8000 Tester gespeichert werden. Der Benutzer kann diese Dateien
einsehen, drucken, |6schen oder umbenennen.

Wenn ein Autotest oder Einzeltest der Funktion Andyse gespeichert wird, erhdten die
Speicherdaten einen besonderen Namen. Testergebnisse konnen Uber die Anzeige
“Gespeicherte Tests’ eingesehen, gedruckt oder gelGscht werden.

1. Zum Offnen der Anzeige Job- W
18:21 1370971993

Liste wéhlen Sedas Symbol 150 0UTF Link o
JoEz2 |

Gespeicherte Tests Bl

O Joez

2. Podtionieren See die Cursor-
marke auf den gewlinschten
Job.

Mit wahlen Se
mehrere Dateien zur
Bearbeitung aus.

3.  Driicken SeEnter oder das K astchen (B--), um enen Job zur Ansicht
auszuwahlen Es erfolgt die Anzeige Gespeicherte Tests.

Driicken Sie (8/3), um mehrere Dateien zur Bearbeitung auszuwahlen.

4.  Wiederholen Se Schritt 3 so
oft wie ndtig. IS0 O TP Link —
JOE2 g|

. . O TESTOOOO
5. PrUCken Se 2um OFFICEQOOO
y i O TESTOOM
Offnen derAnzeige Optionen. SEeeEonnn

O TESTOOO0Z
OFFICEQOOT

&5
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6. Pogtionieren Sie den Cursor
auf die gewlinschte Option. In
diesem Beispid soll der
markierte Job aus dem
Speicher gelGscht werden.

7.  Driicken Sie Enter

ey
16:49 140841993

IS0 0 UTP Link =
JOEZ |

ALSwWaHL DRUCKER

ALLES DRUCKEM

TESTS WIEDERHERSTELLER
ALISWAHL Lo SCHER

ALLES Lo SCHEM
ERGEEMIS INFO GESAMT
ERGEEMIS INFO ALISWAHL

zum Ausfiihren der
gewtinschten Option.
8. MitEscape (33D gdangen
Sejederzat zur vorherigen
Anzeige zuriick.
Tabellen der Job- und Testoptionen
Tabelle 5-4: Job-Optionen
Option Beschreibung
Aktuelle Job-Info Gesamtzahl der bestandenen/fehlerhaften Tests,
Kabellange und Reserve fir aktuellen Job
Alle Job-Infos Gesamtzahl der bestandenen/fehlerhaften Tests,

Kabellénge und Reserve fir alle Jobs.

Ldschen ausgewahlter | Ldscht ausgewahlte Jobs aus dem Speicher.

Jobs

Umbenennen Andern der Job-Bezeichnung des aktuellen Jobs.

Neuer Job Hinzufligen eines neuen Jobs zur Job-Liste.

Job aktualisieren Aktiviert den markierten Job. Gespeicherte Tests
(Autotest/Analyse) werden in diesem Test
gespeichert.

Job wiederherstellen Macht letzten L dschvorgang riickgangig.
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Tabelle 5-5: Test-Optionen

Anm. Die nachfolgend aufgefiihrten Funktionen werden nur an gespeicherten Tests

Vorgenommen.

Option

Beschreibung

Alle Tests auswahlen

Wahlt alle gespeicherten Testergebnisse aus.

Alle OK-Tests auswahlen

Wahit nur die bestandenen Tests zur Bearbeitung
aus.

Auswahl nach Datum

Wahlt gespei cherte Testergebnisse nach Datum
aus.

Fehlertests auswahlen

Wahit nur Fehlertests zur Bearbeitung aus.

Alles abwahlen

Markierung aller gespeicherten Testergebnisse
aufheben.

Auswahl drucken

Druckt ausgewahlte Testergebnisse.

Alles drucken

Druckt eine Zusammenfassung der gespeicherten
Testergebnisse.

Tests wiederherstellen

Macht den letzten Léschvorgang riickgangig.

Auswahl 16schen

L oscht markierte Testergebnisse.

Alles |dschen

L oscht ale gespeicherten Testergebnisse.

Ergebnis Info

Zeigt Testergebnis-Informationen wie Anzahl der
Tests, Anzahl der OK-/Fehlertests, Testlange und
Reserve an.

Ergebnis Info Auswahl

Zeigt die Ergebnisse ausgewahliter Tests an.

Umbenennen

Umbenennen eines ausgewahlten Test-
ergebnisses.
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Autotest-Grafiken

Autotest-Ergebnisse kdnnen nach Beendigung der Testfolge im Tabellen- oder
Grafikformat angesehen werden.

Tabdlenfor mat Grafikformat

oy P |
1v: 12 14/09,/1999 1v:28 14091999
IS0 0 UTF Link Faar:7.8 4.3 [Qk]
Joez -
[Faar dE MH=  Ergebniz]
B 5.4 100,00 '
b4 5.0 39,60 W
1.2 A7 47.75 W

Grenze: 22.8dRe=s.: 1T.9d4dB

Freq: 93.25MHz Grenze: 23.1

Grafiken

Grafiken konnen be der Bewertung von Testergebnissen sehr niitzlich sein. Einige
Dinge sollten Sewissen, bevor Sie Grafiken einsetzen:

1.  Grafiken missen in der Anzeige Autotest-Optionen vor Ausfihren des Autotests
aktiviert werden, damit Sie spéter angezeigt werden.

2. Grafiken werden mit den Testergebnissen im FHash-ROM nicht gespeichert.

3. Sobdd Sieein Testergebnis speichern oder einen weiteren Autotest durchftihren,
wird die angezeigte Grafik unwiederbringlich aus dem Grafikspeicherpuffer
gel bscht.

4.  Die Parameter Grenzwert und Frequenzwert des schlechtesten Wertes
eschenen immer am unteren Rand des Bildschirms.

5. Wenn Seauf Grafikanzeige umschdten, wird der vertikae Cursor immer dort
plaziert, woe die niedrigste Reserve vorliegt.
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Darstellung einer Autotestgrafik:

1.

2.

Konfigurieren Sie die Autotest-Optionen. Siehe Sate 5-8 in diesem Kapitd.

Stellen Se scher, dal’ die Grafik -Checkbox in Autotest-Optionen ausgewahit

IS

Dricken Se die Schdtflache
Autotest (™™ ) Nach
Beenden der Testreihe fur den
auggewahlten Kabdtyp erfolgt
die Autotest-
Gesamtergebnisanzeige.

Fur eine Tabdlendatenanzeige
selen Sie den Cursor auf das
gewunschte Testergebnis (den
NEXT-Test) und driicken
Enter.

FUr eine Grafikanzeige der
Tabedlendaten stellen Sie den
Cursor auf die gewtinschten
Tabeleninformationen (Paare
7,8 und 3,6) und driicken
Enter.

m o
17:36  14/09/1393
IS0 O UTP Link

JOEZ

TESTOOO1
WIDERSTAMD

LEMGE

KAPAZITAT

MEHT

DAMPFUNG

&CF

RLUCKFLUR DAMPEUNG

AUTOTEST
Cat 5UTPLink
VERGLEICH

VERDRAHTUNG
LANGE

NEXT
DAMPFUNG

s |
1T:36 145091333

IS0 0O UTPF Link

Joe2
[Faar Ende dB  MH=z Ergebnis
TE-56 NE 467 9375 o

T.B-64 ME 4E.T
TA8-1.2 ME B1.1
36-54 NE 455 33850 ./
36-1.2 NE 47.0 100,00 ./

Grenze: 24 1dRes.: 24 £dB
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6. Die Grafik wird immer mit der A
... 17:54 147091933
Cursorposition auf dem Faar:7, -36 HE : 48.7 (OK]
niedrigsten Wert angezeigt. In
diesem Beispid befindet sich der
Cursor auf der horizontalen

Achse bei 74,75 MHz.
AT W

. Freq: 93 .75 MHz Grenze: 24.1
Anm.: Grafiken kénnen nur
angezeigt, aber nicht
gespeichert werden.

7. Dricken Sie(C3)) , um zur vorherigen Anzeige zuriickzukehren.
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Grafikformate, Layouts und Steuerungen

Formate

Esgibt zwe verschiedene Grefikformate: Einzelgrafik und Doppelgrafik. Nachfolgend
finden Se jeweilsein Beigpid dieser Grafikformate.

Einzegrafik Doppegrafik
w e
1T:55 140371933 1T:55 147031933
Faar: 7.8 4.9 [0k] Paar: 7.8 HE  42.0 [0Ok)

T

Freq: 99.25MHz Grenze: 23.1 Freq: 90.50MHz Grenze: 5.3d
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Layout und Steuerungen

Grafiken snd nitzlich, wenn man das Verhdtnis zwischen zwe Netzwerk-

Kabd parametern, tatsachlich gemessenen Parametern und den Grenzwerten fur den
unglingtigsten Fall beobachten mochte. Das Koordinatensystem der Grafiken besteht
aus horizontaen und vertikalen Achsen. Die horizontale Achse steht fUr Frequenzdaten,
wahrend die vertikale Achse die Mel3werte in dB wiedergibt, wobe die Grenzen as
gedtrichdte Linien eingezeichnet Snd.

Tabdlenanscht Grafikansicht

F POWER SUM ACH

18:43 157101933
Paar:1,2 FE 435 [Ok]

¥

= 1T 18:42 15/10,19399
IS0 E UTF Link

sz
Faar Ende dE  Ergebniz

7.8 FE 30.4 W
3.8 FE 6.8 W
5.4 FE 27.1 W

28.0

12 FE 280 49.3
Lrenze: .TdEes.: 27.3dE Freq: 127.00 MHz Grerze: 14.4

Abbildung 5-1: Layout der Tabellen- und Grafikdarstellungen

Anm: Die Reservedaten unten rechtsin der Tabellenanzeige geben den
schlechtesten Fall der Differenz zwischen den tatsachlich gemessenen Daten
und den vordefinierten Grenzwerten an, wie dies durch die Cursorposition in
der rechten Grafik dargestellt wird.

5-28



Kapitel 5
Autotest

Tabelle 5-6: Layout und Steuerungen der Autotest-Grafikansicht

Punkt Funktion

1 Tabellendaten.des betreffenden Kabelpaares

2 Die horizontale Achse steht fir Frequenzdaten.

3 Die vertikale Achse wird vom Cursor verfolgt. Das Ergebnis zeigt
Messungen in dB.

4 Wenn eine Kabel paargrafik zuerst angezeigt wird, erfolgt die
Positionierung des Cursors immer am Frequenzwert des
schlechtesten Falls.

5 Cursorwerte fr jede Kurve werden in der oberen und unteren
rechten Ecke der Grafik angezeigt. Die Werte éandern sich, wenn
der Cursor bewegt wird.

6 Tatsichliche Datendarstellung fir ein Kabepaar. In diesem
Beispid wird Dampfung dargestellt..

7 Vordefinierte Grenzwerte fir den ungiingtigsten Fall bel der
Dampfung.

Vordefinierte Grenzwerte fir den unginstigsten Fall beim NEXT.
Tats&chliche Datendarstellung fir ein Kabelpaar. In diesem Beispiel
wird NEXT dargestellt.

10 Erweltert die horizontale Achse der Grafik um den Cursor. Durch
wiederholte Betétigung dieser Taste wird die Grafik erneut skaliert.
Be voller Vergrofierung wird diese Taste inaktiv.

11 Komprimiert die horizontale Achse der Grafik um den Cursor.
Durch wiederholte Betétigung dieser Taste wird die Grafik erneut
skdiert. Bel Gesamtanzeige der Grafik wird diese Taste inaktiv.

Links/Rechts | Zum horizontalen Bewegen des Cursors. Die Mel3anzeigen éndern
Pfeiltasten sich bei Bewegen des Cursors entsprechend der Cursorposition.
Auf/Ab Zum Abfahren der Paare oder Paarkombinationen in der
Pfeiltasten tabellarischen Testergebnisanzeige und zur Anzeige von

Diagrammdaten. Wiederholte Betétigung der Auf/Ab-Taste
resultiert in einem Testergebniszyklus und hat eine Rundumanzeige
zur Folge.
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