Kapitel 7
Anwendung der LT Record Manager
Software

Inhalt
Ingtdlation, Starten und Benutzerflhrung fur die LT Record Manager Software
Ubersicht tiber das LT Record Manager Hilfe-System
Software-Konfiguration und -Optionen
Importieren der Autotest-Daten vom Tester in eine PC-Datenverwatung

Dargtdlung und Drucken der Testprotokolle

Systemvoraussetzungen

Ihr PC sollte die folgende Mindestausstattung haben:

Minimum: 486DX-33, 8 MB RAM, 10 MB Freier Speicher,
Windows 95.
Empfohlen: Pentium 90 MHz, 16 MB RAM, 100 MB Freier

Speicher, Windows 98 und 95, oder Windows NT
Version 4.0 oder hoher.
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LT Record Manager Installation, Start und Navigation

LT Record Manager Aktualisierung

Die mit dem Tedter gdieferte CD enthdt vidlecht nicht die neueste Verson desLT
Record Manager (LTRM-) Programms. WWG hat eine World Wide Web (WWW)
Sate fur LAN-Kabetestprodukte eingerichtet, von der Sie sich mit Hilfe Ihres PCsund
Modems die neueste Version herunterladen konnen. Sehe Anhang B, World Wide
Web.

Installationsvorgang

Die LT Record Manager Software wird anhand des Standard-linstall ationsprogramms
von Windows 95 indaliert.

1. Legen SedielLT Record Manager CD-ROM ein.
2. Dricken Seauf Start und anschlief3end auf Ausfuhren.
3. Geben Seen: d\ s=tup.

Anm.: Wenn sich Ihr CD-ROM-Laufwerk nicht auf “ d” befindet, ersetzen Se
“d” durch den entsprechenden Buchstaben.

4. Befolgen Sedie Anletungen auf Ihrem Bildschirm.

Anm.: Installieren Se LT Record Manager in dem vorgegebenen Verzeichnis:
c:\Itrm. Eswird eine |leere Datenverwaltungsdatei in c:\ltrm\db angelegt.

Starten des LT Record Manager Programms
Gehen Sie nach einem der folgenden Verfahren vor:

Klicken Sie auf dem Windows Desktop auf Start, anschlief3end auf Programme,
dann LT Record Manager und nochmals LT Record Manager.
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Gehen Se Uber den Windows Explorer zum Verzeichnis “Itrm folder” und
doppelklicken Se auf die LTRM-Applikationsdetei.

Klicken Se auf Start und anschlief?end auf Ausfiihren; geben Sie dann ein:
c\litrm\ltrm.

Anbindung des Testers an den PC

PC-Kabel

Testergebnisse konnen mit Hilfe des mit Ihrem Tester gdlieferten Kabels (gemeinhin ds
ein Null-Modem-Kabel bezeichnet) auf einen PC geladen werden. Wenn Sie Thr
elgenes Kabe benutzen, muf3 dies gemal? den folgenden Spezifikationen angeschlossen
werden.

Kabel Adapter
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Abbildung 7-1: Pinbelegung fur PC-Verbindungskabel
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Verbindung herstellen

Abbildung 7-2: PC/Tester-Verbindung

1. Schlief?en Se das Kabe an den Tester und einen verfligbaren seriellen Port am PC
oder Laptop an.

2. Schdten Seden Tedter en.
3. Starten Siedas LT Record Manager Programm auf dem PC oder Laptop.
4. Wéhlen Seausdem LT Record Manager Options-Menti den Befehl Tester ID.

Das Programm ermittelt automatisch die verfiigbaren Kommunikationsports und
Baudraten zur Lokaliserung und Erkennung des angeschlossenen Testers. Wenn der
Tegter nicht erkannt wird, fahren Sie mit dem néchsten Schritt fort.
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. Manche PCs kénnten mit dieser Funktion Schwierigkeiten haben, und die folgende
Anzeige erscheint. Driicken Se auf OK.

Can not find Tester

. Klicken Se auf das Menti Optionen und wéahlen den Befehl Serielle Schnittstelle
(Serid Port). Wahlen Sie dierichtige Schnittstelle aus und passen die Baud Rate
der IhresLT 8000 Testers an.

. Nachdem Sie die Werte eingegeben haben, klicken Se auf die T est-Taste.

Wenn der Tester erkannt wird, erscheint die Anzeige der Serien- und
ModdInummern.

Wenn Se verschiedene Baudraten und Ports versucht haben, und LT Record
Manager den Tegter trotzdem nicht finden kann, wenden Sie sich an den
Wavetek-Kundendienst.

. Klicken Seauf OK.
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LT Record Manager Benutzerfihrung

Die Mentleiste

Die Mentlege befindet sich oben auf der Bildschirmanzeige, unmittelbar unterhab der
Bildschirmtitdleiste. Auf der Mentileiste befinden sich die Bezeichnungen der Pull-
Down-Ments.

% LT Record Manager - [c:iltrmiDb4]

File Edit “iew Optionz Help

Wenn Sie ein Ment auswéhlen, erscheint unter dem Menl ene Liste von Befehlen. Se
konnen nur die Befehle in schwarzer Schrift auswahlen. Befehle oder Optionen in grauer
Schrift snd nicht aktiv oder vom Kontext abhangig. Um beispielsweise Testbefehle wie
Test Suchen und Test Markieren zu wéhlen, mul3 Sch der Cursor im Tedgitter der
Anzeige befinden, da die Befehle ansongten nicht aktiv sind.

Offnen eines Meniis

7-6

1. Bewegen Siedie Maus, so dal3 sich die Spitze des Mauszeigers auf dem
gewunschten Ment befindet.

2. Klicken Se mit der linken Maustaste, oder driicken Sie die Alt-Taste und den
unterstrichenen Buchstaben im Men(titd.
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Das Dateimenti

Klicken Seauf “Daei”, um das Pull-Down-Meni aufzurufen. Viele Auswahl-
maglichkeiten dieses Meniis sind Standardoptionen bel Windows.

Cirl+M

Open Database.. Cirl+0
Sawve Database Ctrl+S
Cloze Databasze

Upload From Tester...
Fack Tester Memany
Erase Tester kemary
Export...

Fage Setup...
Headers/Footers
Print... Ctrl+F

Backup Database...
Bestore Database..,
Fedndex Dataliase

1 chltrmidb
2Efg
3 ot
Exit
Befehl Beschreibung
Neu Erstellen einer neuen Datenbank.

Datenbank 6ffnen Offnen einer bestehenden Datenbank. Es
kénnen mehrere Datenbénke gleichzeitig
gedffnet werden.

Datenbank Speichern der gedffneten Datenbank.
speichern

Datenbank schlief3en | Schlief3en der gedffneten Datenbank.

Vom Tester einlesen | Importieren von Ergebnisdaten ausdem LT
8000 Tester.

Papierkorb des Loschen aler Testsim Papierkorb des Testers
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Testers |6schen

sind (auf LT8000 gel scht werden)

Befehl Beschreibung
Testerspeicher Loschen aler Testsim Testerspeicher.
|6schen
Exportieren Ubergabe der Testergebnisse als durch

Komma getrennte Werte (CSV) oder as
ASCII Standardtextdateien..

Saite einrichten

Andern der Seiteneinstellungen.

Kopf- u. Fulzeilen

Einfligen von Text.

Drucken

Drucken eines Berichts.

Datenbank sichern

Speichern der aktuellen Daten im aktuellen
Ordner (erzeugt WINZIP-Datei).

Datenbank wieder- Wiederherstellen einer geschlossenen

herstellen Datenbank von einer gepackten Zip-Datel in
den aktuellen Ordner.

Datenbank Neuen Index fur die Datenbank erzeugen.

reindizieren

Wechsaln zu Wechseln auf eine der drel zuletzt
aufgerufenen Datenbanken.

Beenden Anwendung schliessen.
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Das Menu ‘Bearbeiten’
Klicken Se auf Bearbeiten, um die Bearbeiten-Pull-Down-Meniis aufzurufen.

Job-Ansicht

View Option:  Help
Add Job. . Ihs
EditJaob... Enter
Delete Diel

Upload From Tester...
Pack Tester Memary
Eraze Tester Memaory
Enpott...

Select Job
Select All

Fird Job...

Befehl Beschreibung

Job einfligen Einen Job hinzufigen.

Job é@ndern Zur Bearbeitung eines Jobs.

Job [6schen Einen Job aus der Datenbank 16schen.

Einflgen Kopiert den Inhalt der Zwischenablage in den
ausgewahlten Bereich.

Vom Tester einlesen | Einen Job vom Tester in den PC Ubertragen.

Testerspeicher Loschen der zum Loschen markierten Tests
packen im Testerspeicher.

Testerspeicher Ldschen aler Testsim Testerspeicher.
|6schen

Exportieren Ubergabe der Testergebnisse al's durch

Komma getrennte Werte (CSV) oder as
ASCII Standardtextdateien.

Job auswahlen Einen Job in der Datenbankansicht fir Druck
oder Berichterstellung vorbereiten.
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Befehl Beschreibung
Alle Jobs markieren | Alle Eintrége in der Datenbankansicht
auswahlen.
Job ... suchen Auffinden eines Datenbankeintrags.

Datenbank (Test) Ansicht

Add Test...
Edit Test .
Delete Del
Cut Cirl + 2
Copy Ctrl + C
Ercte (2fr 5
Select Test
Select All
Set Operator...
Eind Test...
Befehl Beschreibung
Test einfligen Einen Test hinzufligen.
Test andern Einen Test bearbeiten.
Test [6schen Einen Test aus der Datenbank |6schen.
Ausschneiden Ausgewahlte(n) Test(s) ausschneiden.
Kopieren Kopieren der ausgewahlten Testsin die
Zwischenablage.
Einflgen Einfligen des Inhalts der Zwischenablage in

den aktuell ausgewahlten Bereich.

Test markieren Einen Test in der Datenbankansicht fir Druck
oder Berichterstellung auswahlen.

Alle Tests markieren | Alle Testsim Job auswahlen.

Name des Angaben zum Ausfihrenden des
Installateurs ausgewahlten Tests.
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Test suchen

Finden eines Datenbankeintrags.
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Ansicht-Menu

Im Men( “Angcht” kénnen die Symbol- und die Statude ste wie auch die Darstdlung

ein- und ausgeblendet werden.
v Toolbar
v Status Bar

Waéhlen Sein der Datenbank- (Test) Anscht einen Test aus und klicken auf die Option
Test Information, um das Fengter Test Information aufzurufen. Ein roter Punkt auf einem
Tedregister zeigt an, dald ein oder mehrere Tests auf dem Register fehlerhaft waren. Ein
griiner Punkt zeigt an, dal3 dle Tests auf dem Register OK waren. Klicken Se auf ein
Tedregister zum Anzeigen der gespeicherten Testergebnisse.

Cable: TESTO00O [907) [ ]
Joh Mame: 180G Date: 412/393  Operator. [OPERATOR NAME
Custarner: [ Test Instrument:  |LTS600 [0/0]
Test Standard  [Custom Frea. Range: [1-300 MHz MeP: [ar07z =]

® FowerSumACR | @ P ELFEXT | @ PowerSumMEXT | @ ELFEXT

B wiremap | @ PairData @ MNEXT @ Altenuation I @ ACH
Pairs HNETFE Result Worst Limit Margin
78 ME Faif* 13.4 dB @ 147 50MHz > 13508 01 dB
38 RE Fail 9.8 of @ 140.00kHz =137 dB 33 dB
S4 ME Fail* 11.0 dB (@ 275.50MHz > 11.5 dB 0548
1.2 ME Pass 15.5 dB (@ 270.50MHz =116dB 6.9 dB
7.3 ME Faif* 12.5 dB @ 140.00MHz = 13.7 dB -1.2d8
38 ME Faif 7.8 ob @ 281 00MHz =115 0B 37 dB
S4 FE Faif* 9.7 ob @ 285 S0MHz =114 0B -1.7dB
1.2 FE Pazs 16.5 dB (@ 271 .00MHz =116 dB 49dB
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Das Options-Menu

Klicken Sie auf “Optionen” zum Offnen des Options-Pull-Down-Meniis.

Lnits »
Serial Bort...

Eont...

Language LS

¥ Save Seftings On Exit
Tester|D...

Auf der Saite 7-20 finden Sie eine Beschreibung des Optionsments.

Das Hilfe-Menu

Dieses Menl enthdt die Standardhilfe von Windows und die Didogbox “Info”.

Help Topics

Using Helg

Ahbout LTEM...

Die Statusleiste

Die Statude ste am unteren Bildschirmrand zeigt die jewells aktiven Funktionen und die
Anzahl der im aktudlen Job befindlichen Tests an.

For Help, prezs F1 mesls i A|
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Die Symbolleiste

Die Funktionsschatfléchen in der Symbolle ste ermdglichen den direkten Aufruf von
Befehlen, die sonst Uber die Pulldown-Mentis ausgewahlt werden.

Die Schaltflachen der Symbolleiste

M Neu Q_‘i Einlesen (Laden)
= Offnen g2 Tester ID (Identifikation)
‘ % Ausschneiden { e | Name des Installateurs
— (Ausfiihrenden)
Kopieren Sichern
‘ g | Einfigen = Alles markieren
® Auswahl 16schen EE:] Sortieren
- Exportieren iy Suchen
—1  (Ubergeben)
- Importieren A? Hilfe
(Ubernehmen)
& | Drucken ® Info Uber
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Die rechte Maustaste

Die rechte Maustaste bietet eine weitere Vereinfachung flr einige der oft angewendeten
Funktionen des Mentis Bearbeiten. Diese Eigenschaft ist kontextabhangig und
unterstiitzt verschiedene Funktionen, je nachdem, wo sie eingesetzt wird.

Ubersicht der Hilfe-Funktion im LT Records Manager

Mit dem Hilfe-Mentiibefehl gdangen Sein dasLTRM Hilfe-System.

Menu-Option Hilfethemen

Am schnellsten gelangt man in das LTRM Hilfe-Systemn tber das Menl Hilfethermen.

Help Topics

Ising Helg

Ahout LTREM...

Aufrufen der Hilfe-Funktion

1. Offnen Sie das Pulldown-Menii Hilfe und klicken auf Hilfethemen. Es erfolgt die Anzeige
der Hilfethemen.

Anzeige “Hilfethemen”

Die LTRM-Anzeige Hilfethemen enthdt drei Registerkarten und drei Schatfléchen.
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Registerkarte “Inhalt”

Die Regigerkarte “Inhalt” ruft eine Themenligeim LTRM Hilfe-Sysem auf, diein
Kategorien untertellt ist.

Hulgp Topics. LT Facord Baosagues

Caent: |inde | Find. |

Click mopic. end man thok Drapley. O cack enoienian, such &5 indus

. o

H Smring n'iork with LT Recom bisnsces
B LT Racon Menager Camparents
A Taat e
A jebTme
¥ ZmiusBa
[ Moz
A Fia
& Ecit
A View
J dplons
f Halp
B Too B
k| Diaplayaieg Tel Fisiult
N Tt i ek on Wi oo
H Wire W=p Tk
] ParDaaTah
FIE%"T Tak —

Registerkarte “Index”

Die Regigterkarte “Index” is mit eénem gewdhnlichen Buchindex vergleichbar und
enthdlt eine Ligte von Stichworten und Ausdriicken in aphabetischer Rethenfolge.

Hidp Topsts: LT Ra

-0 i b g

Comans fwdeE | Fra |

1 Tyt Firalfiw huthar s of 1 meceed yeoud i bk e

2 Qlrk e noswsmie wouwerl and theanchick Diepley

ek LT R o0 i kg er =
sakding o

eotolng Tast
eackobi gt ool rg 10 pderece Dot
i gtion Tah
Erial Tesl Fspo
Coavbeaing tha Serisd Post
Corarts
Coevact g Frokd e Conneching To Tha Tesik
Craeing & Hisw Deabes
Cugiormarsdding
khad g
Detabew Backip
Detabieaa Eackiep & Rasiaie
Dletabiea Exackiap Ophorm
Detabeaa backuy =
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Registerkarte “Suchen”

Die Regigerkarte “ Suchen” bietet die Funktionditét einer Volltextsuche nach eéinem
Wort oder Ausdruck innerhalb des Hilfe-Systems.

Schaltflache “Anzeigen”
Mit der Schdtflache “Anzeigen” kann das ausgewahlte Hilfethema * gedffnet” werden.

Schaltflache "Drucken”
Mit der Schdtflache “Drucken” kann das gewlinschte Thema ausgedruckt werden.

Schaltflache “Abbrechen”
Mit der Schdtflache “ Abbrechen’ wird die LTRM Hilfe-Funktion geschlossen.
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Die Option “Hilfe Anwenden”

Die Option “Hilfe Anwenden” igt dhnlich aufgebaut wie die Anzeige “Hilfethemen”. Es
gibt ebenfdls drei Registerkarten und drel Schdltflachen. Die Anzeige enthdlt
Anleitungen zur Anwendung und Eingellung des LTRM Hilfe-Systems.

Corbords e |Fid |

1 Typeiha it fow laters of heword youna looking 4ar

|

2 Cick the indexeninyyou wani, end tizn dids Di=ply:.

alemate mouse Duton -
usirg 12 gt Halp nformetion

uging 0 pnn Helpinkanmaion
annoiating & Halp apic
amanging cpensdndowe
bookmess, addingin Halp topics
bt hed
chamcter siza, chaging
=-1-10]

Halp wind cw calars, changing
commend option boses. using
comments, acdeg o Help opice
Comentsisbin Help, using
comant-gersiig Help
confals, g=ting Help on

coping j
Dupley | ¢ | concal |
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Die Option “Info Uber LTRM”

Mit Klicken auf “Info Gber LTRM” wird die LTRM Versonsnummer angezeigt.

About LT Record Manager |
E_ LT Recard Manager
Werzion 1, 0,9, 0[1.09]

Copuright & 1997, 1938, 1933 wWavetek
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Programmkonfiguration

Mit Hilfe des Pulldown-Menus “ Optionen” konnen Se das LT Records Manager
Programm gemél3 |hren Hardware- und Benutzerpréferenzen konfigurieren.

Lnits »
Serial Bor. .

Eont...

Language *

¥ Sawe Settings On Exit
Tester 0.

Tabelle 7-1: Pulldown-Ment “ Optionen”

Befehl Beschreibung
Sortieren Sortiert Tests in der Datenbankansicht.
Mal3e nheiten Waéhlen Sie zwischen Ful’ oder Meter als Mal3einheit

fur die Bildschirmanzeige und die Ausdrucke.
Serielle Schnittstelle Konfigurieren der seriellen Schnittstelle fur Thren LT

8000 Tester.
Schriftart Einstellen der Schriftart fir die Bildschirmanzeige.
Sprache Auswahl der Sprache fur die Bildschirmanzeige und
den Ausdruck.

Optionen speichern Speichert die aktuellen Hardware-Optionen und
Benutzerpréferenzen und nutzt diese beim néchsten
Programmstart.

Tester ID Ermittlung und Identifizierung eines angeschlossenen
Testers.
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Arbeiten mit Datenbanken
Baeim Start wird die zuletzt gedffnete Datenbank automatisch geladen.

Anm.: Beim ersten Sart des LT Records Manager wird eine ‘leere’ Datenbank
(c:\Itrm\db) aus dem Datenbankver zeichnis geladen .

Erstellen einer neuen Datenbank

1. Wahlen Seausdem Pulldown-Menii Datei den Befehl Neu.

New Database Ly [ x|

Browse... |

Location:

™ Use encryption on database files

OK I Cancel | Help |

2. Sie konnen entweder den neuen Pfad- und Datenbanknamen eingeben oder
Suchen anklicken, einen bestehenden Pfad auswahlen und anschlief3end den
Datenbanknamen eingeben.

Anm.: Der Name der neuen Datenbank erscheint nur in der Titelleiste des
Hauptbildschirms.

3. Nach Beenden der Eingabe klicken Se auf OK.
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Offnen einer bestehenden Datenbank

1. Wahlen Sie aus dem Pulldown-Menii Datei den Befenl Offnen.

Open Database m
Locatian:
ic:'\ltrm'\Db

(0]:8 | Cancel |

2. Geben Se enen Dateipfad und -namen ein, oder finden Sie das gewlinschte
Datenbankverzeichnis und die Datenbankdatei mit Hilfe der Funktion Suchen.

3. Zum Offnen der Datenbank klicken Sie auf OK .

Anm.: Der Name der getffneten Datenbank erscheint nur in der Titelleiste der
Hauptbildschirmanzeige.
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Arbeiten mit Jobs

Navigieren im Job-Ordner

Tests werden in sogenannten “ Job”-Ordnern gespeichert. So kann z.B. jede Etage
eines Gebaudes a's ein separater Job aufgelistet werden. Ein weiterer Job kann fir das
gesamte Gebédude stehen oder nur fur die Tests, die von einem bestimmten Techniker
ausgefuihrt werden.

Auf der linken Seite der Datenbank-Angcht erscheint die Job-Hierarchie. Durch
Anklicken eines mit einem Pluszeichen (+) gekennzeichneten Job-Ordners werden die
Jobs in diesem Ordner angezeigt. Bis zu funf Job-Ebenen snd mdglich.

CoMeFramTotle®]  Cobe®e | Lengn | bbby | TomType | Oew | ﬂ
feecd L=t T G 3 LUTR Eafoinmr LH e
s FE Tio Cat 5 UTF Lk, | Adctem e |
G Eradt T Ca BF UTF Link | Eadriag | T S I
[iric] B2 Tt Gt £ LITP Faioles LLEH £
(L1 s 120 umr Fudriast TS
[ELL-Y aat 120 uP Fedoieg T
TE=T Qo ¢ TL Ca & LTP Fairiee 1219
TESTIOS Lol Tk Cut 3 LITF I Bagoind I L |
TESTION. Lol h Teh x5 LTF I Sipied I pirgfua
=]
1S | i |
Fow Hal ponesa Fl ATk

Jobs mit Testberichten sind durch das Symbol 0 gekennzeichnet. Durch Anklicken
dieses Symbols erfolgt die Anzeige der Testergebnisse.

Jobs kénnen durch Markieren und Verschieben bewegt werden. Der ausgewéhlite
Job wird durch einen Baken gekennzeichnet.
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Hinzufliigen eines Jobs

Sie miissen die linke Saite der Datenbank-Ansicht anklicken, um die Job-Funktionen
“Hinzufiigen” oder “Bearbeiten” zu aktivieren. Durch Hinzufligen eines neuen Job-
Ordners kann eine neue Testreihe ergdlt werden.

¥ LT Record Manager -

File Edit Yiew Options
als|@| &=

=l Databaze
Y =
L=y JoBt
F-& Wastebasket

1. Wahlen Seim Menti Bear beiten den Befehl Job hinzufligen. Das entsprechende

Didogfeld wird angezeigt.

Mame: IJOEIE|

MNotes: :_| (8] I
Cancel |
o e |

2. Geben Sie enen Namen fur den Job-Ordner sowie eventuele Notizen an.

3. Klicken Seauf OK, um den neuen Job-Ordner zu erstdlen.

Anm.: Der LT 8100 speichert Tests nicht nach Job-Namen ab. Se miissen zur
Gruppierung von Tests in einem Job-Ordner zuerst einen Job-Namen in
der Datenbank erstellen.
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Andern von Jobs

Zum Umbenennen eines Job-Ordners oder zum Hinzufligen von Anmerkungen gehen
Siefolgendermalien vor:

1. Im Menl Bearbeiten wéhlen Se Job bear beiten. Das entsprechende Diaogfeld

wird angezeigt.
Edit Job [ x|
Hame: Customer
Motes: il

Cancel

=l Help

il

2. Zum Bearbeten klicken Se auf das Textfeld Name oder Anmerkung.

3. Zum Bedé&igen klicken Seauf OK.
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Hinzufiigen oder Andern von Kundeninformationen

7-26

Sie kénnen auch Kundeninformationen zu einem bestimmten Job-Eintrag hinzufiigen

oder andern.

1. Wahlen Seim Menti Bear beiten die Option Job andern.

2. Klicken Se auf das Feld Kunde. Es erscheint das Fengter * Kunde hinzuftigen”

oder “Kundenangaben dndern”.

Mame: Flama = oK
fedimes :.m.lmss Lancal
| R
I
I
I
|
Ehona: F"-"Jl'l‘
Eex o
Cionfart r'lulmr
Email (raddmes

Hams:

Brdmee

Phone:

Capjact

Emeil

I =l o
Hlew drhaes e
| Halp
I

I

|

|

r\Jeu Fhona

3. Sie konnen nun neue Kundeninformationen eingeben oder die bestehenden

Informationen &ndern. Fals ein Kundenname vorhanden i, wird dieser am Anfang

des Berichts angezeigt.
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Hinzufuigen oder Andern des Bedienernamens

Sie kénnen den Bedienernamen fir enen Test &ndern oder einen neuen Namen
hinzufiigen.

1. Offnen Sie eéinen Job und positionieren Sie den Cursor im gewtiinschten Testfeld auf
der rechten Bildschirmsaite,

2. Wahlen Sie das Menii Bear beiten aus.

3. Klicken Seauf die Schdtflache Kunde. Es erfolgt die Aufforderung “Kunden

bestimmen”.
Set Operator ﬁ
Operator, (I EEETISINS =]

I~ Remove from List

(8] Cancel | Help |

4. Durch Anklicken des Abwarts-Pfeils erfolgt die Anzeige dler festgelegten
Bediener.

5. Waéhlen Se aus der angezeigten Liste einen Bediener aus, oder geben Sie einen
neuen Bedienernamen an.

6. Zum Beenden klicken Seauf OK.
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Suchen eines Jobs oder Tests

Mit der Funktion “ Suchen” kann nach Job-Namen, Kabe-1Ds und Tests gesucht
werden. Sie kdnnen sowohl die Suchkriterien as auch die Suchrichtung bestimmen.

1. Vor Offnen des Fengters “ Suchen” sollten Sie:

Einen Ordner in der Job-Ebene auf der linken Seite des Hauptdatenbank-
Bildschirms anklicken, um enen bestimmten Job finden zu konnen.

Einen Test in der Testliste auf der rechten Seite des Hauptdatenbank-
Bildschirms anklicken, um einen Test zu finden.

2. Wahlen Sie das Menl Bear beiten.

3. Kilicken Seauf die Option Job suchen oder Test suchen. Es erscheint das
Eingabefengter “ Suchen”.

Find m
Find what:

—Direction - Cancel |
[ hatch case C Up & Down

4. Geben Se enen Job-Namen ein und bestimmen dann die Suchkriterien mit Hilfe
der Optionen Grof3-/K leinschreibung beachten und Suchrichtung.

5. Klicken Seauf Suchen.

6. Mit der Taste Abbrechen beenden Sie die Suchfunktion.
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Arbeiten auf der Test-Ebene

Testgitter-Anzeige

1. Klicken Sie auf einen Job-Ordner, der Tests enthdt, gekennzel chnet durch das

Symbol .

2. Auf der rechten Saite der Datenbank-Ansicht erscheint eine Ubersicht Uber die
enthaltenen Tests. Diese Ubersicht wird als“ Testgitter” bezeichnet.

| abie FromiCalde 1] Coblefo [ Lengh | CabbeType | TemType [ D | Time |
] Doco 1304 8 Tt Cat 3 UTR Aaotest 1201/ 185324
E] L1t | Xmn Tl Cal 5& UTP Link Aaitinasl 12021538 185343
(=] ooz ' G234R | TWACalE UTP Link | Auoiosl 12219 120112
A oo ' TEL T Cat 5 TP Aunotes! 12218 ELIE"
B ] 50 BE A 120 0 UTR Aatiotes! 120108 190300
E: fasn S0 UTP Auftolasl 120215 191550
il TEST ' 1o Tl Cat 5 UTR Amgiest | 12018 185524
TESTHG | 19631/ Tl& Cat 5 UTP Aartiesi 1202158 1835

-
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Detail-Ansicht von Testergebnissen

1. Klicken Seauf einen Tests enthatenden Job-Ordner, gekennzeichnet durch das
Symboal .

2. Doppeklicken Sie auf einen beliebigen Testeintrag im Tedtgitter (rechte Sate des
Datenbank-Bildschirms) oder haten Sie gleichzeitig die Tasten “Strg + V”
gedriickt. Je nach Kabeltyp werden fur jeden Test die einzelnen Registerkarten
angezeigt.

3. Durch Anklicken der entsprechenden Registerkarte werden die gewlinschten
Testergebnisse angezeigt.

Wiremapl Pair Data ! Attenuationl

FPaira HE/FE Reault Worat Limit Margin

7838 HE Pass 50.2dE @ 16.00MHz =21.0dB 200dB
7854 HE Pass 53.5dB @ S.20MHz = 25.2dB =27 dB
TE1Z HE Pass £3.2 dB @ 15.70MHz »21.2dB 41.0dB
2654 HE Fail 16.1 dB @ 2 S0MHz = 355dE -10.4 dB
3612 NE Pass S0.9dE & 16.00MHz =21.0dB 209dB
5412 HNE Pass E2.5dB @ B.25MHz = 281dB 24.4dB
TE36 FE Pass 51.0dB @ 15.95MHz »21.2dB =207 dB
7254 FE Pass £2.1dB @ G.70OMHz * 27 6dB 20548
TE12 FE Pacs 54.2 dB @ 15.25MHz »21.2dB 42.04B
365.4 FE Fail 16.1 dB @ 2 S0MHz > 35548 -10.4 dB
3612 FE Pass 52.0dB @ 16.00MHz »21.0dB =1.0dB
8412 FE Pase F2.2dB @ G.70MHz > 27 6dB 5.2 dB
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Verschieben von Tests zwischen den Jobs
Tests kdnnen markiert und in andere Job-Ordner verschoben werden.

1. Durch Anklicken mit Hilfe der Shift- (Umschat-) oder Strg-Taste wéhlen Sie einen
Test aus.

ﬂlﬁlﬂl b5 w]x] -5 |_Iﬁ"II?IJJ EIHJIHI LIkd

EEL [ Catila FrarniCabia 0 Langth | CableTyps | Tomiypa | Oma | ;I

B Iil: ] rree) T Tl G 3 LTF EulThal 120218
-] E 0w ELD TACHEE UTE Usk | Pttt 12m1m
5 Jaez = iz 2t TIA o BE LTF Link | Sariaiest 12218

A ik = DS | ["TEmE | TACHEUR | St 12me |
Tma = 000 SEEd 00 LTF Eanlakl 11018
=l 006 mese | TP [ anawaat 12018
| Test e T4t & LTF Sutaest 12219
%] = 0 ED E I duric 1201 A

E| L]

FarHaip, preee F1 [ Tarie

2. Bewegen Sie den Cursor auf dem markierten Bereich nach unten. Der Cursor wird
jetzt ds Rechteck dargestellt.

3. Betdtigen Sedielinke Maustaste und haten Se diese heruntergedriickt, wahrend
Sedie Testdata in einen neuen Job-Ordner auf der linken Saite des Bildschirms
Ziehen.

4. Laseen Sedie Maugtastelos.
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Hinzufuigen und Andern von Tests

Diese Funktionen stehen im Menli “Bearbeiten” zur Verfligung, wenn ein Test markiert
wurde. Sie kdnnen auch Uber die rechte Maustaste aufgerufen werden.

Die Funktion “ Suchen” sucht nach Job-Namen, Kabel-IDs und Tests. Sie kdnnen
sowohl die Suchkriterien as auch die Suchrichtung bestimmen.

1. Vor Offnen des Meniis “ Bearbeiten” sollten Sie

Auf der Job-Ebene einen Ordner auf der linken Saite der Haupt-
Datenbankanzeige anklicken, um einen bestimmten Job zu finden.

Im Tedgitter eéinen T est auf der rechten Seite der Haupt-Datenbankanzeige
anklicken, um einen Test zu finden.

2. Wahlen Sedas Menl “Bearbeiten” aus.

3. Kilicken Seauf die Option “Test hinzufligen” oder “Test andern”. Das
entsprechende Eingabefenster wird eingeblendet..

4. Geben Sedie Kabd-ID im Textfeld “Von” ein. Den Zielort des Kabels geben Se
im Textfdd “Zu” en.

5. Geben SeDaten in die Textfeder Von, Zu und Notizen @n.

6. Klicken Seauf OK.
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Sortieren von Tests

Mit der Funktion “ Sortieren” kénnen Sie Testsinnerhab der Datenbank-Ang cht
umordnen. Die Sortierung ist mdglich nach “Ergebnis’, “Kabe 1D”, “Kabdanfang”,
“Kabdende’, “Kabdtyp”, “Testtyp”, “Datum”und “Uhrzeit”. Am schnedllsten sortieren
Sie durch Anklicken eines Spdtentitels. Sie konnen abwaérts, aufwérts oder in der
normalen Reihenfolge sortieren lassen. Die Funktion “ Sortieren” finden Sieim Menti
“Optionen”; deist verfligbar, wenn mindestens ein Test ausgewahlt wurde.

1. Klicken Seim Meni “Optionen’ auf “Sortieren’.

2. Mittels der Pfeile neben jedem Feld konnen Sie aus den angezeigten Optionen
auswahlen.

3. Klicken Seauf OK, um den Sortiervorgang enzuleten.

Tests kdnnen nach drel verschiedenen Kriterien sortiert werden, wobel das wichtigste
Kriterium zuerst eingetragen wird, dann das zweite und schlieldich das dritte.

Sort m
ot by
|Cable Type =] 0K, |
Then by

- - Cancel |
Cable From/Cahkle ID

Then by

<<Mane>> ;] Help |

[ Descending

4. Der Sortiervorgang ist auch durch Anklicken der Spatentitdl moglich.
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Daten suchen

7-34

Die Funktion “ Suchen” sucht nach Job-Namen, Kabel-1Ds und Tests.
Die Option “ Suchen” befindet sich im Menl “Bearbeiten”. Sieist kontextabhangig und
nur aktiv, wenn ein Eintrag im Tedtgitter markiert wurde.

Sie kdnnen sowohl die Suchkriterien ds auch die Suchrichtung bestimmen. Wenn Se
beispidsweise einen Test suchen, sollten Sie einen Eintrag auf Testebene markieren,
bevor die Funktion “ Suchen” aufgerufen wird.

1. Vor Offnen des Meniis “ Bearbeiten” sollten Sie

Einen Ordner auf der Job-Ebene auf der linken Seite der Haupt-
Datenbankanzeige anklicken, um einen Job zu suchen.

Einen T est im Tedgitter auf der rechten Seite der Haupt-Datenbankanzeige
anklicken, um einen Test zu suchen.

2. Offnen Sie das Menii “Bear beiten’.

3. Klicken Seauf die Option “Test suchen’. Es erscheint das Fenster “ Suchen”.
Find HE3

Find what iJOBE
- Cancel |

—Direction

[~ Match case C Up & Down

4. Geben Sie den Testnamen ein, und bestimmen Sie anschliel?end die Suchkriterien
mit Hilfe der Optionen “Gr o3-/K leinschr eibung beachter” und “ Suchrichtung”.

5. Klicken Se zum Weitersuchen auf “Suchen’.
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Sichern und Wiederherstellen von Datenbanken

Eswird empfohlen, den Datenbestand regeméldig auf einem auswechselbaren
Datentrager zu sichern. Anhand dieser Archive kdnnen Sie dann auch Datenbanken auf
dem PC wiederherstellen.

Sichern einer Datenbank

Mit dieser Funktion konnen Sie eine Datenbanksicherung vornehmen. Nach einer
Sicherung wird die Datenbank komprimiert, und gel 6schte Datensétze werden entfernt.

1. Klicken Sieauf das Menl “Datei” oder in der Symbolleiste auf das Feld
“Sichern”.

2. Wéhlen Sedie Option “Datenbank sichern”. Die Sicherungskopie wird im
aktuellen Ordner erstdlt.

Wiederherstellen einer Datenbank

Diese Funktion steht im Menl “Datel” nur zur Verfigung, wenn dle Datenbanken
gechlossen sind.

1. Klicken Sie auf das Menli “Datei”.

2. Wenn noch eine Datenbank gedffnet igt, klicken Sie auf “Datenbank schlief3en’
und fahren mit Schritt 3 fort. Wenn keine Datenbank mehr gedffnet igt, fahren Se
mit Schritt 4 fort.

3. Klicken Seeneut auf das Menii “Datei”.

4. Wahlen Sedie Option “Datenbank wieder her stellen’. Die Sicherungskopie
wird im aktudlen Ordner wiederhergestellt.
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Ubertragen von Tests vom Display-Handgerat in den PC

Einfihrung

Die Testermodelle LT 8155 und LT 8600 konnen Tests in einzelnen Job-Ordnern
gpeichern und in den PC Ubertragen. Das LT 8100 Display-Handgerét kann noch keine
Job-Ordner in seinem Speicher erdellen. Alle Tests werden nacheinander im
Hauptspeicher abgelegt. Um einen Job-Ordner in den PC laden zu kénnen, muss erst
ein neuer Job-Ordner angelegt oder ein vorhandener Job-Ordner genutzt werden.

Zum Ergdlen einer neuen Datenbank, Sehe Erstellen einer neuen Datenbank, Seite
9. Zum Ergdlen eines neuen Jobs, sehe Hinzufligen eines Jobs, Seite 12.

Einlesen von Tests in den PC
1. Bedimmen Se, in welchem Zidverzeichnis die Daten auf dem PC oder Laptop
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gespeichert werden sollen.

Vor der Ubertragung der Testdaten vom LT
8155 oder LT 8600 Display-Handgerét
wéahlen Sie eine Ziedatenbank in der
Datenbank-Ansicht aus.

FUr den LT 8100 wéhlen Siein der
Datenbank-Ansicht ene Zie datenbank und
enen Job-Ordner.

File Edit “iew Options H

a|=a] |0 |e

[ElH=3 Database
I—@ Wastebasket

File Edit Yiew Options H

2|=|al 4=

El=H Database
Bl ABC
(2 JoB1
~[o0uz]

= ¥ wastebasket
I—{:I test
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2. Offnen Sie das Menii “Datei” und klicken auf die Option “Vom Tester
einlesen’. Eswird das Fenster “Einlesen” eingeblendet.

Upload k E

—Upload Test Types

G‘,ﬁll " OnlyPassed  © Only Eailed " Select

Select Upload Job

------ [ Database

[T Automatically mark tests for deletion on
Dizplay Handset during upload

i | Cancel | Help |

3. Klicken Seunter “Einlesen Testtypen” auf den gewtinschten Testtyp.
4. Wahlen Seunter “Einlesen Job auswahlen’” einen Job aus.

5. Waéhrend der Datentibertragung erscheint ein Statusfenster. Sie knnen den
Vorgang jederzeit abbrechen.

Uploading tests___ {9 Tests) N !Elm

JOBT - Reading Test0007
[Tests of 9]

:  Cancel

7-37



Kapitel 7

Anwendung der LT Record Manager Software

Erstellen und Ausdrucken von Berichten

Kopf- und Ful3zeilen

Fur den Ausdruck des Berichts .kénnen Kopf- und Ful3zellen eingegeben werden. In
einem gedruckten Bericht werden die Kopf- und Ful3zeilen durch Linien vom
egentlichen Berichtgtext getrennt, wenn Kopf- und Fulizellen Informationen enthdten.

1. Klicken Seim Ment “Datei” auf die Option “Bericht:K opfzeile”

“Bericht:Ful3zeile’.

Es erscheint das Eingabefenster “Kopf-/Fulizeile’.

Headers{Footers E

—Header
Left: IPage 1ofM _:l I
Center: ILDgD _:l I

Right: IDate & Time Lll

Logo File: IC:\Windc:ws‘-,c:ompany—luga.bmp

Browse. . |

—Footer

Left: ITe:-ct

Ll ICategc:ry E Test Result

Center: ICustDmer _:| I

Right  |Page Num. v |

Ok | Cancel

Help

2. Waéhlen Sedie Postion der Kopf- und Fulizeile aus und klicken auf die

entsprechenden Pfelle.
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3. Wahlen Se ene der Optionen im ausgewahiten Textfeld.

Wenn Se Text wahlen, wird das Textfeld getffnet. Geben Sie lhre
Informéationen en.

Wenn Sie L ogo wahlen, missen Sie angeben, wo sich die Bitmap-Datel
(.bmp-Date) fur das Logo befindet. Sie konnen entweder den Dateinamen in
das Feld “Logo Date” eingeben oder die Datel Uber die Schdtfléche
“Schauen” suchen.

Der Eintrag im Feld Kunde wird Uber das Meni “Job &ndern” vorgenommen.

4. Klicken Seauf OK.
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Option “Seite einrichten”

7-40

Saitenrénder, Papierformat und Druckereingtellungen konnen im Fengter “ Seite
enrichten” gewahlt werden. Das Programm bestimmt die Schriftart und —grof3e, um den
Ausdruck pro Test auf eine Seite zu beschranken.

1. Klicken Seim Ment “Datei” auf die Option “Seite einrichten” . Eswird das
entsprechende Eingabefengster eingeblendet.

2. Richten Sedas Papierformat, die Zufuhrquele, die Ausrichtung sowie die
Seitenrander @n.

3. Klicken Seauf OK.

Anm.: Eventuell missen Se auch die Grof3e der Kopf- und Fuf3zeile und die
Seitenrander anpassen, damit der Bericht auf eine Seite pal3t.



Kapitel 7

Anwendung der LT Record Manager Software

—Faper
Size: ILetter ﬂ
Paper Source: IUpper ﬂ
— Orientation —Mdargins (inches)
&+ Portrait Left: IIJ.5” Right: iD.E“
| andscape Top: IIJ.5” Bottom: IIJ.E“
88 Cancel | Erinter.. | Help I
Ausdrucken

Page Setup m

Zum Ausdrucken des Berichts muss zuerst der Drucker und dann der zu druckende
Inhalt ausgewahlt werden.

1.

Im Men( “ Datei” klicken Se auf die Option “ Drucken” . Eswird das
entsprechende Eingabefenster eingeblendet.

Wahlen Sedie Berichtsform, den Drucker, den Druckbereich und die Anzahl

der Kopienaus.

Zur Satenandcht klicken Sie auf die Schdtflache “Vor schau”.

Bedtétigen Semit OK.

7-41



Kapitel 7
Anwendung der LT Record Manager Software

7-42



Kapitel 7

Anwendung der LT Record Manager Software

Berichtsform Ubersichtsliste

—Report Type

I Show Summary Data

" Brief Report

" Detailed Report

Job- Name: Hauptsitz Berichts-Datum 15.5.97

Kunde: Wavet ek Corp.

Ausf Ohrender: Benutzer Eins

Test-Instrunment: WLT8XXX SNr: 1234567

Kabel -1 D St at us Testdatum  Kabel typ Test - St andard Test - G enzw

Rack1001A 5/ 10/ 97 100 W UTP TIA CAT 5 Basic 100 Mz

Rack1001B oK* 5/ 10/ 97 100 W STP TI A CAT 5 Channel 100 Mz

Rack1002A Fehl er 5/ 10/ 97 100 W UTP | SO dass D Basic 100 Mz

Rack1002B Fehl er* 5/ 10/ 97 100 W STP | SO d ass D Channel 100 Mz

Rack2010A 5/ 11/ 97 150 W STP TI A CAT 3 Basic 16 M1z

Steigl.1A KK 5/ 11/ 97 MM Faser TI A 568- A 850 nm

CGeb. 1zu2 Fehl er 5/ 11/ 97 SM Faser TI A 568- A 1310 nm

Panel 001A 5/ 12/ 97 10BASE5 | EEE 802. 3 10 Mtz

Panel 002A Fehl er 5/ 12/ 97 TW NAX | BM 10 Mtz

Zusammenf assung:

Al |l e Kabel Twi sted Pair Coax/ Twi nax d asf aser

Cesanttests: 9 Cesant: 5§ Cesant - 2 Cesant @ 2

X 5 (56% XX 4 (80% XK 1 (50% XK 1 (50%

Fehl: 4 (44% Fehl: 1 (20% Fehl: 1 (50% Fehl: 1 (50%
Ges. Lange: 1250 ft. Ges. Lange: 400 ft.
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Der Kurzbericht

Ein Kurzbericht enthdlt nur die Tests mit Daten.

—Report Type

" Single Line Report

¥ Show Summary Data

" Detailed Report

(014

Kabel -1 D. Etage7Biirol Kabel typ: 100 W UTP Test - St andard: Kndnspez.
Testdatum 15.5.97 NVP: 69,0 % Frequenzberei ch: 1-100 Mz

Er gebni s Schl echt est Paar G enzwert Spanne
Verdrahtung K
Danpf ung (0.4 11,5 dB 4,5 <21,6 dB 10,1 dB
Lange (0.4 276 ft. 1,2 328 ft. 52 ft.
NEXT (0.4 40,1 dB @ 3,6:4,5 >33,7 dB 6,4 dB

56,1 MHz
(014

Kabel -1 D. Et age7Biir 02 Kabel typ: 100 W UTP Test - Standard: Kndnspez.
Testdatum 15.5.97 NVP: 69,0 % Frequenzberei ch: 1-100 Mz

Er gebni s Schl echt est Paar G enzwert Spanne
Verdrahtung K
Danpf ung (0% 11,5 dB 4,5 <21,6 dB 10,1 dB
Lange (0.4 276 ft. 1,2 328 ft. 52 ft.
NEXT N CHT K 40,1 dB @ 3,6:4,5 >33,7 dB 6,4 dB

56,1 M&

W der st and (014 55 W 7,8
| rpedanz (04 103 W 1,2 85 - 115 W
Ruckf | - Dpf K 18,2 dB 3,6 10,0 dB 8,0 dB
Lauf zei t (014 800 ns 4,5 850 ns 50 ns
Lfzt.-Diff. (0% 25 ns 1,2:7,8 45 ns 20 ns
ACR (0.4 10,0 db 1,2:3,6 10,0 dB 0 dB
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Kabel -1 D. Et age7Biir 03

FEHLER
Kabel typ: 100 W UTP

Test - Standard: Kndnspez.

Testdatum 15.5.97 NVP: 69.0 % Frequenzberei ch: 1-100 Mz
Ergebnis Schl echt est Paar G enzwert Spanne

Ver dr aht ung ->FEHLER 1,2

Danpf ung (014 11,5 dB 4,5 <21,6 dB 10,1 dB

Lange (014 276 ft. 1,2 328 ft. 52 ft.

NEXT >FEHLER 29,5 dB @99, 8 M 1,2:4,5 >33, 7dB -------

W der st and (014 55 W 7,8

| npedanz (04 105 W 1,2 85 — 115 W

Rickf | Dnpfg XK 16,0 dB 3,6 10,0 dB 6,0 dB

Lauf zei t (03¢ 812 ns 4,5 850 ns 38 ns

Lfzt. Dff. (03¢ 27 ns 1,2:4,5 45 ns 18 ns

ACR (014 12,0 dB 3,6:7,8 10,0 dB 2,0 dB

(04

Kabel - | D. Backbone?2

Testdatum 15.5. 97
Dampfung: 3,4 dB

Kabel typ 62,5 m Mil ti node
d asf aser

NVP: 69,0 %

Zul. Verlust: 5,0 dB

Wavel engt h: 850 nm

Bezug (dBm): -20,35
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Der ausfuhrliche Bericht

—Report Type
" Single Line Report

" Brief Report

I Show Summary Data

Kabel - I D: Etage7Birol

Testdatum 15.5.97

Ver dr aht ung

Test

Lange
Danpf ung
Lauf zei t

Lfzt.-Diff.= 5 ns
(Paare 4,5 ggu.

7, 8)

Mttlere | npedanz

Kapazi t &t

NVP: 69,0 %
1734567
1234567
Paar : 3,6
1,2
250 ft. 247 ft.
15,0 dB 15,5 dB
200 ns 203 ns
45 ns
105 W 103 W
47 pF/m 46 pF/'m

I'N ORDNUNG / K

Kabel typ: 100 W UTP

-]
&

4,5

251 ft.
15,2 dB
204 ns

99 W

48 pF/'m

Test - St andard: Kndnspez.
Frequenzberei ch: 1-100 Mz

K oder FEHLER:
O f en/ Kur zschl / Paar
vertauscht etc.

7,8 Limt Resul t at
250 ft. 328 ft. (03¢
15,1 dB 24,0 dB (03¢
199 ns 800 ns K
101 W 85-115W K

45 pF/'m
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NEXT: IN ORDNUNG / K

HANDY ENDGER. PAARE Resul t at Schl echtester Fall G enzwert Spanne
Handger . (HG 1,2:3,6 (0% 32,6 dB @100 MHz >29,3 dB 3,3 dB
HG 1,2:4,5 (0% 32,6 dB @100 MHz >29,3 dB 3,3 dB
HG 1,2:7,8 (0% 32,6 dB @100 MHz >29,3 dB 3,3 dB
HG 3,6:4,5 K 32,6 dB @100 Mt >29,3 dB 3,3 dB
HG 3,6:7,8 K 32,6 dB @100 Mt >29, 3 dB 3,3 dB
HG 4,5:7,8 (0 ¢ 32,6 dB @100 Mt >29, 3 dB 3,3 dB
Endger. (EGQ 1,2:3,6 K 32,6 dB @100 M >29, 3 dB 3,3 dB
EG 1,2:4,5 (01 32,6 dB @100 Mz >29, 3 dB 3,3 dB
EG 1,2:7,8 (03¢ 32,6 dB @100 Mz >29, 3 dB 3,3 dB
EG 3,6:4,5 (0¢ 32,6 dB @100 M+ >29, 3 dB 3,3 dB
EG 3,6:7,8 (0 32,6 dB @100 M+ >29,3 dB 3,3 dB
EG 4,5:7,8 K 32,6 dB @100 Mt >29,3 dB 3,3 dB
ACR 17,1 dB h. Abstd.: 7,1 dB

Rickf | ussdanmpf ung: FEHLER

HGE EG PAARE Resul t at Schl echtester Fall G enzwert Spanne
HG 1,2 (01 32,6 dB @100 Mz >29, 3 dB 3,3 dB
HG 3,6 (0% 32,6 dB @100 MHz >29,3 dB 3,3 dB
HG 4,5 Fehl er 32,6 dB @100 M+ >29, 3 dB 3,3 dB
HG 7,8 (0 32,6 dB @100 M+ >29,3 dB 3,3 dB
EG 1,2 K 32,6 dB @100 Mt >29,3 dB 3,3 dB
EG 3,6 (0 ¢ 32,6 dB @100 Mt >29,3 dB 3,3 dB
EG 4,5 (0 ¢ 32,6 dB @100 Mt >29, 3 dB 3,3 dB
FE 7,8 (01 32.6 dB @100 M+ >29.3 dB 3.3 dB
FEHLER

Kabet—1+bD—Ftage7Btiro2 Kabettyp—100—WUTP Fest="Standarct—Kndnspez:

Testdatum 15.5. 97

Kabel pl an

NVP: 69,0 %

1
1

-
b
N

) m—
) m—0
e —
(N —rr
Il - ]

-
1]

Frequenzberei ch: 1-100 Mz

K oder FEHLER:
O fen/ Kurzschl ./ Vert auscht es

Paar etc.
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Test - Paar . 1,2 3,6 4,5 7,8 Limt Resul t at
Lange 250 ft. 247 ft. 251 ft. 250 ft. 328 ft. XK
Danpf ung 15,0 dB 25,3 dB 15,2 dB 15,1 dB 24,0 dB Fehl er
Lauf zei t 200 ns 203 ns 204 ns 199 ns 800 ns XK

Lfzt.-Diff.= 5 ns (Paare 4,5 und 7, 8) 45 ns

NEXT: &K

HGE EG PAARE Resul t at Schl cht ster Fall G enzwert Spanne
HG 1,2:3,6 (04 32,6 dB @100 Mz >29,3 dB 3,3 dB
HG 1,2:4,5 (0% 32,6 dB @100 Mz >29,3 dB 3,3 dB
HG 1,2:7,8 K 32,6 dB @100 Mz >29,3 dB 3,3 dB
HG 3,6:4,5 (03¢ 32,6 dB @100 Mz >29,3 dB 3,3 dB
HG 3,6:7,8 (03¢ 32,6 dB @100 Mz >29,3 dB 3,3 dB
HG 4,5:7,8 XK 32,6 dB @100 Mz >29,3 dB 3,3 dB
EG 1,2:3,6 (0.4 32,6 dB @100 Mz >29,3 dB 3,3 dB
EG 1,2:4,5 (0% 32,6 dB @100 Mz >29,3 dB 3,3 dB
EG 1,2:7,8 (04 32,6 dB @100 Mz >29,3 dB 3,3 dB
EG 3,6:4,5 (06 32,6 dB @100 Mz >29,3 dB 3,3 dB
EG 3,6:7,8 K 32,6 dB @100 Mz >29,3 dB 3,3 dB
EG 4,5:7,8 (03¢ 32,6 dB @100 Mz >29,3 dB 3,3 dB
ACR 17,1 dB b, Abstd: 7,1 dB

Power Sum NEXT

HG EG PAARE Schl echtester Fal | G enzwert Spanne
HG 1,2 32,6 dB @100 MHz >29,3 dB 3,3 dB
HG 3,6 32,6 dB @100 MHz >29, 3 dB 3,3 dB
HG 7,8 32,6 dB @100 MHz >29,3 dB 3,3 dB
EG 1,2 32,6 dB @100 MHz >29,3 dB 3,3 dB
EG 3,6 32,6 dB @100 MHz >29,3 dB 3,3 dB
EG 4,5 32,6 dB @100 MHz >29,3 dB 3,3 dB
EG 7,8 32,6 dB @100 MHz >29,3 dB 3,3 dB
Power Sum ACR 12,7 dB Power Sum Cb. Abst.: 2,1 dB
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