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Lesen Sedle Sicherhaitsvorkehrungen vor Handhabung der Akkumulatoren
(Akkus)

Vorsicht bei der Handhabung von Akkumulatoren

VORSICHT - Alle Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akkus konnen, trotz des
angezeigten Ladevolumens, ausreichend el ektrischen Strom erzeugen, um Personen-
und/oder Sachschéden zu verursachen

Wavetek Wande Goltermann hat sich bemiint, durch Instalation automatischer
Rickschdtdcherungen in jedem Akku, die hohe Stromspannungd adungen
schndlstméglich ausschaten sollen, die groldmagliche Sicherheit zu gewéahrleisten
Dennoch kénnen diese Sicherungen keinen vollsténdigen Schutz gegen voribergehende
Lichtbdgen bieten, die durch Kurzschluf? der eektrischen Kontakte im Akku entstehen
konnen. Nachfolgende V ord chtsmalinahmen fir die Handhabung der Akkus miissen
genau befolgt werden, um ein Verletzungsisko auszuschlief3en.

NiMH-Akkumulatoren DURFEN NICHT verbrannt oder mit normalem Abfall
entsorgt werden. NiMH-Akkus kénnen explodieren, wenn se offenem Feuer
ausgesetzt snd. NiMH-Akkus sind Sondermiill und kénnen Grundwasserquellen
kontaminieren, wenn se auf MUllha den entsorgt werden.

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Vors chtsmal3nahmen zur Handhabung der Akkus:

- Wenn en Akku nicht im Handgeré oder Ladegerét inddliert i, sollteer inaner
sauberen, trockenen und nichtleitenden Verpackung bleiben.

- Hdten Sedie Akkus stets leitenden Materidien fern. .

- Vemeaden Sie en Berthren zwischen den Kontaktenden der Akkus.
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- Akkus werden normaerwe se in den Handgeréten oder mit Hilfe des lieferbaren
Doppelladegeréts aufgel aden. Aufladen mit anderen Ladegerdten oder auf eine
andere Art kann dazu flihren, dal3 die Akkus explodieren.

- Die Akkus snd ausschlieldich in einer nichtexplosiven Atmosphére zu inddlieren,
auszubauen, zu lagern und aufzuladen .

- Benutzen und lagern Se die Akkus an Orten, an denen die Temperatur 50 Grad
Cddusnicht Ubergteigt.

- Lassen Senicht zu, dal? Kinder oder Personen, die mit den Vorschtsmal3nahmenin
dieser Bedienungssanleitung nicht vertraut Sind, die Akkus handhaben oder aufladen.

- Lassen Sie das Akkugehause intekt. Es befinden sch keine vom Kunden
wartungsfahige Telle im Gehduse und die darin enthdtenen Batterien and nicht
austauschbar.

Haftungsausschlul3

Wavetek Wandd Goltermann haftet NICHT bel Tod, Verletzungen, Gerdte- oder
Sachschéden, die durch unsachgemél3en Gebrauch dieses Ladegerdts entstehen. WWG

haftet ferner nicht bel Folgeschéden, die durch Verdnderungen an den Akkumulatoren

oder am Ladegerdt und die anschliel3ende Benutzung entstehen,

Ihr Beitrag zum Umweltschutz
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Sollten Sie irgendwel che Fragen haben beziiglich dieser V orgchtsmalinahmen, der

Bedienungsanleitung oder irgendwelcher anderer Dinge in bezug auf die sichere
Handhabung der Akkus fir Geréte der Serie LT 8000 , wenden Sie Sich bitte an einen

Vetreter der Firma WWG. Informationen zu den einzenen Biros finden Sein dieser

Bedienungsanlaitung in Anhang B, Kundendienst und Garantie.
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Wichtige Informationen fir den Benutzer

Bitte lesen Sie diese Informationen, bevor Sie Kabdtesty-zertifizierungenmitdem LT
8000 Tester durchfihren.,

Grundliagen fir ale werksaitigen Kabe parametereingelungenim LT 8000 Tester sind
dlgemeine Standards, empfohlene Industrienormen fir Kabe und Netzwerklinks, die
neuesten technischen Informationen der Internationalen Kommitees fir LAN-

Kabe standards, die LAN-Industrie sowie Tests und Erfahrenswerte seitens WWG.
Dennoch ist es moglich, dal3 mit dem Tester nicht in jedem Fall die gewlinschten
Zertifizierungs-/Testergebnisse erzidt werden, well jedes Netzwerk eine
Sonderingd|lation darstellt, die auf die Anforderungen einzelner Benutzer zugeschnitten
is. Esigt daher unerlafdlich, dal3 exakte Netzwerkparameter-Grenzwerte vim
Netzwerkdesigner bzw. den Netzwerkdesignern zur Verfligung gestel It und wéhrend
der Zertifizierungs- und Testvorgange eingesetzt werden.

Informationen zur Wah! des richtigen Kabeltyps, zu Testmethoden und zur individudlen
Eingelung der Kabe parameter fir Zertifizierungen und Tests finden Sein Kapitel 3.
Kapitel 5, Tabdle 5-1 enthdt eine komplette Liste der unterstiitzten Kabeltopologien.
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