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LT 800 Testervergleiche

1-2

LT 8100 LT 8155 LT 8600
Testfrequenzbereich 100 MHz 155 MHz 300 MHz
Hochster Standardbereich CAT 5E, CAT 5E, CAT 6,
K ategorieiibereingtimmung ClassD ClassD ClassE

mit Reserve | mit Resarve

Genauigkeit Levd IIE Levd IIE Levd Il
Anzahl der gespelcherten Dokumente 50 1500 1500
Aufrustbar auf den néchsththeren Ja Ja Nicht
Tester zutreffend
Gummischutzkappe an beiden Ja Ja Ja
Handgeréten
Eingebauter Tongenerator Ja Ja Ja
Sprechgerétfahig Ja Ja Ja
LT Record Manager Software Ja Ja Ja
Benutzung mit zusitzl. Endgerét Nen Ja Ja
Tauglich fur Glasfaseroptik- Nen Ja Ja
Kabeltests
Stofftragetasche einbegriffen Ja Ja Ja
Basic-Link-Adapter Ja Ja Ja
Channd-Link-Adapter Optiond Ja Ja
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LT 8000 Tester-Optionen und Zubehor

LT 8100 LT 8155 LT 8600

Deluxe Hartscha enkoffer Ja Ja Ja
110-Block Adapter-Set Ja Ja Ja
Token Ring Adapter-Set Ja Ja Ja
COAX Adapter-Kit Ja Ja Ja
Doppel batterie-Schnelladegerét Ja Ja Ja
Ersatz-/Austauschbatterie Ja Ja Ja
Tauglich fur Glasfaseroptik- Nen Ja Ja
Kabeltests
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Schnellstartverfahren

Zid diesss Abschnitts it es, einem hocherfahrenen Kabelinstallateur gentigend
Informationen zu liefern, um enen Autotest an einem Twisted Pair Kabd paar
durchftihren zu konnen.

Einschalten
Schdten Sie das Display-Handgerét durch Driicken der On/off-Tagte an.

Hinweis: Das Endgerat wird automatisch bei Testbeginn eingeschaltet.

Selbsttest

Nach dem Einschalten des Testers LT 8000 erfolgt die Meldung Selbsttest 1&uft, und
ein kurzer Selbsttest wird durchgefihrt. Es erfolgt eine Warnung, wenn der Selbsttest
ergibt, dal3 ein Nullabgleich oder eine Reparatur notwendig ist.

Tester-Nullabgleich

Eine Nullabgleichanzeige erfolgt immer 24 Stunden nach dem letzten Nullabgleich. Zum
Nullabgleich des Testers gehen Sie wiefolgt vor:

1. Verbinden Sie das Display-Handgerédt und Endgerét an den Enden mit Hilfe des
Nullabgleichadapters.

2. Im Hauptmenii wahlen Sie das Symbol Nullabgleich.

3. Drucken Sedie Ton-Taste am Endgerét. Das Gerédt schdtet Sch ein und zeigt an,
dal? ein Test durchgefihrt wird.

4. Wéhlen SedieOption Ausfihren auf dem Display-Handgerét.

Wenn der Nullabgleich erfolgreich war, entfernen Sie den Nullabgleichadapter und
fahren mit dem néchsten Abschnitt fort.

1-4



Kapitel 1
Schnellstart

War der Nullabgleich nicht erfolgreich, fahren Sie fort mit Kapitel 3, Tester-
Nullabgleich. Lésst sich das Problem nicht beheben, setzen Sie sch mit IThrem
zusténdigen Handler oder einer Wavetek Service-Diengtgtele in Verbindung.

Twisted Pair Kabelverbindungen

Die mesten Autotests werden durchgefiihrt, indem das Display-Handgerét und
Endgerét an entgegengesetzten Enden des zu priifenden Kabel's angeschlossen werden.
Der Mindestverbindungsbereich hangt von dem ausgewahlten Test und Kabetyp ab.

Manche Tests kénnen ohne das Endgerét durchgefihrt werden. Gespeicherte
Testergebnisse oder Testausdrucke geben Aufschluld dartiber, ob ein Endgerét
wahrend des Tests eingesetzt wurde oder nicht.

Wenn fir den Test ein Endgerét erforderlich ist, versucht das Display-Handgerét
zuerdt, mit dem Endgeréd zu kommunizieren. Fals eine Kommunikation nicht
zustandegekommen i, zeigt das Display-Handgerét
an, dal? es nach dem Endgerét sucht.

Beachten Sie beim Anschlief3en des Testers folgende V orsichtsmalinahmen.

Geschirmte Verkabelungen

A

Vermeiden Sie bei der Uberpriifung von geschirmten Kabelsystemen das
Entstehen von Masseschleifen. Abgeschirmte Kabelsysteme (z.B. Token
Ring, 4-paarige STP oder Koaxia) erfordern besondere Mal3nahmen, die
durch die Erdung der Kabe abschirmung bedingt sind. Zur Uberpriifung
solcher Systeme im Rahmen der Spezifikationen dirfen das Hand- und das
Endgerét des LT 8000 nur Uber die Batterie betrieben werden und nicht
Uber ein serielles Kupferkabel mit dem PC oder Drucker verbunden sein.

Wenn der Anschluf? an einen Drucker oder PC fur die Durchfiihrung des
Tedts notwendig ist, empfiehlt Wavetek die Verwendung von
batteriebetriebenen Gerdten; die Stromzufuhr aus Wandsteckdosen sollte
getrennt werden. It das nicht moglich, sollte ein opto-isoliertes, seridlles
Kabel wéhrend des Tests benutzt werden, um den Tester von allen anderen
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Masseverbindungen zu trennen.

TELCO-Leitungen

Schliessen Sie den Tegter nicht an sromfihrende/aktive TEL CO-Leitungen
an. Wenn Sie das Gerét versehentlich an Steckdosen anschliessen, in denen
aktive TEL CO-Letungen vorhanden sind (es erfolgt ene Warnanzeige

“ Spannungsgrenze Uberschritten”), schaten Sie den Tester sofort aus.

Basic Link Test-Aufbau

1.

Schliessen Sie die Basic Link Adapter sowohl an das Display-Handgerét ds auch
an das Endgerét an.

Entfernen Sie an dem zu prifenden horizontalen Netzwerkkabel die entsprechenden
Patchkabel vom Netzwerk-Patchpanel und der RJ-45 Steckdose.

Verbinden Sie den Basic Link Adapter des Display-Handgeréts mit dem
Netzwerk-Patchpanel und den Basic Link Adapter des Endgeréts mit der
Wandsteckdose.

Achtung: Vergessen Se nicht, den Kabeltyp auf Basic Link umzustellen.

Channel Link Test-Aufbau

1.

Schliessen Sie die Channel Link Adapter sowohl an das Display-Handgerét ds
auch an das Endgerét an.

Am zu prifenden horizontalen Netzwerkkabd entfernen Sie die entsprechenden
Patchkabdl vom Netzwerkgerdt.

Schliessen Sie den Channel Link Adapter des Display-Handgeréts an das
Patchkabd des Netzwerk-Patchpanels und den Channel Link Adapter des
Endgeréts an das Patchkabel der Wandsteckdose an.

Achtung: Vergessen Se nicht, den Kabeltyp auf Channel Link einzustellen.
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Autotest-Einstellungen

Autotest ist der am haufigsten eingesetzte Testmodus. Eine Rethe von Eingtelungen
konnen fur die Autotestfunktion ausgewahlt werden, so dal3 der Tester folgende
Funktionen ausfihrt:

Abbruch enes fehlerhaften Tests

Automatisches Speichern der Testergebnisse
Automatisches Integrieren der Testbezelchnungen
Grafikanzeige erfolgreicher Tedts

Zum Vornehmen von Eingdlungen:

1. Offnen Sie den Autotest-Bildschirm Einstellungen. Nehmen Sie die notwendigen
Eingdlungen vor (Sehe Kapitel 3, Autotest-Einstellungen).

Ausfuhren eines Autotests an einem Twisted Pair Kabel

Die Wahl des Kabdtyps bestimmt die in enem Autotestverfahren enthaltenen
Standardtests.

1. Wahlen SeKabdtyp - (Sehe Kapitel 3, Auswahl eines Kabeltyps).

2. Driicken Sie die Taste Autotest , um mit dem Test zu beginnen. Der
Kabdtester flhrt einen vordefinierten Testlauf durch.

3. Das Testergebnis wird unter der Titdleiste in der oberen rechten Ecke angezeigt.
Ein gerahmter Haken bedeuitet, dass der Test im algemeinen erfolgreich war.

4. Anleitungen zur Auswertung, Sicherung oder zum Ausdrucken eines
Autotestergebnisses finden Siein Kapitel 5, Autotest.
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Die nachsten Schritte

In den folgenden Kapiten finden Sie weitere Informationen zum Einrichten und
Bedienen des LT 8000 Tedters.

Kapitel 2 Ihr WWG Kabeltester
In diesem Kapitd werden die Steuerungen bzw. Bediend emente und
Bildschirmanzeigen des LT 8000 Testers beschrieben. Es enthdlt auch Informationen zur
Stromversorgung fur den Tester.

Kapitel 3 Selbsttests, Nullabgleich und Konfiguration

In diesem Kapite finden Sie ebenfals Erklarungen zum Ausfiihren und zur Auswertung
von Sdbdttests, zu Ma3nahmen bel Warnmeldungen, zum Kadlibrieren und
Konfigurieren des Testers sowie zum Einsatz des Ton-Generators und der Talkset-

Sprechgarnitur.

Kapitel 4 Grundlagen fur LT 8000 Kabeltests

In diesem Kapitel finden Sie Erkl&rungen zu physkalischen und eektrischen
Eigenschaften von Kabeln, Testbeschreibungen, sowie Verfahren zum Abspeichern von
Testsund zur Dateiverwatung. Des weiteren werden Erléuterungen gegeben zum
Aufbau verschiedener Kabdtests, Mal3nahmen bei fehlerhaften Tests und typische
Griinde fur misdungene Tedts.

Kapitel 5 Autotest

In diesem Kapitel finden Se Beschreibungen der Autotest-Funktion, Anleitungen zum
Einrichten von Testpréferenzen, Beschreibungen verschiedener Einzeltests, die wahrend
enes Autotests laufen, sowie Anleitungen zur Ansicht und Auswertung von Autotest-
Ergebnissen.
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Kapitel 6 Testanalyse

In diesem Kapite finden Sie eine Beschreibung der Testanayse-Funktion sowie
Anleitungen zur Einrichtung von Testpréferenzen und zum Ausfihren ener Testandyse.
Des weiteren werden Anleitungen zur Angicht und Auswertung von Testergebnissen
gegeben.

Kapitel 7 Anwendung der LT Record Manager Software

In diesem Kapitel wird erklért, wie Testdaten des LT 8000 Testers auf einen IBM-
kompatiblen PC geladen werden, und wie die Testdaten zu verwalten und zu drucken
snd.
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