Kapitel 2
lhr WWG Kabeltester

Inhalt

Testersteuerungen und -anzeigen

Anzeige: Tedter bereit

Ntzliche Informationen zur Stromversorgung
Das Display-Handgerat

Tester der Serie LT 8000 sind hochleistungstahige, tragbare LAN-Kabeltester.
Sie dienen der Uberpriifung und Messung von Twisted Pair Kabeln und K oaxiakabeln,

die in Kommunikationsnetzwerken mit sehr hohen DatenUibertragungsraten eingesetzt
werden.

Das Display-Handgerat

Abbildung 2-1 zeigt die Steuerungen und Anzeigen des Display-Handgeréts. Tabelle 2-
1 gibt eine kurze Beschreibung dler Eigenschaften des Display-Handgeréts.
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Abbildung 2-1: Display-Handgerét, Bedienungsfeld
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Tabelle 2-1: Display-Handgerét Bedienungsfeld

Nr. | Display-Handgerat Beschreibung
Bedienungsfeld

1 Grafikdisplay Anzeige von Mentis, Testergebnissen, Grafiken,
Aktionsmoglichkeiten und Optionstasten.

2 Optionstasten Auswahl der angezeigten Mentioptionen.

3 Autotest-Taste Ausfihren einer schnellen Testfolge. Testergebnisse
werden ds OK/Fehler angezeigt. Testfolgen fur
Normwerte Sind im Tester vorprogrammiert.

4 Pfelltagten Ermdglichen Auf-, Ab-, Links- und Rechts-
Bewegungen innerhdb der Anzeige.

5 Verdrahtungstaste Erkennen von Kurzschlissen, Kabe briichen und
faschen Anschllissen, wie bel spie sweise getrennte
und vertauschte Paare.

6 Lange-Taste Initiiert einen Lange-Test

7 Eingabe-Taste Auswahl einer markierten Option. Speichern von
Anderungen.

8 Alphanumerische Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder

Tasten Sonderzeichen. Auswahl numerierter
Mentioptionen.

9 Escape-Taste Abbrechen und Verlassen der aktuellen
Bildschirmanzeige ohne Anderungen.

10 | Kabdauswahltaste Auswahl eines Kabdtyps.

11 | Schdter Hintergrund- | An-/Ausschdten der Hintergrundbel euchtung.

beleuchtung

12 | An/Aus-Schalter An-/Ausschaten des Display-Handgeréts.

13 | Messtor Anschliessen eines M essadapters.

14 | Sprechgarniturbuchse | Anschluss der optionalen Talkset-Sprechgarnitur.

15 | DB-9 Seidle Eingangsbuchse fir Drucker und PC.

Schnittgele Dient auch zum Aufristen von Software.
16 | AC-Eingangsbuchse Zum Anschluf? ener externen Siromversorgung.
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Anzeige “Bereit”

Der Bereitschaftshildschirm erscheint, wenn das Gerét angeschdtet wird (falls das Gerét
innerhab der letzten 24 Stunden kdibriert wurde) oder nach eéinem Nullabgleich.
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Abbildung 2-2: Anzeige “Bereit”
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Tabelle 2-2: Weitere Anzeigen bei “Bereit”

Anzeige Funktion Beschreibung
1 Speichernutzung | Zeigt die Gesamtzahl der gespeicherten
Datensédtze an.
2 Batteriestand Anzeige der noch verbleibenden Batterie-
leistung (von Leer bisVall).
Netzstromkabel Zeigt an, wenn das Gerét mit Wechsalstrom
(AC) betrieben wird.
3 Anzeige Takset- | Erscheint, wenn die “ Sprechgarnitur”’-Funktion
Sprechgarnitur engeschdtet ig.
4 Anzeige- Zeigt den Namen des aktiven Menus an.
bezeichnung
5 Uhrzet und Uhrzeit- und Datumsanzeige.
Daum
Kabeltyp Anzeige des zum Test ausgewahlten Kabetyps.
Projektname Zeigt den momentan aktiven Projektnamen an.
Markierte Anzeige der markierten Funktion.
Funktion

Tabelle 2-3: Funktionen im Bereitschafts-Bildschirm

Symbol Funktion Zweck
9 Kabe-ID Auswahl der Kabe bezeichnungsfunktion.
10 Gespeicherte Waéhit die gespeicherten Testsim Datel-
Tedts Manager aus.
11 Nullabgleich Wahit die Nullabgleichfunktion aus.
12 Eingdlungen Auswahl der Anzeige “ Insrumenten-

Préferenzen”

(Tabelle wird fortgesetzt)
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Tabelle 2-3: Funktionen im Bereitschafts-Bildschirm (Forts.)

Symbol Funktion Zweck

13 Instrument- Auswahl der Anzeige Ingtrument-Informetion.
Information

14 Andyse Auswahl der Option “Kabd-Einzeltests’

(Echtzeit).

15 Auswahl Ein-/Auschalten der Sprechgarnitur-Funktion
Sprechgarnitur

16 Hilfe Wahlt die Informationsanzeige.

Softkey-Tasten

Benutzeroptionen erscheinen vidfach am unteren Rand des Testerdisplays. Diese
Schdtoptionen (“ Softkey-Tasten”) befinden sich oberhab der drel Funktionstasten und
direkt unterhab des Displays. Schaltoptionen kénnen durch Driicken der
entsprechenden Funktionstaste ausgewahlt werden. Im folgenden Beispid wiirden Se
die Funktions-Tasten direkt unter oder drticken, um die Abschat-Optionen

einzuddlen.

Softkey-Tasten

Funktionstasten
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Tabelle 2-4: Beschreibung der “Softkey-Tasten”

Softkey-Taste

Beschreibung

OK oder Bestétigung eines Schaltvorgangs

Stop oder Abbruch eines Schaltvorgangs

Informationen drucken.

Speichern von Informationen unter Anwendung der Auto-
Hochzahl-Funktion.

I nformationen umbenennen oder Uberschreiben.

Ausgewéhlten Test im Dauermodus laufen lassen (Echtzet).

Eine Saite hochbl&ttern.

4608 BUEH

Eine Sate herunterbl &ttern.

B/0

Auswahl/Abwahl eines Punktesin einer Liste.
K&stchen snd An-/Aus-Schaltflachen.

Wenn ein K&stchen aktiviert i, befindet Sch darin en
Kreuz.

Auswahl eines Vorgangs

Ein-Ausschalten der Takset Sprechgarnitur-Option.

gl

Zeichen entfernen.
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Schnittstellenanschlisse des Display-Handgerats

® ®

Abbildung 2-3: Schnittstellenanschliisse des Display-Handgerats
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Tabelle 2-5: Display-Handgeréat Stecker

Anzei- Stecker Beschreibung
ge
1 Messtor Anschluss von Adaptern fir ale Kabdarten.
2 DB-9 Unterstiitzt die folgenden Funktionen:
Serle!le Ausdruck von Testergebnissen Uber einen seriellen
Schnitteelle

Drucker.

Laden von gespeicherten Testergebnissen in einen

PC.
Laden von Firmware-Upgrades.
3 DC- Zum Laden der Akku-Batterie im Handger&t.
Eingangs-
buchse

4 Sprechgar- | Zum Anschluss der optionden Sprechgarnitur an den
niturbuchse | Tedter.

Anschlul® an einen Drucker

Testergebnisausdrucke kdnnen wahrend des Autotests, der Fehlersuche oder aus dem
Speicher mit Hilfe eines seridlen Druckers erfolgen. Die Tester snd kompatibel zu dlen
seridlen Druckern mittels seridller Druckerbefehle geméss Epson oder ASCII.
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Anschlul’ eines Druckers:
1. Schlief}en Sie den Tester an den seriellen Druckerport an.
2. Vergewissern Sesich, dal? der Drucker eingeschaltet und onlineist.

3. Der Teder ist werksaitig auf eine Baudrate von 38400 (57600 beim LT 8600)
eingestelt. Der LT 8600 unterstiitzt Baudraten bis zu 115,000. Stellen Se
Druckerbaudrate und Handshake fest (XON/XOFF ist ON oder OFF), und
andern Sedie Vorengdlungen mit Hilfe des Menus “ Eingtdllungen”.
Informationen zum Setup finden Sein Kapitel 3, Selbsttests, Kalibrierung und
Konfiguration

Tabelle 2-6: Pin-Belegung der seriellen Schnittstelle

Pin DTE Modus DCE Modus
1 Datentragererkennung Datentragererkennung
2 Ubertragung Empfang
3 Empfang Ubertragung
4 Datentermind bereit Datentermind bereit
5 Erdung Erdung
6 Datensatz bereit Datensatz bereit
7 Bereit zum Versenden Bereit zum Versenden
8 Klar zum Versenden Klar zum Versenden
9 Nicht angeschlossen Nicht angeschlossen
S Schutzkappe Schutzkappe

Anm.: DTE - DCE kann im Einstellungs-Menu ausgewéhlt werden; die

werkseitige Einstellung ist DTE.
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Tabelle 2-7: Notwendige PC-Einstellung fur Datenstrom tber seriellen Port

Parameter Einstellung

Datenlange 8 Bit, keine Paritét
Start/Stop-Bit 11

Geschwindigket Baudrate 1200 bis 38,400 (LT 8100 & LT 8155),
Baudrate 1200 bis 115,000 (LT 8600), einstellbar

Steuerung CTS
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Das Endgerat

Das Endgerét arbeitet mit dem Display-Handgerédt, um Autotests oder Echtzeitanalysen
durchzufiihren. Das Endgerét befindet Sch am Kabeende und kommuniziert mit dem
Display-Handgerét. Das Endgerét wird automatisch vom Display-Handgerét aktiviert
und hat keine eigene Einschdttaste. Das Endgerét benétigt keinen Strom, um einen
Nullabgleich durchzuftihren, anderenfdls kénnte das Display-Handgeré es nicht
lokdiseren.

Abbildung 2.4 zeigt die Steuerungen bzw. Bediendemente und Anzeigen des Endgerés.
In Tabelle 2-8 sind dle Eigenschaften des Endgeréts kurz beschrieben.

Abbildung 2-4: Endgerat
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Tabelle 2-8: Endgerateschalter, LEDs und Stecker

Anzeige Endgerat — Beschreibung
Bedienfeld

1 OK - LED Testergebnis: OK

2 Fehler - LED Tegtergebnis. Fehler

3 Test- LED Test lauft

4 Sprechgarnitur - Sprechgarnitur it engeschaltet
LED

5 Ton-LED Tongenerator ist in Betrieb

6 Uberspannung - Uberhohte K abel spannung (TELCO)
LED

7 Kein Patich-Kabel - | Kein Patchkabd angeschlossen
LED

8 Batteridadung - Verbleibende Batterid eistung
LED’s

9 Ton-Schalter Driicken zur Aktivierung/Desktivierung des

Tongenerators

10 Messtor- Kabe verbindung fur Testzugriff
Steckanschluss

11 DB-9 Seridller Port | Dient ds Schnittstelle zu einem PC

12 Sprechgarnitur- Anschluf3 einer optionden Sprechgarnitur
Buchse

13 DC-Eingangsbuchse | Anschlul3 einer externen Stromversorgung
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Betriebsfolge:

Das Display-Handgerét sucht das Endgerét.

Wenn die beiden Handgeréte wahrend des Tests nicht kommunizieren kdnnen,
erscheint auf dem Display-Handgerét eine Anzeige, dal? es das Endgerét sucht. Es
wird weiterhin versuchen, eine Kommunikation herzugtdlen, bis der VVorgang
manuell abgebrochen oder das Endgerét gefunden wird. Wenn die Handgerédte
keine Kommunikation herstellen kdnnen, sollten die Links gepriift werden, um eine
ordnungsgemd3e Verbindung sicherzustelen.

Wenn die beiden Handgerédte wahrend des Nullabgleichs nicht kommunizieren
konnen , erscheint auf dem Display-Handgerét eine Anzeige mit der Aufforderung,
das Digplay-Handgerét und das Endgerét mit Hilfe des Nullabglei chadapters zu
verbinden. Wenn Sie versuchen, den Test ohne den Adapter durchzuftihren, wird
auf dem Display-Handgeré eine Warnmeldung angezeigt.

Das Endgerét schdtet sich nach einer kurzen Zeit ohne Aktivitét automatisch aus,
um die Bétterie zu schonen.

Akku-Batterie und Stromversorgung

Sowohl fir das Display-Handgerét as auch fir das Endgeré werden austauschbare,
aufladbare NiMH (Nickd Metdlhydrid) Batterien eingesetzt.

Das Display-Handgerét 1&8uft ca. 8 Stunden auf Batteriebetrieb. Die tatsachliche
Lebensdauer der Batterie hangt von Faktoren wie Testermodell, Betriebsdauer ggu.
Beraitschaftszustand, Einsatz der Displaybel euchtung und Temperatur ab.

Wenn die Batterie fast leer i, wird eéine Warnmeldung angezeigt. Der Tester
schaltet sch automatisch aus, bevor die Testergebnisse beeintrachtigt werden.

Das Endgerét 1auft ca. 10 Stunden auf Batteriebetrieb.
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Netzstrom-Betrieb des Display-Handgerats und Endgerats

Sowohl das Display-Handgerét a's auch das Endgerét konnen mit Hilfe einer externen
Wechsa stromzufuhr (Adapterstecker) betrieben werden.

i}

Abbildung 2-5: Netzstromadapter fur Tester
Beim Einsatz des Netzteilsteckers ist zu beachten:

Die Batterien beider Handgeréte werden durch Impuldadung aufgel aden.

Die Anzeige fur Wechsdstromstecker und —kabd erscheint oben linksim
Anzeigebereich.

Alle drel Batteriestrom-LEDs leuchten auf, wenn das Geré vom Display-Handgerét
eingeschaltet wird.

Esdarf nur der mit dem Instrument gelieferte Adapterstecker benutzt werden.
Andere Adapterstecker kdnnen den Tester beschadigen.
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Laden der Batterie

Die Batterien der Handgeréte werden mit Hilfe des Netzstromadaptersteckers
aufgeladen. Das Display-Handgerét speichert Daten und Eingtelungen des Handgeréts
Uber batteriebetriebene Flash-ROM, wenn die Batterie aus dem Tester entfernt wird.
Dieinterne Flash-ROM-Batterie hat eine Lebensdauer von 3 Jahren.

Einsatz der Netzstromadapterstecker:

Die Batterien konnen in den Handgerdten (mit Hilfe des Adaptersteckers) in ca. 8
Stunden aufgel aden werden.
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