Kapitel 3
Selbsttests, Nullabgleich und
Konfiguration

Inhalt
Durchfihrung und Auswertung von Selbsttests
Mal3nahmen bei Warnmeldungen
Nullabgleich und Konfiguration des Testers
Einsatz des Tongenerators und der Takset-Sprechgarnitur

Durchfiihrung und Einsatz benutzerdefinierter Kabeleingtdlungen

Anzeige Selbsttest

Wenn Se en Problem vermuten, kann die Funktionstlichtigkeit des Testers mittels Eigen-
bzw. Selbsttests tiberpriift werden. Es stehen die folgenden Selbsttest-Optionen zur
Verflgung:

Ingrument
Teastatur

RS232-Schnittstdle
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Durchfihrung eines Selbsttests:

1. Wéhlen Seim Beraitschafts-Bildschirm die Option Instrument 5 und driicken
die Enter-(Eingabe-) Taste _

Das Insrument-Menl enthdt eine Liste der vom Anwender auswahlbaren

Optionen.
2. Bewegen Se den Cursor mit
Hilfe der Pfell-Tagten auf die T
Option Selbsttest. SYSTEMINFORMATION

TESTER DETAILS
LETZTER AUTOTEST

3. Zum Offnen des Sdbsttest-Bildschirms driicken Sie auf Enter .

: - o
3. Setzen Sieden Cursor mittelsder  FEAYD D

Pfeil-Tasten af den 500 1200 Lk B
gaNUﬂ&:hten Selbsttest. INSTRUMENT

RS23z2 bF TEST

In diesem Beispid wéhlen Se
durch enmdiges Betétigen der
Pfeil-Ab-Taste den Tastatur-

Ted.
4. Dricken SieEnter 2um m
Ausfiihren des Tastatur-Tests. oy Lk B
Tastatur-Test
Esefolgt die Anzeige “ Tagtatur Taste driicken
Test”. Taste:
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3. Dricken Se wahrend des Tagtatur-Tests die Taste bzw. Tasten, bel der bzw.
denen Probleme vermutet werden, und achten Sie auf die entsprechenden
Bildschirmme dungen.

4. Nach Abschluss des Tastatur-Tests driicken Sie (C3_) , um zum Sdbsitest-
Bildschirm zurtickzukehren.

5. Be manchen Testslasst sich durch anhatendes Driicken der Stop/Abbruch-Taste
(&) einlaufender Test abbrechen.

Selbsttestanzeigen

Mit Hilfe der Selbsttestanzeigen kénnen Sie den Fortschritt und die Ergebnisse jedes
Tegs verfolgen. In der nachstehenden Tabelle werden die Sdlbsttestanzeigen kurz

beschrieben.

Tabelle 3-1: Selbsttestanzeigen

Test Anzeige Beschreibung
Instrument R ==E=D Der Instrument-Selbsttest
150 0 120U Link a war OK.
Gerite-Selbst-Test X Der Ingtrument-Selbsttest
Bestanden war fehlerhaft.
Falls weitere Fehler vorhanden
snd, driicken Sedie Tagte
Ausfiihren (C*_) und fahren
mit dem néchsten Fehler fort.
Tastatur W Das Instrument fuhrt einen
15:35 317081999 Tagatur-Tea durch_

150 0 1200 Link
JOEA a

Tastatur-Test
Taste driicken

Taste:
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(Tabelle wird fortgesetzt)
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Tabelle 3-1: Selbsttestanzeigen (Forts.)

Test Anzeige Beschreibung
R8232 = 4l-:4.;.=:]']] 1533 021:’1998 D& Hmdgaa Ubam”:tdt G ne
Seriele CABLE THPE B Testmitteilung an den RS232
Schnittsele Druckerport.

R5232 I/F Test
Tran=smitting Test Meszage
to Communication ¢ Printer
Paort.

Baud: 3600 Maode: OTE
Data bits: %,  Parity: MOME

Stop Bits: 1
(&)
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Warnmeldungen

Bea einem Fehler, ener problematischen Situation oder betrieblichen Einschrankung
zeigt der Tester haufig eine Warnmeldung an.

Tabelle 3-2: Warnmeldungen

Warnung Anzeige Bedeutung
Speicher ist Der Testerspeicher ist zu 80%
fedt voll IS0 E TP Link = belegt.
&'w'arnung: Se missen Daten herunterladen
Speicher ist fast voll I oder 16schen, damit diese
Erastrics auslesen. Anzeige nicht mehr erscheint.
Speicher ist G ¥ Der Testerspeicher ist durch eine
vall Cat & LT Link = Speicherfunktion ausgel agtet.
.fi\Marnung: Se missen Daten herunterladen
Spaicher izt vall Il oder 16schen, damit diese
Yor derm Speichern missen . . .
Ergebniss:ausgelesen werden Anzege n|Cht md’]r G'S:he I’f[
KenKabd | EHi W ARRLUING! Eine Funktion fir enen
18:28 15710519339 .
vorhanden v bestimmten Kabeltyp wurde
eingeleitet, ohne dal3 vorher der
Mvarnung: passende Messadapter an die
Kein Kabelverbindung NI Einheit angeschlossen wurde.
Bitte Kabel Modul anschlisBen.
=0

(Tabelle wird fortgesetzt)
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Tabelle 3-2: Warnmeldungen (Forts.)

Warnung Anzeige Bedeutung
Batterie fast Die Batteriespannung am
leer Handgerét ist zu niedrig.
&Warnung: Diese Anzeige erscheint bel jeder
Batterie leer Il Tastenbetétigung und bei der
Bitte aufladen: Riickkehr in den Bereitschafts-
Bildschirm.
Batterie mufl3 ausgetauscht oder
aufgeladen werden, um diese
Anzeige auszuschdten.
Grenzwert fur EETES Eswurde eine zu hohe Spannung
Eingangs- EE e 1””21238 auf den Verbindungsstiften
gpannung gemessen.
Uberschritten &Warnlng:

Yoltage Exceeds Limit 11
Please Disconnect.

Die Warnanzeige erfolgt so lange,
bis die Uberhthte Spannung
entfernt wird.
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Tester-Nullabgleich

Fir dle Tester der Serie LT 8000 mul3 jewells nach 24 Stunden ein Nullabgleich
erfolgen. Eine Kdibrier-Bildschirm erscheint auf dem Display-Handgerét, wenn ein
Nullabgleich notwendig i

Vor Durchftihrung eines Nullabgleichs mul’ das Display-Handgerét mit dem Endgerét
mit dem Kdibrieradapter wie unten gezeigt verbunden und sowohl das Digplay-
Handgerét d's auch das Endgerét angeschaltet werden.

Display-Handgeréat Endgerat

3000 0
GoE

1]
a0 o380

N

([T 7 [
e

Nullabgleich-Adapter
Abbildung 3-1: Aufbau fir den Tester-Nullabgleich

Durchfihren des Tester-Nullabgleichs:
1. Wéhlen Seim Bereitschafts- W
Bildschirm das Symbol 17:32  01/09/1933

Nullabgleich 68 . Eserfolgt E;.

. . “erbinden Sie
die Anzege Mullabaleich-adapter

“NULLABGLEICH". mit

Hand- und Endgerat
Endaerat einzchalten

Schelten Sie das Endgerét durch () Henn bereit
Driicken der Ton-Taste @n.
)

2. Driicken Sie(* ) zum Starten des Nullabgleichs. Dieser Vorgang dauert ca. eine
Minute.
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3. Wenn der Nullabgleich W
erfolgreich verlauft, erscheint mit 18:06  01/09/1993

die Medung Nullabgleich
vollstandig.
Nullableich vollstandig
4. Kurz danach kehrt der Tester in
den Ber eitschafts-Bildschirm
zuriick @

3. Ig der Nullabgleich nicht erfolgreich verlaufen, wird eine der folgenden
Fehlermd dungen angezeigt.

w """" CALIERATION
14:45 02/0371333 =r442 533 Ws2113ae

&'w'arnung:

Kein Endgerat

Calibration Failure:
Flease Werify Configuration

3. Nach Verlassen einer Nullabgleich-Fehleranzeige erfolgt die Riickkehr in den
Ber eltschafts-Bildschirm.

Hinweis: Wenn das Datum des Nullabgleichs nicht stimmt, wird ein Autotest-Fehler
gemeldet.

3-9



Kapitel 3
Selbsttests, Kalibration und Konfiguration

Tabelle 3-3: Vorgehensweise bei einem Nullabgleich-Fehler:

Malinahme Ergebnis
Uberpriifen Sie die Uberpriifen Sie das Display-Handgerét auf eine
Batterien im Digplay- Batteriewarnmeldung.

Handgerét und Endgerét. Wenn die Batterie des Display-Handgeréts fast leer
is, muld Se zuerst aufgeladen werden, bevor ein
Nullabgleich vorgenommen werden kann.

Das Endgerét reagiert nicht, wenn die Batterie

erschopft ist.
Uberprifen Sie den Vergewissern Sie sch, dal3 der Adapter richtig Sitzt
Kalibrieradapter. und dal? keine Stifte verbogen sind.

Wenn Sie an Ihrem Tester keinen Nullabgleich vornehmen kdnnen, setzen Sie sich mit
Ihrem Fachgeschéft oder einer WWG Service-Diengstele in Verbindung.
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Testerkonfiguration

Die meigten Testerkonfigurationgparameter werden Uber das Ment “ Eingtellungen”

eingesdlt.

Offnen des Meniis “Einstellungen”:

oL |
1r:24 03/09/1939

IS0 E UTP Link T
Eingtellungen : - ar =

1. Waéahlen Seim Beeatschafts-
Bildschirm das Symbol

Es erscheint das Menl
“Eingdlungen”.

EBEMUTZER-IMFO
AUTOTEST OFTIOMNEM
EOMTRAST

ABESCHALT AR TIOMER
L&MGEMEINHEIT
FCREORUCKER ItF
SFPRECHGARMITUR

)

+)

2. Wahlen Semit Hilfe der Pfell-Tasten eine der folgenden Optionen:

Eingabe von Benutzerinformationen
Eingellen der Autotest-Optionen
Eingtellen des Displaykontrasts

Eingtellen der Abschalt-Optionen

Eingellen der Langeneinheiten

Konfiguration der PC &
Drucker I/F

Konfig. der Sprechgarnitur-Option
Eingdlen von Datum & Uhrzat
Sprachauswahl fir MenUftihrung

Zuriicksetzen auf den
Werkstandard

L 6schen des Speichers
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Eingabe von Benutzerinformationen
Benutzerinformationen nennen den Gerédtebenutzer bel Testberichten.

1. Wahlen Se ausdem Menl
“Eingellungen” die Option
Benutzerinformation. Es
erschent die Anzeige “ Benutzer-
Info”.

s |
12:42 2850172000

IS0 E UTF Link
JOEZ a‘

Marne:

( )

Firma:

| ]

Unternehmen:
(] J
'

1. Benutzen Se die alphanumerischen Tagten, um IThren Namen einzugeben.

2. Mit der Taste Pfeil Ab gelangen Sie zum Feld Firmen-Name oder Auftraggeber-

Name

3. Benutzen Sedie alphanumerischen Tasten, um einen Namen einzugeben. Mit der
Taste Pfeil Rechts soringen Sie von einem Buchstaben zum néchsten.

4. Driicken Se Enter zum Speichern oder Escape (C3°) zum Beenden ohne

Zu speichern.

Hinweis: Das Feld “Auftraggeber-Name” ist nur beim LT 8600 vorhanden.
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Einstellen der Autotest-Optionen

Autotest kann so eingestel It werden, dal3 er beim ersten misdungenen Test automatisch
abbricht und die Testergebnisse nach Beenden jeder Testreihe automatisch benennt und

speichert.

Tabelle 3-4: Einstellungsoptionen fur Autotest

Option

Malinahme

Stop bel Fehler

Autotest bricht nach dem ersten nicht bestandenen Test ab.
Anderenfdls fihrt Autotest dle weteren Tests ohne

Beriickschtigung der Testergebnisse durch.

Hinweis: Falls der Verdrahtungstest aufgrund grober
Verdrahtungsfehler nicht zuverlassig durchgefiihrt werden kann,
wird der Autotest moglicherweise unabhéngig von der
eingestellten Option abgebrochen.

Auto
Hochzahlen

Autotest stellt die Einzel- und Doppelkabel 1D-Testzahler
automatisch welter.

Autospeichern

Autotest benennt und speichert die Ergebnisse dler bestandenen
Autotests. Ergebnisse nicht bestandener Test werden nicht
automatisch gespeichert.

Gréfiken

Damit Grafiken auf dem Display-Handgerét angezeigt werden
konnen, miissen die Daten vom Endgerét zum Display-Handgerét
trangferiert werden. Um die Messungen zu beschleunigen, wéhlen
Siediese Option ab.

1. Wailen Seim Menu

WUTOTEST R TIOMER
1742 03/09/1333

“Eingellungen” die Menlizeile | E UTP Link
Autotest-Optionen. Es erfolgt JOE1 @n
die Anzeige “ Autotest-

Optionen”. Stop wenn Fehler:
Autospeichern:
Bewegen Sie den Cursor mit Aute HochzShlen

Hilfeder Pfell-Tasten neben die

Grafikanzeige:

gewunschte Option.
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2. Driicken Sie(3) , um eine Option ein- oder abzuschalten.
3. Driicken Sie Enter , um die gewahlten Autotest-Optionen zu aktivieren.

4. Zum Speichern driicken Sie Enter (&=, zum Abbrechen ohne zu speichern
driicken Sie Escape (37

Einstellen des Anzeigenkontrasts

1. Wéahlen Seim Menii w
“Einstellungen” die Option 17:65  03/09/1999

: IS0 E TP Link
“Anzeigenkontrast”. Eserfolgt  -I0E1 an.
die Anzeige “Kontrast”.

(=) (=)

2. Mitden Tagten oder gdlen Sie den Kontragt ein.

3. Driicken Se Enter zum Speichern oder Escape (’3_) zum Abbrechen
ohne zu speichern.
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Einstellen der Abschalt-Option

Mit Hilfe dieser Option kénnen Sie die Abschatfunktionen fir den Tester eingtellen, um
die Batterie zu schonen, wenn der Tester nicht in Gebrauch i

Tabelle 3-5: Standard-Einstellungen zum Abschalten

Hintergrundbel euchtung

30 Sekunden

Stromzufuhr

30 Minuten

1. Wahlen Seim Bildschirm
“Eingdlungen” die Menlizelle

BSCHALT OFTIOMNEN
18:12 03/09/1339

_ IS0 E UTP Link
Abschalt-Optionen. Es erfolgt JOE1 an.

die Anzeige “ Abschdlt-

Optionen”, wobei der Cursor auf ~ #b=ehalt Autematik (min) ([EE)
der Option Beleuchtung An

Steht.

Anm.: Die Zeitberechnung erfolgt ab
der letzten Tastenbetétigung.

Eeleuchiung An (sec)

) +)

2. Drucken Sie die Softkey-Tasten oder , um die Beleuchtungs-
Einchdtintervdle enzugdlen.

3. Mitdem Pfeil Ab konnen Se die Abschat-Automatik auswahlen.

4. Dricken Siedie Softkey-Tasten oder (37, um die Parameter fir die
Abschdtautomeatik einzustellen.

5. Driicken Se Enter zum Speichern oder Escape (C3°) zum Abbrechen

ohne zu speichern
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Einstellen der LAngeneinheiten

Mit dieser Option kénnen Se die Parameter fir die Langeneinheiten eingellen. Die
Standard-Eingtelung ist “Ful?’.

1. Wéhlen Seim Menii Ty
“Eingellungen” die Option AT 1724 07/03/ 1995
“Langeneinheiten”. Eserfolgt die  -DE! an‘

Anzeige “Langeneinheiten”.

Langensinheit: m

) o)

2. Durch Betétigen der linken oder mittleren Funktionstaste konnen Sedie
Parameter fUr die Langeneinheit auf Fuld (ft) oder Meter (m) eingtellen.

3. Driicken Se Enter zum Speichern oder Escape (3 zum Abbrechen
ohne zu speichern.
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Konfigurieren der PC-/Druckerschnittstelle
Mit Hilfe dieser Option konfigurieren Se die seriélle Schnittstelle und wahlen den

Druckertyp aus.

1. Wéhlen Seausdem Meni
“Eingdlungen” die Option PC &
Drucker I/F. Esefolgt die
Anzeige “PC & Drucker I/F".

Anm.: Wahlen Sie DTE zum
Hochladen auf einen PC. Mit der
DCE kann die Ausgabe Uber die
serielle Schnittstelle direkt auf
einen Drucker erfolgen.

IS0 E UTF Link
J0E Er
I

Baud: ]
Kornm. Modus: OTE
HOneHOF ]
L+ L+ )

2. Mit den Pfeil-Tasten bewegen Sie den Cursor neben den gewlinschten Paramete.

3. Driucken Sedie Tagten oder (3, um die gewlinschte Eingellung

auszuwahlen.

4. Driicken Se Enter zum Speichern oder Escape (C3°) zum Abbrechen

ohne zu speichern.

3-17



Kapitel 3
Selbsttests, Kalibration und Konfiguration

Konfigurieren der Talkset-Sprechgarnitur

Die Sprechgarnitur ist bei dlen LT 8000 Testern “betriehsbereit.” Mit dieser Option
konnen Sie die Kommunikation zwischen dem Display-Handgeré und dem Endgerét
Uber ein extern angeschlossenes MikroforVK opfhérergerét herstellen.

Se konnen zwischen zwel Betriebsmdglichkeiten fir die Sprechgarnitur auswvahlen:
Manuel und Auto.

Im manuellen Modus wird die Takset-Sprechgarnituroption mit Hilfe der Softkeys
im unteren Bereich der Anzeige des Display-Handgeréts aktiviert.

Be der Automatikfunktion wird Talkset nach jedem Autotest aktiviert.

Waéhrend eines Tests (“Autotest” oder “Analyse’) wird Talkset zeitwellig abgeschdtet,
bis der Test abgeschlossen ist. Die Sprechgarnitur bleibt so lange aktiv, bisdie

Kabe prifung einen Defekt anzeigt, das Kabd fir die Sprechgarnitur abgezogen wird
oder die Option durch Umstdllen des “Lautsprecher” Softkey-Symbols im unteren
Bereich des Bereitschafts-Bildschirms desktiviert wird. Der Selektionsstatus wird Uber
das Symbol “Lautsprecher” im oberen Bildschirmbereich und mittels der Takset LED
am Endgerét angezeigt.

1. Wahlen Seausdem Menl
“Eingdlungen” die Option T alk set. A
Eserfolgt die Anzeige “ Talkset’. Joez gﬂ'

SPRECHGARMTUR
12:29  28/01,2000

2. Mit Hilfe der Pfeil-Tasten N
positionieren Sie den Cursor neben Prechaarnitur:
den gewlinschten Parameter.

Die Standardeingtellung fir die
Sprechgarnitur ist “Manuel”. Mit den

Tasten oder konnen Se

die gewiinschte Eingtellung

auswahlen.
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3. Um die Sprechgarnitur einsetzen zu kénnen, mul3 sowohl das Display-Handgerét as
auch das Endgerét an ein Kabe mit einem beliebigen Adapter der Serie LT 8000
angechlossen sain.

4. Die Empfangdautstérke der Hormuschel kann tiber das Lautstérkeradchen am
Takset-Kabd eingestel It werden.

5. Dricken SeEnter zum Speichern oder Escape (C3_) zum Abbrechen
ohne zu speichern.

Einstellen von Datum & Uhrzeit
Die korrekte Eingellung von Datum und Zeit igt fir zuverldssge Datenspeicherung und

Testprotokolle wichtig.
o,
17:68  O7/03,1999
IS0 E UTF Link
JOET Er

1. Wahlen Seim Meni
“Eingellungen” die Option
Datum & Uhrzet. Eserfolgt die

Anzege “Daum & Zeit”. Zeit Format:
Zeit: [17:52:08 )|
O=tumsformat:
Datun: oT+09,139935
Datums—/Zeit-Anzeige:
2. Bewegen Sieden Cursor mit Hilfe der Pfeil-Tasten neben den zu verdndernden
Parameter.

3. Driicken Sedie Tasten oder bzw. die alphanumerischen Tagen zum
Eingeben der gewlinschten Eingdlung.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis die gewiinschten Parameter eingestellt
sind.

3-19



Kapitel 3
Selbsttests, Kalibration und Konfiguration

5. Driicken Se Enter zum Speichern oder Escape (C3°) zum Abbrechen
ohne zu speichern.
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Sprachenauswabhl fir die Menafahrung

Sie koénnen fir die Testeranzeige eine von sechs Sprachen auswahlen:

Englisch (Standard) - Itdienisch
Franzosisch - Portugiesisch
Deutsch - Spanisch
1. Wahlen Seim Meni el
“ o i 18:06 0703/ 1933
Eingellungen dlertlon _ e e Lk
Sprache. Eseafolgt de Anzeige | 0Bt Eﬂl
“Sprache”.
Sprache: OEUTSCH
L+ ) L+ )

2. Mit Hilfeder Tagten oder (3 wahlen Sie die gewlinschte Sprache aus.

3. Driicken Se Enter zum Speichern oder Escape (C3_) zum Abbrechen
ohne zu speichern.

Hinweis. Bel der Umstellung auf die deutsche Sorache wird automatisch die
Langeneinheit auf Meter umgestellt.
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Zurucksetzen auf die Werks-Standardeinstellungen
Mit dieser Option kénnen Sie die Standard-Eingtdllungen aller Parameter des Geréts

wiederherstelen.
1. Bewegen Sieden Cursor im W
Mg M 18:18  07/03/1993
Meni . Eingdlungen . mit Hllfe IS0 E LTE Link
der Pfell-Tasten auf die Option ~ -0E1 an.
“Standard-Eingdlung’”.

L&MSEMEINHEIT
FCEORLUCKER ItF

2. Driucken SeEnter , um SPRECHGARMITUR

DATUM & ZEIT

die Standard-Eingtellungen aler SPRACHE

Parameter wiederherzustellen.  [EBen en oK AR
+) [(*])

L6éschen des Speichers
Mit dieser Option kann der Inhat des Testerspeichers gel 6scht werden.
1. Bewegen Sieden Cursor im W
Menii * Eingtellungen” mittels der 17:29  05/09/1539

: _ : IS0 E UTP Link
Pfeil-Taste auf die Option JOE1 an.
“Speicher 10schen”.

L&MGEMEINHEIT
FCREORUCKER ItF

. . SPRECHGARMTUR
2. Dricken SeEnter , um

: DATUM & ZEIT
den Inhalt des Testerspeicherszu  |SFRACHE
|6schen STANDARD WIEDERHERST.

SFPEICHER Lo SCHER

Anm.: Es gibt keine Option, um [ + ]
diesen Vorgang riickgangig zu
machen. Alle gespeicherten
Tests werden unwiederbringlich
geldscht.

+)
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Tongenerator

Das Endgerét kann einen “Trillerton” erzeugen (abwechsalnd 900/1100-Hz Tonin
Stufen von 2 Hz), der von den meisten handel stiblichen induktiven Empféngern wie
bei spiel swelse dem Wavetek 542SP erkannt wird.

Einschalten des Tongenerators:
1. Verbinden Sie das Endgerd mit dem zu testenden Kabdl.

2. Dricken Siedie Taste Ton am Endgerét.

3. DieTon LED-Anzeige leuchtet auf, wenn der Tongenerator eingeschatet i<t

Zum Abschalten des Tongenerators gehen Sie wie folgt vor:

1.
2.

Driicken Sie den Tongeneratorknopf.

Verbinden Sie das Display-Handgeré mit dem anderen Ende des zu testenden
Kabels.

Betétigen Se keine Tagten. Der Tongenerator schdtet sich nach finf Minuten ohne
Tegtaktivitten automatisch aus.

2 Meter
Wandsteckdose Basic Link Adapter

e,
P4 %i Schaltplatte

Induktionssonde

Abbildung 3-2: Typische Einstellung des Tongenerators
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Kabeltypen-ID/AutoName-Option

Kabeltypen-IDs und Testnumerierung

Kabel-Einzel- und Doppelbezeichnung

Essnd zwe AutoName-Funktionen vorhanden: Einzel- und Doppe bezeichnung. Die
Doppe bezei chnungs-Funktion hat vide Vortele:

Beide Enden des zu testenden Kabels werden eindeutig identifiziert.

Beim Betrachten gespeicherter Testdaten konnen potentielle Probleme erkannt und
schnell lokdigert werden.

Wenn die Autotest-Eingelung “ Autospeichern” aktiviert ist, werden fir die erfolgten
Tests automatisch Namen bzw. Bezeichnungen zugeordnet.

Sie konnen flr das zu testende Kabel maxima zwe eindeutige Kabe namen mit
zehn Buchstaben vergeben. (Doppe bezeichnung).

Der Tedter ist werksaitig auf Einzel bezeichnungs-Modus eingestellt (Einzd-ID). Die
folgenden drel Musteranzeigen sind Beispile fir eindeutige Einze- und Doppe-

Kabd-IDs.

1. Beispiel: |M 17:52 08/09/1393
Einzd-ID 55&':'5? TP Link -:5'%'
Ein endeutiger Name mit vier <abel-fame: |7 I
Buchstaben, TEST, mit Start:
nachfolgendem vierstdligem Ende:
Zahlerfeld. Der Zéhler ist Aktueller Wert:
werkseitig oder seitens des Zahlen: +/8
Benutzers so eingestdlt, dal3 er +/E
von 0000 bis 9999 z&hit.
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Anm.:

2. Beigpid:
Doppd-ID “Kabd Zu”

Ein endeutiger Name mit sechs

Buchstaben, OFFICE, mit
nachfolgendem, viersdligem

Zahlerfdd. In diesem FAl wurde

die Eingelung saitens des

Benutzers so vorgenommen, dal3

der Zahler von 000A bis 009D
geht.

Mit der Schaltflache
schaltet man auf die Anzeige
“Kabel Von”.

Anm.:

3. Beigpid:
Doppd-ID “Kabe Von”

Ein endeutiger Name mit vier
Buchstaben, TEST, mit
nachfolgendem viersteligem
Zéhlerfeld. In diesem Beispid
erfolgte die Eingdlung satens

des Benutzers so, dald der Zahler

von 0000 bis 9999 geht.

Mit der Schaltflache
schaltet man auf die Anzeige
“Kabel Zu”.

ot |

12:04 02/09/1333
IS0 O UTPF Link
J0OE1

kABEL-ID MACH: -1

Er|-:|E-:
Alktueller Wert:
Zahlen: +/8

B (von )
ot |

12:11  08/0971999
IS0 O UTP Link
JOET .:ﬁEl
KABEL-ID WOM: 10

<abel-Marme: | TSGR

Er|-:|E-:

Alktueller Wert:
Zahlen: +/8
(+7/2)  (nacH)
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Testzahler

Zusdizlich zu Kabenamen kénnen Sie Bezeichnungen mit maximal vier Buchstaben zur
Kennze chnung einzelner Tests zuordnen. Das Symbol B unterhab eines Zéhlerfeldes
kennzeichnet ein nicht hochzéhlendes Feld. Das Symbol @ kennzeichnet ein automatisch
hochz&hlendes Feld. Wieim dezimaen Numerierungssystem beginnt der Zahlvorgang
jeweils von der Zahl ganz rechts. Die Standard-Einstellung des Numerierungsschemas
beginnt bei 0000 und endet bel 9999. Eigene Numerierungsschemata kdnnen eingesetzt
werden. In Tabdle 5-1 und 5-2 finden Sie Numerierungsbeispide fir Einzd- und

Doppd-ID-Zahler.

Tabelle 3-6: Beispiele fur Einzel-ID-Zahler

Beispiele fur Beispiele fir Sondereinstellungen
Voreinstellungen
Kabename TEST Kabename PANEL | Kabename PANEL
Sat: 0000 Sat: 0000 Sat: 00O0A
Ende 9999 Ende 0022 Ende 099D
Sperre: Sperre: BBHA Sperre: BHAMH
Aktudl: 0 0 0 O Aktudl: 0 0 0 O Aktudl: 0 1 8 A
0000 0000 018A
0001 0001 0188B
0002 0002 018C
0003 0010 018D
00014 0011 019A
0005 0012 0198B
0006 0020 019C
0007 0021 019D
0008 0022 020A
0009 0000 0208
0010 0001 020C
0011 0002 020D
0012 0010 021A
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Tabelle 3-7: Beispiel fur Doppel-ID-Z&hler

“Kabd Zu” “Kabd Von”
Kabelname: OFFICE Kabdname PANEL
Kabdzahler Kabdzahler
Sat: 000 A Stat: 0000
Ende 009D Ende 9999
Sperre: Sperre:
Aktudl: 0 0 0 A Aktudl: 0000

O00A 0000
000B 0001
0Oo00C 0002
000D 0003
O01A 0004
0018B 0005
0oo1cC 0006
001D 0007
002A 0008
0028B 0009
002CcC 0010
002D 0011
003 A 0012
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Offnen der Einzel-/Doppelkabel ID-Anzeige:
1. Wahlen Siedas Symbol Kabel ID zum Offnen der Kabeltyp-Hauptanzeige

2. Diefolgende Anzeige gibt die zuletzt ver gebenen Kabd-IDs (Einzel- oder
Doppd-1Ds) wieder. Zum Umschalten von der Einzel- auf die Doppd-1D-Anzeige

bewegen Sie den Cursor auf die Option “Einzel auswéhlen” oder “ Doppel
auswahlen”.

Einzd-1D-Anzeige
Dy

Doppéd-ID-Anzeige
Dy

18:24  08/09/1933 18:42  08/09/1933
IS0 0O UTF Link

IS0 0O UTF Link
J0OE1 .:5;' J0OE1 .:5;'

.. ID .. ID

HOCHZ8HLEM EAEBEL ID
EINSTELLEM EABEL ID
ALSWAHL OOPFELTE ID

HOCHZE8HLEM “KABEL O~
HOCHZEHLEM “EABEL 2017
EINSTELLEM “EABEL WORS
EINSTELLERN “kABEL 2107
ALSWAHL EINFACHE ID

o021

\an: o021
Mach: 0003
3. Diefolgenden Optionen kénnen tber die Kabe-I D-Hauptanze gen ausgef tihrt
werden:

2. Kabd-1D welterschalten (Kabel Von und Kabel Zu im Doppel-1D-Modus)
3. Kabd-ID eingdlen (Kabel Von und Kabel Zu im Doppel-1D-Maodus)
4. Einzd- oder Doppd-1Ds fir Tests auswahlen.

4. Driicken Sie Enter zum Speichern der Anderungen.

Driicken Sie’32) um zur vorherigen Anzeige zuriickzukehren, nachdem Se die
Druckerkommunikations-Eingtel lungen vorgenommen haben.
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Kabel-ID Einstellen:

1. Bewegen Sie den Cursor in der ] e wa oL
Anzeige Kabd-ID auf die Option IS0 O UTE Link 4=
Kabel ID einstellen. 0B 0

) . . HOCHZEHLEM KABEL 1D
2. Drucken Se Enter , umdie EINSTELLEM KABEL 1D

Anzeige Doppe ID zu 6ffnen. AUSWAHL DOFPELTE ID)

Anm.: Die nachfolgende Anzeige gibt die
zuletzt vergebene Kabel-ID (Einzel
oder Doppel) wieder. In diesem o021
Beispiel wurde Doppel-ID eingesetzt.

o Ty
3. G'eben Se dllefollgenden Parameter Wit tasve 1569
wie efordelich en: IS0 O UTP Link 4=
KAaBEL-ID YO .10
1 < abel-hlare: —

a  Kabel Von Name maximd zehn el Mame 1 ST

Buchstaben.

b. Start- und Endpunkte des Zahlers, Zahlen: + /&)
jewellsvier Ziffern. Nach GE) () =)
Erreichen des Endpunktes erfolgt
Nullung des Z&hlers.

c. Mit dem Symbol & geben Sefir
ein Zeichen eine Sparre én, mit
die Auto-Hochzéhl-Funktion fir
ein Zeichen.

d. Mit der Taste @ gdangen Sein
die Anzeige “Kabel Zu” .
Wiederholen Se die Schritte abis
C.

4. Dricken Se nach Eingabe der gewtinschten Namen und Parameter fir Kabel Von

und Kabel Zu Enter (&), um zu speichern und zur Hauptanzeige “Kabd ID”
zuriickzukehren.

3-30



Kapitel 3
Selbsttests, Kalibration und Konfiguration

Auswahl eines Kabeltyps

Im Tester befinden sich mehrere Kabeltypen, die im nichtfllichtigen Speicher abgelegt
snd. Bel Auswahl eines bestimmten Kabeltyps werden die empfohlenen Grenzwerte fir
dieses Kabd automatisch in den Tester geladen.

Die Auswahl der Kabd it topologieabhangig.

Twigted Pair Basic Link - TokenRing
Twigted Pair Channd Link - Kundenspez. Kabdl
Verschiedene Typen - Gladfaser

Ethernet

Anm.: Alle Tester der Serie LT 8000 unterstiitzen auch spezielle Kabeltypen.
Auswabhl eines Kabeltyps:
1. Dricken Sedie Taste

oL |
K abdwahl . Eserfolgt ﬁ 16:06  09/03/1933

IS0 0 UTF Lirk
die Anzeige “Kabdtyp”. " o

TWISTED FAIR BASIC
TWISTED PaIR CHARMMEL

2. Dricken Se Enter ,um

; ; WERSCHIEDEME KABELTYFEN
einen Kabdtyp und saine ETHERHET
entsprechende NV P- TOKEM RING
- . KUNDEMSFEZ . —KABEL
Vore nsfellung fir Tests CLASEACER
auszuwahlen.
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3. Podtionieren Seden Cursor und poavad

dricken Sie Enter G2, umauf ~ \EALMMReY 16:37 03/03/1333
. . ink ™D
enen neuen Kabdtyp und saine JOE1
entsprechenden NVP- Cat & Goit UTF Link
Testvoreingdlungen zu wechsdn,  |Cat 5E UTF Link
IS0 C UTF Link
IS0 D IJTF Link
Die Anzeige “Informetion” ITS%F'E“I?EUDTUF'LI_JEH
. vepe In
eschent kurz zur Bestatlgung Czt 5 STP Link

[hrer Kabelwahl.

Anm.: Eine Reihe von NVP-Werten
bestimmter Kabelhersteller sind
im Testerspeicher abgelegt.
Zum Aufruf der Liste von
Kabelherstellern fir den aktuell
gekennzeichneten Test-standard
dricken Sie die Softkey-Taste

).

[ : ] [+o]) [M'-.-'

4. Dricken Siedie Softkey-Taste
, wenn Sedasausgewdhlte  TEEaTZRn o
Kabd dsBassfir ein JOET
kundenspez. Kabel verwenden

mochten. Es erfolgt die Anzeige FIM AUSWAHL
TEST GRENZWERTE

“Kundenspez. Kabel”. LINK~-MODELLE
Sie kénnen nun die AUSWAHL AUTOTESTS
) BOAFTER
Standardkabe -Eingtellungen KUNDENSFEZ . NAME WP

andern und die Eingtelungen fur
dieses Kabel a's Kundenspez.
Kabel abspeichern.
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Andern der Standardeinstellung des NVP-Werts:

1. Driicken Seim Bildschirm “Test
Standard” die Taste ,um

ISI:I E UTP Link

die Option ‘NVP andern” J0BZ o™
auszuwahlen. Esefolgt die MWF Faktor:
Anzeige “NVF". Faar &: FaarC:

FaarB: 0.T2 | FaarD:

Standard Faktor: 0.72

2. Um manud| einen neuen NVP-Wert einzugeben, positionieren Sie die Cursormarke
mit Hilfe der Pfeil-Tasten und geben Sie die neuen NVP-Werte ein.

3. Um énen neuen NVP-Wert automatisch kakulieren zu lassen, driicken Sie(==_)
zur Auswahl der Option “NVP Messen”. Es erfolgt die Anzeige “NVP Messen”.

4. Schliel¥en Se ein Testkabe bekannter Lange an.
5. Geben Sedie Kabdlange mit Hilfe der Pfell- und Zahlen-Tagten ein.

6. Driicken Siedie Taste (C* ), um einen neuen NVP-Wert kalkulieren zu lassen.
Nachdem der neue NV P-Wert kakuliert wurde, erfolgt wieder die Hauptanzeige
NVP.

Anm.: Fir ISO-Standard geben Sie die Kabellange plus 4 Meter ein.
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Kundenspezifische Kabeleinstellungen

Allein den Testern der Serie LT 8000 vorprogrammierten Kabetypen sind mit einem
vorgegebenen Teststandard verbunden. Diese vorprogrammierten Parameter konnen
nicht verandert werden. Wenn Sefir ein bestimmtes Kabe andere Tests ausfuihren
wollen, missen Sie ein kundenspezifisches Kabel erstelen.

Wenn Sie baespid swe se einen Riickflulidampfungstest zuséizlich zu den TIA 568A
TSB-67 Category 5 Tests ausfiihren mochten (Ruckflul3dampfung ist kein notwendiger
TIA oder TSB-67 Test), mussen Se ein kundenspezifisches Kabd erstellen und die
Tegstsauswéhlen, die Sie der Testrethe fir dieses Kabel hinzufigen méchten.

Es kdnnen, fdls erforderlich, maxima zehn kundenspez. Kabdeingelungen
vorgenommen, gespeichert, entfernt und aufgerufen werden.

Erstellen eines neuen kundenspezifischen Kabeltyps:

1. Driicken Sie die Taste “K abelwahl” w
- : 1606 09/09/1333
. Eserfolgt die Anzeige e
“Kabeltypen”. JOET o

TWISTED PAIR BASIC

2. Podtionieren Seden Cursor mit Hilfe  [TWISTED PAIR CHAMMEL

der Pfeiltasten auf die gewtinschte WERSCHIEDEME KABELTYFEN
: ) ETHERMET
Kabeltopologie und driicken Enter TOKEM RING
KUNDEMSFEZ . —KABEL
: _ L GLASFASER
Esefolgt die Anzeige“Test
Standard”.
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3. Podgtionieren Sie den Cursor auf den
gewtinschten Kabeltyp und drticken
die Taste (*===). Esefolgt die
Anzeige “Kundenspez. Kabe”
Parameter.

4. Andern Sie die gewiinschten Kabel-
parameter und vergeben a's néchstes
einen Namen fir das Kabd.

5. Postionieren Sie den Cursor auf
“Kundenspez. Kabe/NVP’ und
driicken Enter (& Esefolgt die
Anzeige “NVP’.

6. Andern Sie die NVP-Parameter nach
Bedarf und benennen Se dann lhr
neues kundenspez. Kabe.

7. Dricken Siedie Funktionstaste
Speichern.

8. Driicken Se Enter (&), umzur
Anzeige “Kundenspez. Kabel”
zurlickzukehren.Das neue
kundenspez. Kabel it jetzt dsdas zu
prifende Kabel ausgewahit.

ot |
16:37 09/09/1333

IS0 D UTP Link
JOE1 o

Cat 5 Ghit UTF Link
Cat 5E UTPF Link
IS0 C UTP Link

IS0 0O UTE Link

TRPMO UTF Link
IS0 O 120U Link
Cat 5 S5TP Link

[MUJH

ED

]

JNDEMNSFEZ. ~KABEL
: 17:22 09/09/1999
IS0 D UTP Link

JOE1 o

FRECUENMZEBEREICH

FIN ALSWAHL

TEST GREMZWERTE
Lirk-MODELLE

AUSWAHL AUTOTESTS
ADAPTER

EUMDEMSFPES . MAMEMWE

ot |
1r:32 09/09/1333

IS0 D UTP Link
JOE1 o
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Auswéhlen oder Loschen eines kundenspez. Kabeltyps:

1. Driicken Siedie Taste w
17-46 0970371333

“Kabelwahl” ) ESG’fdgt IS0 0O UTP Link
die Anzeige “Kabeltypen’”. JOET o

TWISTED FAIR BASIC
TWISTED PaIR CHARMMEL
"ERSCHIEDEMNE KABELTYFEM

EUMDEMSFPES . -KABEL
GLASFASER

2. Wahlen Semit Hilfe der Pfelltasten “Kundenspez. Kabel” aus.

3. Driicken Sie Enter (&=, um die Anzeige “Kundenspez. Kabd” aufzurufen.

4. Der Teder Zegt dle JMOEMSPEZ . -KABEL
- = 17:66  09,/09/1933
gespel cherten kundenspez. 50 0 UTP Link
Kabeltypen an. JOET

o o

5. Pogtionieren Se den Cursor auf LUCEMT250MHZ
den gewlinschten Kabeltyp.

6. Dricken Sie Enter &=, um
den markierten Kabdltyp ds
neuen Kabetyp auszuwahlen, ) ) )
oder driicken Sie die Taste
(=9, um den markierten
Kabdtyp zu |6schen.

Anm.: Kundenspez. Kabel kénnen nicht geléscht werden, wenn sie mit gespeicherten
Tests verbunden sind.
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Andern eines bestehenden kundenspezifischen Kabeltyps:
1. Driicken Sie die Taste K abelwahl (&=, Es erfolgt die Anzeige “ Kabeltypen’”.

2. Rufen Sedie Anzege
“Kundenspez. Kabdl” auf und
wahlen den zu modifizierenden
Kabeltyp aus.

3. Dricken Siedie Softkey-Taste
9. Esefolgt die Anzeige
“Kundenspez. Kabd”
Parameter.

Anm.: Kundenspez. Kabel kénnen
nicht geléscht werden, wenn sie
mit gespeicherten Tests
verbunden sind.

4. Pogtionieren Sie den Cursor auf
den gewtinschten kundenspez.
Kabelparameter und driicken die
Taste Enter (&), um die
Eingdlungen zu verandern.

JMOEMSPEZ -EKABEL
17:86  09/09/1333

IS0 D UTP Link

JOE1 o
LICENTZ50MHZ

[For) (=) (o)

JNOEMNSFEZ. ~KABEL
. 1%:12 09/09/1933
150 0 UTP Link
JOE1 o

FREQUEMNZEBEREICH
FIr ALSw AHL

TEST GREMZWERTE
LIMNE-MOOELLE
sUSwWoaHL AUTOTESTS

ADAFTER
KUNDEMSFEZ. NAME NP

5. Nachdem Sie die gewiinschten Anderungen vorgenommen haben, wéhlen Sie die
Option “Kundenspez. Name/NVP’. Es erfolgt die Anzeige “NVP".

6. Speichern Sie das Kabe unter dem aktuellen Namen oder unter einem neuen

Namen.

Anm.:
kundenspez. Kabelparameter.

Auf der nachsten Seite finden Sie eine Beschreibung von Optionen fir
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Parameter fur kundenspezifische Kabel

IS0 E LITF Link
JOEZ o

F INDEMSPEZ -KABEL
18:32 1571051393

1117

Fib ALSWAHL <
TEST GREMZWERTE
LIME-MODELLE <
AUSWAHL AUTOTESTS
AOAFPTER <
EUMDENSPEZ. MAMEMNF

@®

Abbildung 3-3: Parameteranzeige “Kundenspez. Kabel”

Tabelle 3-8: Parameteroptionen fur kundenspez. Kabel

Parameter -
Bildschirm

Beschreibung

1. Frequenzbereich

Mit diesem Meni gelen Sie die minimaen und
maximaen Werte fir die Zertifizierung und die
Frequenzen fir die Kabelgite ein.

2. Finbeegung

Mit dieser Anzeige konnen Sie die Stiftbelegung
begtimmen.

Anm.: Wenn ein Adernpaar nicht ausgewahlt wird,
erfolgen keine Tests fur NEXT, Dampfung, DC-
Widerstand und Impedanz fir dieses Adernpaar.

3. Test-Grenzwerte

Diese Anzeige dient der Anpassung von Autotest-
Grenzwerten (OK/Fehler).

(Tabelle wird fortgesetzt)
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Tabelle 3-8: Parameter-Bildschirm fir kundenspez. Kabel (Forts.)

Parameter -
Bildschirm

Beschreibung

4. Link-Moddle

Kundenspez. Grenzwerte fir NEXT und Dampfung
werden as kongtanter Grenzwert oder in
Abhangigkeit von den verschiedenen Modedllen
eingestelIt. Frequenz-Grenzwerte variieren je nach
Linktyp von weniger ds 1 MHz bis 100 MHz.
Eine detalllierte Beschrelbung der Methoden und
Grenzwerte fir die Berechnung von NEXT und
Dampfung finden Seim Anhang C, Mef3methoden
und Grenzwerte.

5. Autotest-Auswahl

Eine vallgandige Autotestreihe i nicht fir dle
Kabd erforderlich. Mit diesem Menl konnen die
auszufiihrenden Tests ausgewahlt werden.

6. Adapter

Uber dieses Menii kdnnen Sie eingeben, welche
K abeladapter an den jewelligen Enden momentan
eingesetzt werden.

7. Kundenspez. Name/
NVP

Mittels der dphanumerischen Tagten kann ein
spezieller Name eingegeben werden, oder die NVP-
Parameter kbnnen gedndert werden. Die LT 8000
Tester konnen bis zu 10 kundenspez. Kabenamen
speichern.
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