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Verzeichnis der Sicherheitsvorkehrungen 
IDEAL INDUSTRIES empfiehlt dem Benutzer, vor Verwendung des LANTEK-
Testers alle in Anhang A enthaltenen Informationen zu lesen. 

 

Wichtiger Hinweis 

Akkus vor Benutzung aufladen 

Die Akkus im Display-Handgerät und Endgerät können sich auch entladen, wenn 
die Geräte abgeschaltet sind. Nach einer gewissen Lagerungszeit unterstützen die 
Batterieladungen den Gerätebetrieb eventuell nicht mehr. Anleitungen zum 
Aufladen der Batterien finden Sie im Benutzerhandbuch, Kapitel 2, Ihr 
Kabeltester. Bitte beachten Sie auch die Sicherheitsmaßnahmen in Anhang A 
dieses Benutzerhandbuchs. 
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Bedienungs-, Vorsichts- und Warnhinweise 
 

Die folgenden, in diesem Handbuch verwendeten Symbole weisen darauf hin, 
dass der Benutzer mit besonderer Vorsicht vorgehen sollte, um Verletzungen von 
Personen oder Schäden am Tester oder dem zu prüfenden System zu vermeiden.  

 

Wenn Sie dieses Symbol sehen, ist Vorsicht geboten. Es weist darauf hin, 
dass gewisse Maßnahmen Personen- oder Sachschäden hervorrufen 
könnten.  

 

Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie dieses Symbol sehen!  
Es weist auf möglicherweise lebensgefährliche elektrische Spannungen hin. 
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Über dieses Benutzerhandbuch 
 

Kapitel 1  Schnellstart 

Dieses Kapitel enthält Informationen und Anleitungen zu den Testerfunktionen, 
Auspacken, Einstellung und Inbetriebnahme. 

Kapitel 2  Ihr Kabeltester 

In diesem Kapitel werden alle Leistungsspezifikationen, Steuer- und 
Anzeigefunktionen des LANTEK-Kabeltesters beschrieben. Es enthält auch 
nützliche Informationen zur Stromverwaltung des Geräts.  

Kapitel 3  Nullabgleich, Konfigurierung und spezielle 
Funktionen 

In diesem Kapitel finden Sie Beschreibungen der Testadapter und Referenz-
Patchkabel sowie zur Verwendung des Tongenerators und der digitalen 
Sprechgarnitur. Es enthält ebenfalls Erklärungen zur Durchführung und 
Auswertung von Nullabgleich, Konfigurierung, Kabelbenennung, Anwahl 
unterschiedlicher Verkabelungstypen und Erstellung kundenspezifischer Mess-
Standards. Im letzten Teil des Kapitels wird der Einsatz der TDR-Funktion 
erläutert. 

Kapitel 4  Autotests 

In diesem Kapitel finden Sie eine Beschreibung der Autotest-Funktion sowie 
Anleitungen zur Einrichtung der Testeinstellungen. Dieses Kapitel enthält ferner 
Beschreibungen der als Teil des Autotests ausgeführten Einzeltests und 
Anleitungen zur Ansicht und Auswertung von Autotest-Ergebnissen. 
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Kapitel 5  Diagnosetest 

Dieses Kapitel enthält eine Beschreibung der Diagnosetestfunktion sowie 
Anleitungen zur Einrichtung der Testeinstellungen und Durchführung eines 
Diagnosetests; ferner Beschreibungen jedes Diagnosetests und Anleitungen zur 
Ansicht und Auswertung der Testergebnisse. 

Kapitel 6  Anwendung der LANTEK REPORTER-Software 

Dieses Kapitel enthält Anleitungen zur Installation, Konfigurierung und 
Anwendung der LANTEK REPORTER-Software. Ferner wird beschrieben, wie 
man Testdaten in eine PC-Datenbank lädt, sowie Testberichte betrachten und 
ausdrucken kann. 

Kapitel 7  Grundlagen der Kabeltests 

Dieses Kapitel beschreibt den Testaufbau, physikalische und elektrische 
Eigenschaften von Kabeln, Tests, Speichern und Verwalten von Tests, sowie die 
Einrichtung verschiedener Kabeltests, Maßnahmen bei fehlerhaften Tests und 
typische Ursachen für fehlerhafte Tests. 

Anhang A  Sicherheitsvorkehrungen 

In diesem Anhang finden Sie einen weiteren Überblick über 
Sicherheitsinformationen hinsichtlich der Einstellung und Verwendung des 
Testers. 

Anhang B  Kundendienst 

Dieser Anhang enthält Informationen hinsichtlich des Kundendienstes 
(Technische Unterstützung, Service in den USA, Service außerhalb der USA) und 
Internet-Service. 
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Anhang C  Messmethoden und Grenzwerte 

Dieser Anhang enthält Informationen bezüglich der Genauigkeitsklassen der 
Kabeltester, der minimalen Leistungsanforderungen an eine Paar-zu-Paar-
Messung und der Grenzwerte von Permanent- und Channel Link-Tests. 

Anhang D  Spezifikationen 

Dieser Anhang enthält Informationen zu Standards, Adaptern, Zubehör und 
Spezifikationen der Geräte. 

 

Typographische Konventionen 

Fettdruck Kennzeichnet den Namen einer Taste auf der 
Tastatur oder auf dem Bildschirm. Zum Beispiel wird 
die Enter-Taste als Enter bezeichnet. 

Schrägschrift Bezeichnet einen Abschnitt, eine Überschrift oder 
einen Titel. Hinweise erscheinen ebenfalls in 
Schrägschrift. 

Anführungszeichen Kennzeichnen eine „Bildschirm-Meldung“. 

 

 
 
 

 


