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Allgemeine Garantiebedingungen von IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES garantiert, dass alle LANTEK Produkte, die von IDEAL INDUSTRIES
hergestellt oder verkauft werden, den von IDEAL INDUSTRIES publizierten Spezifikationen
entsprechen und frei sind von Material- und Herstellungsfehlern fiir die Dauer von zwei (2) Jahren ab
dem Datum der Lieferung an den Originalkéufer, sofern sie unter normalen Betriebs- und
Servicebedingungen gehandhabt werden, fiir welche sie bestimmt wurden. Diese Garantie ist nicht
Ubertragbar und bezieht sich nicht auf benutzte oder Vorfiihrprodukte.

Die Verpflichtung von IDEAL INDUSTRIES, welche sich aus einem Garantieanspruch ergibt, ist
beschrankt auf die Reparatur oder den kostenlosen Ersatz von Einheiten oder einzelnen Komponenten
(aulRer Batterien und Kabeladaptern), welche nach eigenem Ermessen von IDEAL INDUSTRIES als
mangelhaft entsprechend den Garantiebedingungen befunden werden. Im Falle, dass IDEAL
INDUSTRIES nicht imstande ist, mangelhafte Teile oder Komponenten zu den in der Garantie
beschriebenen Bedingungen innerhalb einer akzeptablen Zeit nach deren Erhalt zu modifizieren,
reparieren oder zu ersetzen, erhélt der Kéufer den urspriinglichen Kaufpreis des Produktes zuriick.

IDEAL INDUSTRIES muss schriftlich tiber den Mangel innerhalb der Garantiezeit benachrichtigt
werden und das betroffene Produkt muss an die IDEAL INDUSTRIES Produktionsstétte, den
entsprechenden Serviceanbieter oder ein autorisiertes Service Center innerhalb von dreiig (30) Tagen
nach Feststellung eines solchen Mangels zuriickgesendet werden. Der K&ufer trégt die Versand- und
Versicherungskosten fir das an IDEAL INDUSTRIES oder seinen entsprechenden Serviceanbieter
von Garantiediensten zuriickgesandte Produkt. IDEAL INDUSTRIES oder seine entsprechenden
Serviceanbieter tragen die Kosten fir die erneute Lieferung des Produkts an den Kéufer.

IDEAL INDUSTRIES tréagt keine Verantwortung fiir Mangel oder Schéden, die durch unsachgemafie
Lagerung, unsachgeméfe Installation, unautorisierte Anderung, Missbrauch, Vernachlissigung,
inadaquate Wartung oder Unfall entstanden sind oder flr jegliche Produkte, welche von anderen
Personen als den Beschaftigten von IDEAL INDUSTRIES oder deren autorisierten Vertretern oder
nicht entsprechend der von IDEAL INDUSTRIES erteilten Anweisungen repariert oder geandert
wurden.

Die oben beschriebene Garantie ist die einzige und ausschlieRlich anwendbare fur den Kunden, und
keine weitere Garantie, weder in schriftlicher oder miindlicher Form geduBert oder im Verlauf des
Verkaufs angedeutet, findet Anwendung. IDEAL INDUSTRIES schlief3t insbesondere die
implizierten, handelsiblichen, zweckbezogenen Garantien zur Funktionsfahigkeit aus. Keine durch
einen Vertreter, Zulieferer oder Angestellten von IDEAL INDUSTRIES getétigte Aussage,
Reprasentation, Vereinbarung oder Abmachung, in mindlicher oder schriftlicher Form, welche nicht
in der vorgenannten Garantie aufgefihrt ist, ist bindend fiir IDEAL INDUSTRIES, es sei denn, diese
wurden in schriftlicher Form verfasst und durch einen autorisierten Vertreter von IDEAL
INDUSTRIES verabschiedet. Unter keinen Umstanden ist IDEAL INDUSTRIES haftbar fur
irgendwelche direkten, indirekten, besonderen, zufélligen Schaden oder Folgeschaden, Kosten oder
Verluste, einschlieRlich von Gewinnverlusten auf der Basis von Vertrags- oder Schadensersatzrecht
oder irgendeinem anderen Recht.



Verzeichnis der Sicherheitsvorkehrungen

IDEAL INDUSTRIES empfiehlt dem Benutzer, vor Verwendung des LANTEK-
Testers alle in Anhang A enthaltenen Informationen zu lesen.

Wichtiger Hinweis

Akkus vor Benutzung aufladen

Die Akkus im Display-Handgerat und Endgerét konnen sich auch entladen, wenn
die Gerate abgeschaltet sind. Nach einer gewissen Lagerungszeit unterstiitzen die
Batterieladungen den Gerétebetrieb eventuell nicht mehr. Anleitungen zum
Aufladen der Batterien finden Sie im Benutzerhandbuch, Kapitel 2, Ihr
Kabeltester. Bitte beachten Sie auch die SicherheitsmalRnahmen in Anhang A
dieses Benutzerhandbuchs.
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Bedienungs-, Vorsichts- und Warnhinweise

Die folgenden, in diesem Handbuch verwendeten Symbole weisen darauf hin,
dass der Benutzer mit besonderer Vorsicht vorgehen sollte, um Verletzungen von
Personen oder Schaden am Tester oder dem zu prifenden System zu vermeiden.

Wenn Sie dieses Symbol sehen, ist VVorsicht geboten. Es weist darauf hin,
dass gewisse MaRnahmen Personen- oder Sachschaden hervorrufen
konnten.

Seien Sie &ulRerst vorsichtig, wenn Sie dieses Symbol sehen!
Es weist auf moglicherweise lebensgefahrliche elektrische Spannungen hin.

vii



Uber dieses Benutzerhandbuch

Kapitel 1 Schnellstart

Dieses Kapitel enthalt Informationen und Anleitungen zu den Testerfunktionen,
Auspacken, Einstellung und Inbetriebnahme.

Kapitel 2 Ihr Kabeltester

viii

In diesem Kapitel werden alle Leistungsspezifikationen, Steuer- und

Anzeigefunktionen des LANTEK-Kabeltesters beschrieben. Es enthalt auch
nltzliche Informationen zur Stromverwaltung des Gerats.

Kapitel 3 Nullabgleich, Konfigurierung und spezielle
Funktionen

In diesem Kapitel finden Sie Beschreibungen der Testadapter und Referenz-
Patchkabel sowie zur Verwendung des Tongenerators und der digitalen
Sprechgarnitur. Es enthélt ebenfalls Erkl&arungen zur Durchfiihrung und
Auswertung von Nullabgleich, Konfigurierung, Kabelbenennung, Anwahl
unterschiedlicher Verkabelungstypen und Erstellung kundenspezifischer Mess-
Standards. Im letzten Teil des Kapitels wird der Einsatz der TDR-Funktion

erlautert.

Kapitel 4 Autotests

In diesem Kapitel finden Sie eine Beschreibung der Autotest-Funktion sowie
Anleitungen zur Einrichtung der Testeinstellungen. Dieses Kapitel enth&lt ferner
Beschreibungen der als Teil des Autotests ausgefuhrten Einzeltests und
Anleitungen zur Ansicht und Auswertung von Autotest-Ergebnissen.



Kapitel 5 Diagnosetest

Dieses Kapitel enthlt eine Beschreibung der Diagnosetestfunktion sowie
Anleitungen zur Einrichtung der Testeinstellungen und Durchflihrung eines
Diagnosetests; ferner Beschreibungen jedes Diagnosetests und Anleitungen zur
Ansicht und Auswertung der Testergebnisse.

Kapitel 6 Anwendung der LANTEK REPORTER-Software

Dieses Kapitel enthalt Anleitungen zur Installation, Konfigurierung und
Anwendung der LANTEK REPORTER-Software. Ferner wird beschrieben, wie
man Testdaten in eine PC-Datenbank ladt, sowie Testberichte betrachten und
ausdrucken kann.

Kapitel 7 Grundlagen der Kabeltests

Dieses Kapitel beschreibt den Testaufbau, physikalische und elektrische
Eigenschaften von Kabeln, Tests, Speichern und Verwalten von Tests, sowie die
Einrichtung verschiedener Kabeltests, Malinahmen bei fehlerhaften Tests und
typische Ursachen fur fehlerhafte Tests.

Anhang A Sicherheitsvorkehrungen

In diesem Anhang finden Sie einen weiteren Uberblick Gber
Sicherheitsinformationen hinsichtlich der Einstellung und Verwendung des
Testers.

Anhang B Kundendienst

Dieser Anhang enthalt Informationen hinsichtlich des Kundendienstes
(Technische Unterstltzung, Service in den USA, Service auRerhalb der USA) und
Internet-Service.



Anhang C Messmethoden und Grenzwerte

Dieser Anhang enthalt Informationen beziiglich der Genauigkeitsklassen der
Kabeltester, der minimalen Leistungsanforderungen an eine Paar-zu-Paar-
Messung und der Grenzwerte von Permanent- und Channel Link-Tests.

Anhang D Spezifikationen

Dieser Anhang enthalt Informationen zu Standards, Adaptern, Zubehér und
Spezifikationen der Gerate.

Typographische Konventionen

Fettdruck Kennzeichnet den Namen einer Taste auf der
Tastatur oder auf dem Bildschirm. Zum Beispiel wird
die Enter-Taste als Enter bezeichnet.

Schrédgschrift  Bezeichnet einen Abschnitt, eine Uberschrift oder
einen Titel. Hinweise erscheinen ebenfalls in
Schragschrift.

Anfiihrungszeichen ~ Kennzeichnen eine ,Bildschirm-Meldung*.



