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Der LANTEK-Kabeltester

Der LANTEK ist ein hochwertiger tragbarer LAN-Kabeltester, der entwickelt
wurde, um Tests und Messungen an Twisted Pair- und Koaxialkabeln
durchzufihren, die in Kommunikationsnetzwerken mit sehr hohen
Dateniibertragungsraten eingesetzt werden.

Der LANTEK 7-Tester ist in der Lage nach Cat 5/1SO D, 5e/D neu, 6/E und 7/F
verkabelte Anlagen mit Level 111-Genauigkeit und einer Frequenz bis zu 750 MHz
(350 MHz beim LANTEK 6) nachzumessen. Hierzu kombiniert er
Wobbelmessungen mit Vektoranalysefunktionen (Amplitude und Phase). Dieses
Messgerat wurde entsprechend den Anforderungen der TIA/EIA 568 und ISO
11801 Standards einschliel3lich der ,,Permanent Link*“-Charakterisierung
konzipiert.
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Features des Testers

Y4 VGA (320 x 240) Farb-LCD-Anzeige am Display-Handset mit
Hintergrundbeleuchtung.

Verbesserte TDR-Funktion, einschlieBlich LWL-Funktionalitat (mit TRACETEK
Adaptermodul).

PCMCIA-Schéchte flr wechselbare CF (Compact Flash)-Speichermodule.

Digitale Sprechgarnitur zur Kommunikation tber verlegte Kupfer- bzw. LWL-
Leitung (mit FIBERTEK LWL-Adaptermodulen).

USB- und serielle Schnittstelle zur Dateniibertragung und Kommunikation mit
Standard-PC.

Aufstellbtigel an Display-Handgerét und Endgerat zur optimalen Ablesbarkeit am
Avrbeitsplatz.

Zweizeilige alphanumerische LCD-Anzeige am Endgerat und dedizierte
Funktionstasten.

Autotest auch vom Endgerat aus startbar.

IDEALSs revolutiondre Adaptermodule mit speziellem Verriegelungssystem
(Patent beantragt).
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Leistungsspezifikationen (Kupfer)

Laufzeit:
Bereich 0-8000nsec
Aufldsung 1nsec
Genauigkeit +(3% + 1ns)
Léange:
Bereich 610m
Aufldsung 10cm
Genauigkeit 3% + 1m
Verkurzungsfaktor 0,5-0,99c
Kabelkapazitat:
Bereich 0 - 100nF
Auflésung 3 Digits
Genauigkeit +(2% +20pF)
DC-Schleifenwiderstand:
Bereich 0-200Q
Auflésung 01Q
Genauigkeit +(1% +2Q)
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Leistungsspezifikationen (Kupfer) (Forts.)

Déampfung:
Frequenzbereich

Messbereich
Dynamikbereich
Frequenz, Schritte (kHz)

1-350 MHz (LANTEK 6)
1-750 MHz (LANTEK 7)

0 -<90dB
55dB bis 700 MHz
150, 250, 500, 1000

Frequenzbereich

Messbereich
Dynamikbereich
Frequenz, Schritte (kHz)

Auflésung 0,1dB
Genauigkeit Uberschreitet Level 111 Genauigkeit
NEXT:

1-350 MHz (LANTEK 6)
1-750 MHz (LANTEK 7)

20 - 100dB
70dB to 700 MHz
150, 250, 500, 1000

Frequenzbereich

Messbereich
Frequenz, Schritte (kHz)
Auflésung

Genauigkeit

Eigen-NEXT 72dB

Auflésung 0,1dB

Genauigkeit Uberschreitet Level 111 Genauigkeit
Ruckflussdampfung:

1 - 350 MHz (LANTEK 6)
1- 750 MHz (LANTEK 7)

0-30dB

150, 250, 500, 1000

0,1dB

Uberschreitet Level 111 Genauigkeit
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Leistungsspezifikationen (Kupfer) (Forts.)

Autotest-Zeit:

Frequenzbereich

Messbereich
Dynamikbereich (FEXT)
Frequenz, Schritte (kHz)
Eigen-FEXT

Auflosung

Genauigkeit

Cat 5e <25 Sekunden
Cat6 <30 Sekunden
Messung bis 750 MHz <35 Sekunden
(nur LANTEK 7)

ELFEXT:

1 - 350 MHz (LANTEK 6)
1-750 MHz (LANTEK 7)

20 - 100dB

70dB to 700 MHz

150, 250, 500, 1000

72dB

0,1dB

Uberschreitet Level 111 Genauigkeit
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Das Display-Handgerat

Das LANTEK Display-Handgerét dient als Steuereinheit. Dies gestattet Ihnen die
Vorgabe von Einstellungen und Testfunktionen, die zur Feststellung der
Leistungswerte unterschiedlicher Netzwerktypen erforderlich sind.

Anzeige, Bedienelemente, Indikatoren und Schnittstellen

Abbildung 2-1 zeigt die Bedienelemente und Anzeigen des Display-Handgerats.
Tabelle 2-1 gibt eine kurze Beschreibung aller Features des Display-Handgeréts.

14

15

17

Abbildung 2-1: Display Handgerat (DH)
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Tabelle 2-1: Display-Handgerat Bedienungsfeld

Display-Handgerat
Punkt | Bedienfeld Beschreibung

1 Grafikdisplay Anzeige von Mens, Testergebnissen, Grafiken,
Aktionsmdglichkeiten und Optionstasten.

2 Optionstasten Auswahl der angezeigten Meniioptionen.

3 Pfeiltasten/Enter- Ermdoglichen Auf-, Ab-, Links- und Rechts-

Taste Bewegungen innerhalb der Anzeige.
Die ENTER-Taste ermdglicht Anwahl einer
markierten Option oder das Speichern von
Anderungen.

4 LAUTOTEST“-Taste | Ausfiihren eines kompletten Testablaufs. Ergebnisse
werden als OK/Fehler angezeigt. Testablaufe flr
gangige Normen/Standards sind im Tester
vorprogrammiert.

5 .WIRE MAP“- Taste | Erkennen von Kurzschliissen, Kabelbriichen und

(Verdrahtungstaste) falschen Anschliissen, wie beispielsweise
aufgetrennte und vertauschte Paare.

6 ,LENGTH/TDR*- Startet einen Langen- oder TDR-Test.

Taste
(L&nge/TDR-Taste)

7 “TALK/ANALYZE” | Aktiviert/Deaktiviert die Sprechfunktion oder 6ffnet
-Taste das Diagnose-Men, um Einzeltests in Echtzeit zu
(Sprechen/Diagnose- | starten.

Taste)

8 “HELP/SET-UP”- Zeigt passenden Hilfetext an oder 6ffnet das Meni
Taste zur Auswahl des zu vermessenden
(Hilfe/Einstellungen- | Verkabelungstyps.

Taste)

9 ,,ESCAPE“-Taste Abbrechen und Verlassen der aktuellen
Bildschirmanzeige ohne Anderungen.

10 | Alphanumerische Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder
Tasten Sonderzeichen. Auswahl numerierter Mentioptionen.

11 »SHIFT“-Taste Umschalttaste aktiviert die Zweitfunktionen.

12 Taste fur die Schaltet die Hintergrundbeleuchtung
Hintergrund- ein/gedimmt/aus.
beleuchtung
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Tabelle 2-1: Display-Handgerat Bedienungsfeld (Fortsetzung)

Display-Handgerat

Punkt | Bedienfeld Beschreibung
13 Ein/Aus-Taste Ein-/Ausschalten des Display-Handgerats.
14 | Adapterschacht Anschlussbuchse fir Messadapter.
15 Sprechgarnitur-Buchse | Anschluss fir die digitale Sprechgarnitur.
16 DC-Buchse Zum Anschluss einer externen Stromversorgung.
17 PCMCIA-Schéchte Laufwerk zur Aufnahme der Speicherkarten.
18 USB-Schnittstelle Anschluss an PC zur Dateniibertragung.
Dient auch zum Aufristen von Software.
19 DB-9 Serielle Anschluss fiir Drucker und PC zur

Schnittstelle

Dateniibertragung.
Dient auch zum Laden von Firmware-
Erweiterungen.
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LCD-Anzeige
Der Bereitschaftsbildschirm erscheint, wenn das Gerat eingeschaltet wird.

Anm.: Ein Warnhinweis erscheint, falls das Gerat innerhalb der letzten 7 Tage keinen
Nullabgleich erfahren hat. Sie kénnen trotzdem noch Messungen durchfuhren,
aber die Ergebnisse sind nicht verlasslich.

1 2 10 4

AN 10 :37
03.,10.,82
\ |Cat 5E UTP Pern 11

JOB1

[ (=] (78] [l

8
T [Kabel ID
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Abbildung 2-2: Anzeige , Bereit"
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Tabelle 2-2: Anzeigen bei , Bereit"

Punkt | Funktion Beschreibung
1 Ladezustand des Akkus Anzeige der noch verbleibenden Akkuleistung
oder (von leer bis voll). Zeigt an, wenn das Gerat mit
Netzversorgung (AC) Netzteil betrieben wird.
2 Anzeige Sprechgarnitur Erscheint, wenn die Sprechgarnitur-Funktion
eingeschaltet ist.
3 Speichermedium und Anzeige des verwendeten Speichermediums
—belegung (intern oder Compact Flash). Zeigt ebenfalls die
Zahl der gespeicherten Datensatze an.
4 Anzeige-Bezeichnung Zeigt den Namen des aktiven Menii-Bildschirms
an.
5 Uhrzeit und Datum Uhrzeit- und Datumsanzeige.
6 Teststandard Anzeige des ausgewahlten Teststandards.
7 Projektname Zeigt den momentan aktiven Projektnamen an.
8 Markierte Funktion Anzeige des Titels der markierten Funktion.
9 ,,Kabel ID“-Symbol Auswahl der Kabelbezeichnungsfunktion.
10 ,»Gespeicherte Tests"- Wahlt die gespeicherten Tests im Datei-
Symbol Manager aus.
11 ,,Nullabgleich“-Symbol Wihlt die Nullabgleichfunktion aus.
12 »Einstellungen“-Symbol | Auswahl des Grundeinstellungsmenis.
13 ,Gerat“-Symbol Auswahl des Mendis fur Gerateinformationen.
14 ,,Diagnose“-Symbol Auswahl von Einzeltests in Echtzeit.
15 ,Glasfaser“-Symbol Auswahl der LWL-Messfunktion.
16 ,Kabel-Typ“-Symbol Auswahl eines Verkabelungstyps.
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Funktionstasten und Softkeys

Benutzeroptionen erscheinen vielfach am unteren Rand des Testerdisplays. Diese
Anwahlmdglichkeiten befinden sich direkt oberhalb der vier Funktionstasten

unterhalb des Displays. Die Optionen kdnnen durch Driicken der entsprechenden
Funktionstaste ausgewéhlt werden.

Im folgenden Beispiel wirden Sie die Funktionstasten direkt unter der Anzeige
driicken, um die Abschalt-Optionen einzustellen Der Softkey bestimmt die

Funktion der darunterliegenden Funktionstaste: F1 vergroRert und F2 verkleinert
die Werte.

1A :42
a3-18.-82
Cat 5E UTP Pern

JOB1 T

Beleuchtung An (Min)IZ
Abschalt-Automatik (Min)IBB

Softkeys T #H(¥ )
Funktionstasten m m m m
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Tabelle 2-3: Beschreibung der Softkeys

Softkey

Beschreibung

Loscht alphanumerische(s) Zeichen an Cursorposition

Loscht alphanumerische(s) Zeichen links von der Cursorposition

Fugt alphanumerische(s) Zeichen an Cursorposition ein

Wechsel zur automatischen Namensvergabe am nahen Ende

Wechsel zur automatischen Namensvergabe am fernen Ende

Anzeige einer Auswabhlliste von méglichen Optionen

Start der gewahlten Funktion

Annahme der Anderungen beim Verlassen des Meniis

Verlassen des Mentiis ohne Anderungen zu iibernehmen

Anwahl des USB-Modus

Datenspeicherung in aktuelle Datei oder nach VVorgabe der
automatischen Benennung

Datenspeicherung in umbenannte Datei oder Uberschreiben einer
vorhandenen Datei

Umbenennung einer Datei oder Uberschreiben einer vorhandenen
Datei

Daten drucken

Anzeige der Kabelliste unterschiedlicher Hersteller

Erstellen eines kundenspezifischen Kabeltyps/Messstandards

Anzeige des NVP (Nominal Velocity of Propagation)-Wertes

,.Seite nach oben* oder Wert erhdhen

,,Seite nach unten* oder Wert verkleinern

Wert um eine Einheit erhdhen

Wert um 10 Einheiten erhdhen
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Tabelle 2-3: Beschreibung der Softkeys (Fortsetzung)

Softkey

Beschreibung

Wert um eine Einheit verkleinern

Wert um 10 Einheiten verkleinern

12 Stunden Zeitformat

24 Stunden Zeitformat

Messwerte in ,,FuBR*

Messwerte in ,,Meter*

Einstellung ,,Manuell* (Sprechgarnitur)

Einstellung ,,Automatisch* (Sprechgarnitur)

Automatische Ermittlung eines NVP-Wertes

Stellt die Kurve in der minimalen Ansicht dar

Stellt die Kurve in der maximalen Ansicht dar

Uberschreibt die markierte Dateneingabe

Aktiviert oder deaktiviert die markierte Option

Andert vorhandene, bereits aufgezeichnete Daten

Fuhrt die ausgewdahlte Aktivitét aus

Durchsucht und identifiziert automatisch das
Speichermedium fiir seine Benutzung.

Andert die Referenz-Temperatur

Andert das Verkabelungsschema
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Schnittstellenanschlisse des Display-Handgeréts

Abbildung 2-3: Schnittstellenanschliisse des Display-Handgeréats

Tabelle 2-4: Anschlliisse am Display-Handgerat

Punkt | Anschluss Beschreibung
1 Sprechgarnitur- | Zum Anschluss der optionalen Sprechgarnitur an den
Buchse Tester.
2 DC-Buchse Zum Laden der Akkus im Handgerét.

3 DB-9 Serielle Unterstitzt die folgenden Funktionen:

Schnittstelle » Ausdruck von Testergebnissen (ber einen seriellen
Drucker.

 Laden von gespeicherten Testergebnissen in einen PC.

 Laden von Firmware-Updates.

4 USB- Unterstiitzt die folgenden Funktionen:

Schnittstelle  Laden von gespeicherten Testergebnissen in einen PC.

» Laden von Firmware-Updates.

5 Adapterschacht | Anschluss der Messadapter.
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Wechseldatentrager

Der LANTEK-Tester besitzt zwei PCMCIA-Schéchte (Slot 0/Slot 1) fir die
Aufnahme von Compact Flash-Speicherkarten. Diese externen Speichermodule
konnen zur Speicherung von Messungen verwendet werden. Die Speicherung
erfolgt in einer Standard Windows Dateistruktur in Ordnern mit den Namen der
entsprechenden Projektnamen und den dazu gehérigen Testdateien.

.

Abbildung 2-4. PCMCIA-Schéachte

Das Speichersystem kann Compact Flash-Karten bis zu 256 MB aufnehmen. Die
Firmware bietet automatisch die Option Testdaten vom internen Speicher auf die
Compact Flash-Karte zu verschieben, wenn die Karte eingelegt ist. Die
gespeicherten Testdaten kdnnen von der Flash-Karte in einen PC oder Laptop
direkt oder Uber den Flash-Kartenleser tUbertragen werden.

Abbildung 2-5: PCMCIA-Adapter, Compact Flash-Karte und Lesegerat

Vorsicht ist angebracht, wenn die Compact Flash-Karte aus ihrem Schacht
entfernt wird, da sie bei ununterbrochener Benutzung warm wird. Dieser Zustand
beeintrachtigt jedoch nicht die Funktionsfahigkeit der Karte.
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Das Endgerat

Das Endgerét (RH/Remote Handset) arbeitet mit dem Display-Handgerét (DH),
um Autotests oder Echtzeitmessungen durchzufuhren. Das Endgerét befindet sich
am Kabelende und kommuniziert mit dem Display-Handgerat. Fiir Messungen
wird das Endgerét automatisch vom Display-Handgerét aktiviert. Das Endgerat
muss eingeschaltet sein, um einen Nullabgleich durchzufiihren, andernfalls kann
das Display-Handgerét es nicht lokalisieren.

Anzeige, Bedienelemente, Indikatoren und Schnittstellen

2-16

Abbildung 2-6 zeigt die Bedienelemente und Anzeigen des Endgerats.
In Tabelle 2-5 sind alle Eigenschaften des Endgerats kurz beschrieben.

Abbildung 2-6: Endgerat (RH)
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Tabelle 2-5: Endgeréat: Tasten, LEDs und Anschliisse

Punkt | Endgeréat — Bedienfeld | Beschreibung
1 S/W-LCD-Anzeige Zweizeilige alphanumerische Anzeige
2 ,Hazard“-LED Uberhohte Kabelspannung (TELCO/Fremdspannung)
3 ,,Pass“ - LED Testergebnis: OK
4 »Fail“ - LED Testergebnis: Fehler
5 ,Oon“ - LED Endgerat ist eingeschaltet
6 LAUTOTEST"-Taste Drucken dieser Taste startet einen Autotest
7 ~ESCAPE"“-Taste Abbrechen der aktuellen Aktion ohne Anderungen
zu Ubernehmen.
8 ,TONE/TONE MODE" | Aktiviert/deaktiviert Tongenerator; konfiguriert
-Taste Toner-Signal
9 » TALK/PAGE"-Taste Aktiviert/deaktiviert Sprechgarnitur; startet Pager-
Signal
10 ,SHIFT“-Taste Aktiviert die Zweitfunktionen
11 Taste fur die Aktiviert/deaktiviert die Hintergrundbeleuchtung
Hintergrund-
beleuchtung
12 Ein/Aus — Taste Schaltet das Endgerét Ein/Aus
13 Adapterschacht Anschluss der Kabeladapter
14 Sprechgarnitur-Buchse | Anschluss fur Kopfhérer und Mikrofon der
Sprechgarnitur
15 DC - Buchse Anschluss der externen Stromversorgung
16 DB-9 Serielle Dient als Schnittstelle zu einem PC oder seriellem
Schnittstelle Drucker
17 USB-Schnittstelle Dient als Schnittstelle zu einem PC
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Anschlisse des Endgerats

.3

2l

L

—

Abbildung 2-7: Anschliisse des Endgerats

Tabelle 2-6: Anschlisse des Endgerates

Punkt | Anschluss Beschreibung

1 Sprechgarnitur- Anschluss der Sprechgarnitur an den Tester.
Buchse

2 DC - Buchse Laden der Akkus im Handgerat.

3 DB-9 Serielle Laden von Firmware-Updates.
Schnittstelle

4 USB- Laden von Firmware-Updates.
Schnittstelle

5 Adapterschacht Anschluss der Kabeladapter.
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Bedienungsablauf

Das Display-Handgeréat sucht das Endgerat.

Wenn die beiden Handgerate wahrend des Tests nicht kommunizieren kdnnen,
erscheint auf dem Display-Handgeréat eine Anzeige, dass es das Endgerét
sucht. Es wird weiterhin versuchen, eine Kommunikation herzustellen, bis der
Vorgang manuell abgebrochen oder das Endgerat gefunden wird. Wenn die
Handgeréte keine Kommunikation herstellen kénnen, sollten die Links gepruft
werden, um eine ordnungsgemalie Verbindung sicherzustellen.

Wenn die beiden Handgerate wahrend des Nullabgleichs nicht kommunizieren
kdnnen, erscheint auf dem Display-Handgerat eine Anzeige mit der
Aufforderung, das Display-Handgerat und das Endgerat mit Hilfe der Adapter
und der Patchkabel zu verbinden. Wenn Sie versuchen, den Test ohne die
Verbindung durchzufiihren, wird auf dem Display-Handgerat eine
Warnmeldung angezeigt.

Akkus und Stromversorgung

Sowohl fir das Display-Handgerét als auch fiir das Endgerat werden
austauschbare, aufladbare NiMH (Nickel-Metallhydrid)-Akkus eingesetzt.

Das Display-Handgerét 1auft ca. 8 Stunden auf Akkubetrieb. Die tatséchliche
Lebensdauer des Akkus hangt von Faktoren wie Betriebsdauer gegentiber
Bereitschaftszustand, Einsatz der Displaybeleuchtung und Temperatur ab.

Wenn der Akku fast leer ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Der Tester
schaltet sich automatisch aus, bevor die Testergebnisse beeintrachtigt werden.

Das Endgerat lauft ca. 8 Stunden auf Akkubetrieb.

Beide Geréte schalten sich nach einer einstellbaren Zeit ohne Aktivitat
automatisch aus, um die Akkus zu schonen.

Um die Lebenszeit der Akkus zu erhéhen, empfiehlt IDEAL INDUSTRIES
die beiliegenden, gelben Akku-Schutzstreifen bei Nichtbenutzung der Gerate
einzulegen.
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Netzbetrieb des Display-Handgerats und Endgerats

Sowohl das Display-Handgerat als auch das Endgerét konnen mit Hilfe einer
externen Gleichstromzufuhr (Ladenetzteil) betrieben werden.

Abbildung 2-8: Ladenetzteil fliir Tester (US-Version)

Beim Einsatz des Ladenetzteils ist zu beachten:
» Die Akkus beider Handgerate werden durch Impulsladung aufgeladen.

» Die Anzeige fiir das angeschlossene Ladenetzteil erscheint oben links in der
Anzeige des Display-Handgerats.

Es darf nur das mit dem Gerét gelieferte Ladenetzteil benutzt werden.
Andere Ladenetzteile kdnnen den Tester beschadigen. Die Ladenetzteile
sind in verschiedenen L&nderausfiihrungen erhéltlich.
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Laden der Akkus

Die Akkus der Handgerate werden mit Hilfe der Ladenetzteile aufgeladen. Das
Display-Handgerat speichert Daten und Einstellungen des Handgeréts Gber
batteriebetriebene Flash-ROM, wenn die Akkus aus dem Tester entfernt werden.
Die interne Flash-ROM-Batterie hat eine Lebensdauer von 3 Jahren.

Die Akkus kdnnen in den Handgeraten (mit Hilfe des Ladenetzteils) in ca. 8
Stunden aufgeladen werden.

Anm.: Die Ladezeit variiert abhédngig vom Ladezustand der Akkus.
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