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Nullabgleich, Konfigurierung und
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Adapter und Referenz-Patchkabel

Die Testadapter der LANTEK 6/7-Kabeltester sehen aus wie Channel-Adapter
und werden sowohl fur den Nullabgleich, als auch fiir Permanent Link- und
Channel Link-Messungen verwendet.

Im Standardlieferumfang von LANTEK 6 und LANTEK 7 sind zwei Kategorie
6/5e, Klasse E/D-Testadapter und zwei Kategorie 6/Klasse E Referenz-Patchkabel
enthalten.
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3-2

Fur den LANTEK 7 sind optional erhaltlich:

. Set bestehend aus zwei Kategorie 7/Klasse F TERA-Testadaptern und einem
Satz Referenz-Patchkabel mit TERA-Steckern an beiden Enden

Tabelle 3-1: Einsatz der LANTEK 6 Testadapter und Referenz-Patchkabel

Cat 6 auf Cat 6 Cat 6 auf Cat 6
Cat6 Referenz- Anwender-
Testart Channel-Adapter Patchkabel Patchkabel
Nullabgleich v v v *
Cat6/5e Class E/D v v
Channel
Cat6/5e Class E/D v v v *

Permanent Link

* Anm.: Hochwertige Anwender-Patchkabel konnen fir Permanent Link Tests verwendet
werden, wenn die Gerate damit genullt wurden.

Tabelle 3-2: Einsatz der LANTEK 7 Testadapter und Referenz-Patchkabel

Cat7 TERA auf TERA | TERA auf TERA
Channel- Referenz- Anwender-

Testart Adapter Patchkabel Patchkabel
Nullabgleich v v
Cat 7/Class F (TERA) v v v 1
Permanent Link
Cat 7/Class F (TERA) v v
Channel
Cat 6/5¢e/Class E/D 2
Channel

Anm.:

verwendet werden, wenn die Gerate damit genullt wurden.

2 Category 6 Testadapter sind fiir Channel-Tests erforderlich. Dies ergibt auch
eine zusatzliche Option zum Category 6 Permanent Link-Testen mit dem

LANTEK 7.

1 Hochwertige Anwender-Patchkabel konnen fir Permanent Link Tests
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Vorteile durch den Einsatz des neuen Adapter-Konzepts

Reduzierung der Betriebskosten

Permanent- und Channel Link-Tests werden mit denselben Adaptern
durchgefiihrt, was die Anzahl der erforderlichen Adapter reduziert. Messungen an
proprietdren Systemen bedurfen nur eines angepassten Patchkabelsatzes und
keiner weiteren speziellen Zusatzadapter.

Vereinfachung des Systems

Es gibt weniger Adapter zu verwalten, weniger Adapter zu kaufen und weniger
Fehlanpassungen auf der Baustelle beim Messen.

Reduzierung des Adapter-Verschleil3es

Der 160-polige Stecker ist fest (iber Rastung mit dem Tester verbunden, was die
Verbindungsstelle nicht belastet. Der Adapter ist vielseitig verwendbar, und muss
daher im Betrieb seltener ausgewechselt werden, was den Verschleil reduziert.

Reduzierung der Wartungskosten

Wiederholtes Testen bedingt viele Steckzyklen beim Messen der einzelnen
Strecken einer LAN-Verkabelung. Wiederholtes Einstecken flihrt zum Verschlei3
des Steckers, was den Austausch erforderlich macht. Das neue Konzept erfordert
nur noch den Austausch des Referenz-Patchkabels, was weitaus giinstiger ist als
der Austausch des gesamten Adapters.

Reduzierung der durch Adapteraustausch verursachten RUst- und
Testzeiten

In friiheren Versionen war flr die Durchfiihrung verschiedener Tests oder fir
einen Nullabgleich ein Austausch von Adaptern notwendig. Das neue Design
ermdoglicht die Verwendung eines Adapters fir alle Funktionen, wodurch eine
Zeitersparnis bei Tests oder beim Nullabgleich zustande kommt.
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Konzeptibersicht

Die Verbindung zwischen Patchkabel und Adapter ist eher eine angepasste
Paarverbindung als eine gelotete Ubergangsstelle. Dies erlaubt die Verwendung
des gleichen Adapters sowohl fiir Basic/Permanent Link-, als auch fir Channel
Link-Tests. Der Gesamtaufbau ist in Abbildung 3-1 zu sehen.

Permanent Link

/ Horizontales Kabel \
o Channel N\

\ /
Adapter Adapter
—{ TAIF— — TAIF
Tester Tester
TAI - Tester Adapter Schnittstelle
Display-Gerat v Passendes Endgeréat

Stecker/Buchse-Paar

Abbildung 3-1: Komponenten einer Gesamtstrecke

Die Einflusse aller obiger Komponenten miissen bekannt sein, um einen
Permanent Link oder einen Channel Link richtig erfassen zu kdnnen.

» Die Channel Link-Einflussfaktoren kdnnen ermittelt werden, indem die
Effekte des Testers, der Adapter und der Ubergangsstelle Adapter/Patchkabel
von den ermittelten Rohdaten abgezogen werden.

* Permanent Link-Einflussfaktoren werden ermittelt, wenn die Einfllsse der
Patchkabel von den Gesamt-Channel-Daten abgezogen werden.
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Nullabgleich

Der Nullabgleich wird mit den Channel-Adaptern und den Patchkabeln
durchgefihrt. Die mitgelieferten Referenz-Patchkabel haben Stecker, die an die
Buchse in den Channel-Adaptern angepasst sind. Wir empfehlen den Nullabgleich
mit den Patchkabeln durchzufihren, die zum Permanent Link-Testen verwendet
werden. Diese Kabel sollten identisch, von guter Qualitat und geschirmt sein.

Ist der Nullabgleich beendet, wird die Information im Tester gespeichert, um die
Charakteristik der angepassten Paarkombination Patchkabel/Adapter zu ermitteln.

Durchfihren eines Permanent Link-Tests

1.

Stecken Sie jeweils ein Ende des Patchkabels in die Buchse des Adapters im
Haupt- und Endgerat.

Verbinden Sie das andere Ende mit dem verlegten Permanent Link am
nahen und fernen Ende.

Wiéhlen Sie den gewiinschten Permanent Link-Test aus.

Starten Sie die Autotest-Funktion.

Durchfihren eines Channel Link-Tests

1.

Stecken Sie jeweils ein Ende des Anwender-Patchkabels in die Buchse des
Adapters im Haupt- und Endgerét.

Verbinden Sie das andere Ende mit dem verlegten Permanent Link am
nahen und fernen Ende.

Wiéhlen Sie den gewiinschten Channel Link-Test aus.

Starten Sie die Autotest-Funktion.
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Warnmeldungen

Bei einem Parameterwechsel, einem Fehler, einer geféhrlichen Situation oder
Einschrankung in der Funktionalitat zeigt der Tester eine Warnmeldung an. Dieser
Bildschirm zeigt den VVorgang an, der stattfindet oder stattfinden wird. Dieser
Bildschirm fordert Sie auf mit ,,Ja“ oder ,,Nein“ zu reagieren.

18 :48
A3-18.-82

Warnung? @

Sie sind dabei Ihr Messgerat auf die
Herkseinstel lungen zuriickzusetzen.
Driicke Ja un die Anderungen zu
ubernehnen oder Hein um die
finderungen zu verwerfen.

Abbildung 3-2: Beispiel einer Warnmeldung

Cat S5E UTP Pern
JOB1
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Nullabgleich

Zum

Anm.: Die folgende Vorgehensweise zum Nullabgleich bezieht sich auf Messungen der
Kategorie/Klasse 5e/6/7; D/IE/F (TERA). Lesen Sie bitte Kapitel 7, Grundlagen der
Kabeltests, hinsichtlich des Nullabgleichs und Testens von Nexans-GG45-
Verkabelungen, Blockverbindersystemen, Koaxial-Verkabelungen und
Glasfaserstrecken.

Fur alle Tester der LANTEK-Serie muss jeweils nach 7 Tagen ein Nullabgleich
erfolgen. Auf dem Display-Handgerat erscheint ein Hinweis, wenn ein
Nullabgleich notwendig ist.

Der Zweck des Nullabgleichs ist das (1) Synchronisieren der Geréte, (2)
Qualifizieren/Testen der Patchkabel und (3) Ermitteln der D&mpfungswerte der
Patchkabel und der Steckverbindungen.

Der Nullabgleich ist ein Vorgang in vier Schritten. Die Schritte 1 und 2 werden
mit den Patchkabeln, die an die Handgerate angeschlossen sind, durchgefiihrt. Die
Schritte 3 und 4 werden mit ,,Open-end” Patchkabeln durchgefiihrt (Nur ein Ende
ist an das Handgeré&t angeschlossen).

Anm.: LANTEK 6/7 beinhaltet alle notwendigen Adapter zum Testen von Verkabelungen
der Kategorie 5e/6. TERA-Testkits kdnnen bei IDEAL INDUSTRIES nach
vorhergehender Uberpriifung der Verfiigbarkeit bestellt werden.

Nullabgleich des Testers gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 1

Setzen Sie die Channel-Adapter in beide Geréte ein.

Schalten Sie beide Gerate ein.

SchlielRen Sie das Patchkabel, welches Sie als Endgerat-Messkabel verwenden
mdchten, an die Adapter des Display-Handgerats und des Endgeréts an.
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.
Display Handset

Remote Handset

Abbildung 3-3: Aufbau fir den Tester-Nullabgleich

Im Hauptmeni wahlen Sie Nullabgleich

Der ,,Nullabgleich*-Bildschirm erscheint.

Wahlen Sie - aus dem

Nullabgleich-Bildschirm, um mit
dem Nullabgleich des ersten (RH)
Patchkabels zu beginnen. Dieser
erste Schritt kann ungefahr 30
Sekunden dauern.

3-8

o 1l 4

ISO D UTP 1.2 Chan
PROJEKT1

21:28 —

81.19,84 i

o RH
Patch Cord




Kapitel 3
Nullabgleich, Konfigurierung und spezielle Funktionen

Am Ende des ersten Nullabgleichs-Schrittes markieren Sie das RH-Ende des
ersten Patchkabels. Entfernen Sie das erste Patchkabel von den Adaptern des
Display-Handgeréats und des Endgeréts. Diese Markierung wird Sie daran

erinnern, welches Ende Sie in das Endgerét in Schritt 4 wieder einfuhren missen.

Schritt 2

Fuhren Sie das zweite (DH) passende Patchkabel in beide (Display-Handgeréat und

Endgerat) Adapter ein.

Wabhlen Sie die Option - auf

dem Display-Handgerat, um mit
dem zweiten Nullabgleich-Schritt zu
beginnen.

Nach Abschluss des zweiten
Patchkabel-Schrittes ziehen Sie das
zweite Patchkabel von dem
Endgeréat-Adapter ab (wobei Sie das
zweite Patchkabel an dem Display-
Handgerét belassen).

Schritt 3

4

Patch Cord

% 21:29 —
A1.-19.-84
IS0 D UTP 1.2 Chan
PROJEKT1
3
]

§o

Fuhren Sie das markierte Ende des ersten Patchkabels erneut in den Endgerét-

Adapter ein.

Wahlen Sie die Option - auf

dem Display-Handgeréat, um mit
dem dritten Nullabgleich-Schritt zu
beginnen (oder driicken Sie
AUTOTEST).

Schritt 4

Driicken Sie AUTOTEST am
Endgerat, um mit dem vierten
Nullabgleich-Schritt zu beginnen.

PROJEKT1

ISO D UTP 1.2 Chan

1l 4
21:29 —

B1-19-84 E i
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Ist der Nullabgleich erfolgreich verlaufen, zeigt das Display-Handgeréat kurz
»Nullabgleich abgeschlossen* an und am Endgerat leuchtet kurzzeitig die PASS-

Anzeige auf.
1 «f
—| 18:53 —
83-18,82
Cat S5E UTP Pern E
JOB1

Hullabgleich vollstandig

Driicke -9

Anm.: Besteht kein aktueller Nullabgleich, kénnen Sie weiterhin messen, die Ergebnisse
sind jedoch nicht qualifiziert bzw. verlasslich.

Ist der Nullabgleich nicht erfolgreich verlaufen, zeigt das Display-Handgerét
entweder eine Warnmeldung mit ,,Remote not found* (Kein Endgerat) oder einen
Nullabgleichfehler-Bildschirm an.

Tabelle 3-3: Vorgehensweise bei einem Nullabgleich-Fehler

Malinahme Ergebnis

Uberpriifen Sie die Akkus Uberpriifen Sie das Display-Handgerét auf eine

im Display-Handgerat und Akkuwarnmeldung.

Endgerat. Wenn der Akku des Display-Handgerats fast leer ist,
muss dieser zuerst aufgeladen werden, bevor ein
Nullabgleich vorgenommen werden kann.

Das Endgerat reagiert nicht, wenn der Akku erschopft

ist.
Uberpriifen Sie die Adapter | Vergewissern Sie sich, dass die Adapter richtig sitzen
und Verbindungen. und dass keine Kontaktstifte verbogen sind.
Uberpriifen Sie beide Zeigt der Nullabgleich ein Problem mit dem
Patchkabel. Patchkabel an, benutzen Sie neue Patchkabel.

Wenn Sie an lhrem Tester keinen Nullabgleich vornehmen kénnen, setzen Sie
sich mit lhrem ortlichen Lieferanten oder einer IDEAL INDUSTRIES-
Servicestelle in Verbindung.
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Konfigurierung des Testers

Die meisten Testerkonfigurationsparameter werden (ber das Men
»Einstellungen* vorgegeben.

Offnen des Menls , Einstellungen®:

1. Wabhlen Sie im Bereitschafts-
Bildschirm das Symbol

Einstellungen

il

Es erfolgt die Anzeige
»Einstellungen®.

M I «
% 18:55
A3-18.-82
Cat 5E UTP Pern
JOB1

ol BT
e

[Kabel ID

B o

2. Wahlen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten eine der folgenden Optionen:

Eingabe der Benutzer-
Informationen

Einstellen der Autotest-Optionen

Einstellen des Anzeige-Kontrasts

Einstellen der Abschalt-
Optionen

Einstellen der Messeinheiten

Konfigurieren der PC- &
Drucker-Schnittstelle

Konfigurieren der
Sprechgarnitur-Option

Einstellen von Datum & Uhrzeit
Sprachauswahl fir Mendfiihrung
Zuricksetzen auf
Werkseinstellungen

Ldschen des Papierkorbs

Ldschen des Speichers

Auswahl des Speichermediums

Farbschema der Verkabelung

Temperatureinheit
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Eingabe von Benutzerinformationen

Benutzerinformationen nennen den Geratebenutzer bei Testberichten.

1. Wabhlen Sie aus dem Menu
»Einstellungen* die Option
Benutzer-Info.

Es erscheint die Anzeige
»Benutzer-Info*.

18:55
— A3-18.-82 '
Cat 5E UTP Pern
JOB1

Benutzer-Info
Autotest—Optionen
Kontrast
Abschalt-0ptionen
Langeneinheit

PC_Drucker Schnittstelle
Sprechgarnitor

Datum and Zeit

Sprache

Standard HWiederherstellen

* 4
—| 18 :56

83,1882 '
Cat 5E UTP Pern
JOB1

Nane : [JPERATOR NAME
Firna : [COMPANY NAME
Auftraggeber : [CONTRACTOR NAME

2. Benutzen Sie die alphanumerischen Tasten, um Ihren Namen einzugeben.
Mit den Pfeiltasten Links/Rechts bewegen Sie den Cursor von einem

Buchstaben zum anderen.

3. Mit der Pfeiltaste Auf/Ab bewegen Sie sich zwischen den Feldern.

REEI.
4. Drucken Sie zum Speichern oder E2=I3 zum Abbrechen ohne zu

speichern.
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Einstellen der Autotest-Optionen

Autotest kann so eingestellt werden, dass er beim ersten misslungenen Test
automatisch abbricht bzw. die Testergebnisse nach Beenden jeder Testreihe
automatisch benennt und speichert.

Tabelle 3-4: Einstellungsoptionen fir Autotest

Option Malinahme

Vereinfachte Gibt feste Z&hlervariable fiir die Kabel-1D vor.

Kabel-1D

OK-Fehler- Zeigt grofRes OK- oder Fehler-Symbol fiir Gesamttest bzw.
Symbol Einzeltest an

Stopp, wenn Autotest bricht nach dem ersten nicht bestandenen Test ab.
Fehler Anderenfalls fuhrt Autotest alle weiteren Tests ohne

Berlcksichtigung der Testergebnisse durch.

Anm.: Falls der Verdrahtungstest aufgrund grober
Verdrahtungsfehler nicht zuverlassig durchgefiihrt werden
kann, wird der Autotest moglicherweise unabhangig von der
eingestellten Option abgebrochen.

Auto-Speichern | Autotest benennt und speichert die Ergebnisse aller bestandenen
Autotests. Ergebnisse nicht bestandener Tests werden nicht
automatisch gespeichert.

Grafiken Damit Grafiken auf dem Display-Handgerét angezeigt werden
abspeichern kénnen, miissen die Daten vom Endgeréat zum Display-Handgeréat
transferiert werden. Um die Messungen zu beschleunigen, wéhlen
Sie diese Option ab.

Auto Jeder erfolgreiche Autotest setzt die Einzel- und Doppelkabel ID-
Hochzéahlen Testzéhler automatisch weiter.

ACR ACR-Test durchfiihren

Widerstand Widerstandsmessung durchfiihren

Kapazitat Kapazitatsmessung durchfiihren

Impedanz Impedanzmessung durchfiihren
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Tabelle 3-4: Einstellungsoptionen fiir Autotest (Forts.)

Option MaRnahme
Loschen Aktiviert Bestatigungsabfrage bei Ldschvorgangen
Bestatigen
Aktiviere 24 Aktiviert Messung aller méglichen Paarkombinationen am Display-
ELFEXT Handgerét
LWL- Deaktiviert oder aktiviert Glasfaser-Autotest-Ldngenmessung
Langenmessung
Abschalten
1. Wéhlen Sie im Menii ¥ 4
Einstellungen“ die Menuzeile = 63/16,02 gﬂ'
Autotest-Optionen. o e
Driicken Sie Enter. Es erfolgt Benutzer-Info ~
} R Autotest-Optionen
die Anzeige der ,,Autotest- Kontrast
- . Abschalt-Optionen
Optlonen . Langeneinheit
PC_Drucker Schnittstelle
Sprechgarnitur
Datun and Zeit
Sprache
Standard Wiederherstellen
2. Waéhlen Sie mit den Pfeiltasten + o
Auf/Ab die gewinschte = 0316, '
Option. Eg;fE UTP Pern ﬂ
[IVereinfachte Kabel-ID
[CJ0K-Fehler—Suymbol
[Stopp, wern Fehler
CAuto-Speichern
[COGrafiken abspeichern
[JAuto Hochzahlen
[JAn Grenze 0OK-Fehler
[CIACR
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3. Aktivieren oder deaktivieren
Sie die markierte Option Uber
Auswahlen.

N 4

JOB1

% 18:58
A3-18.-82 '
Cat 5E UTP Pern

[ lAuto-Speichern
[CIGrafiken abspeichern
[JAuto Hochzahlen

[JAn Grenze 0OK-Fehler
[CIACR

[Hiderstand
[IKapazitat

[] Impedanz

4.Driicken Sie @ zum Speichern oder ﬁ zum Abbrechen ohne zu

speichern.

3-15



Kapitel 3
Nullabgleich, Konfigurierung und spezielle Funktionen

Einstellen des Anzeigenkontrasts

3-16

1. Wahlen Sie im Menii
»Einstellungen* die Option
,Kontrast“. Driicken Sie
Enter.

Es erfolgt die Anzeige
,,Kontrast".

2. Mit den Tasten -/
- oder -/
- stellen Sie den

Bildschirmkontrast ein.

3. Drucken Sie @zum Speichern oder

speichern.

+ "{

E%%g 11:01
A3-18.-82 '
Cat 5E UTP Pern

JOB1

Benutzer-Info -
Autotest—Optionen
Kontrast
Abschalt-0ptionen
Langeneinheit

PC_Drucker Schnittstelle
Sprechgarnitor

Datum and Zeit

Sprache

Standard HWiederherstellen

+ "{
18:59

% A3-18.-82 '
Cat 5E UTP Pern

JOB1

Kontrast

j

== zum Abbrechen ohne zu
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Einstellen der Abschalt-Optionen
Mit Hilfe dieser Option kdnnen Sie die Abschaltfunktionen fur den Tester
einstellen, um den Akku zu schonen, wenn der Tester nicht in Gebrauch ist.
Standard-Einstellungen zum Abschalten

Beleuchtung: 1 Minute
Stromzufuhr: 30 Minuten

1. Waéhlen Sie im Bildschirm i -
~Einstellungen® die Mentizeile =] 10.30,83 '
Abschalt-Optionen. pabe CHa ey gﬂl
Driicken Sie Enter. Es erfolgt Autotest-Opt ionen
die Anzeige ,,Abschalt- Abschalt-Opt ionen
Optionen“, wobei der Cursor BC.brucker. Schnittstel lo
auf der Option Beleuchtung Drtan o Zeit
/\n Steht- gz;ﬁgggd HWiederherstel len
Papierkorb Loschen

Anm.: Die Berechnung erfolgt ab der

letzten Tastenbetatigung - !

Cat S5E UTP Pernm

=] BB/%I%/:S% gﬂ"
2. Drucken Sie die Softkey- JOB1

Tasten - oder - ,

um die Abschaltzeit der
Beleuchtung einzustellen.

Beleuchtung An (Min)ll
Abschalt-Autonat ik (Hin)l38

3. Mit dem Pfeil Ab konnen Sie die Abschalt-Automatik auswéhlen.

4. Dricken Sie die Softkey-Tasten - oder - um die Parameter fir
die Abschalt-Automatik einzustellen.

REEI.
5. Drucken Sie zum Speichern oder E2=I53 zum Abbrechen ohne zu
speichern.
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Einstellen der Langeneinheiten

3-18

Mit dieser Option kénnen Sie die Parameter flr die Langeneinheiten einstellen.

Die Standard-Einstellung ist ,,FuB®.

1. Wihlen Sie im Menii
»Einstellungen* die Option
»Langeneinheit".

Driicken Sie Enter. Es erfolgt
die Anzeige ,,Langeneinheit®.

2. Wahlen Sie entweder -
(. Fuk*) oder (D

(,,Meter) als Langeneinheit.

«

!%%g 11:82

83-18.-82 '
Cat S5E UTP Pernm
JOB1

Benutzer-Info
Autotest—0Optionen
Kontrast
Abschalt—0Optionen
Langeneinheit

PC_Drucker Schnittstelle
Sprechgarnitur

Datum and Zeit

Sprache

Standard Wiederherstellen

-

1 <

!%%g 11:82
83-18.-82 '
Cat S5E UTP Pernm

JOB1

Lﬁngeneinheit:ln

3. Driicken Sie @zum Speichern oder ﬁ zum Abbrechen ohne zu

speichern.
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Konfigurieren der PC-/Druckerschnittstelle

Mit Hilfe dieser Option konfigurieren Sie die serielle Schnittstelle und wahlen den

Druckertyp aus.

1. Wibhlen Sie aus dem Mendii
»Einstellungen* die Option
PC_Drucker Schnittstelle. Es
erfolgt die Anzeige
,»,PC_Drucker Schnittstelle*.

2. Mit den Pfeiltasten wahlen sie
den gewiinschten Parameter.

3. Driicken Sie die Tasten

- oder - um die

gewiinschte Einstellung
auszuwdhlen.

1 <

!%%g 11:83

83,1882 '
Cat S5E UTP Pernm
JOB1

Benutzer-Info
Autotest—Optionen
Kontrast
Abschalt—0ptionen
Langeneinheit

PC_Drucker Schnittstelle
Sprechgarnitor

Datun and Zeit

Sprache

Standard Wiederherstellen

'y

1 <

!%%g 11:83
83,1882 '
Cat S5E UTP Pernm

JOB1

Baudrate:lS?EBB
Drucker:l

4. Drucken Sie @zum Speichern oder E zum Abbrechen ohne zu

speichern.
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Konfigurieren der Sprechgarnitur-Option

3-20

Die LANTEK-Tester sind fur die Verwendung der Sprechgarnitur vorbereitet. Mit
dieser Option konnen Sie die Kommunikation zwischen dem Display-Handgerat
und dem Endgerat tber eine extern angeschlossene Mikrofon/Kopfhdrergarnitur
herstellen.

Wurde die Sprechgarnitur-Option auf ,,Auto” konfiguriert, ist die Sprechgarnitur
automatisch aktiviert, wenn der ,,Autotest” nicht 1auft. Wurde die Sprechgarnitur
auf ,,Manuell* konfiguriert, muss die TALK(/ANALY ZE)-Taste kurz gedrtickt
werden, um die Sprechgarnitur zu aktivieren.

Die Gerate bleiben im ,, Talk“-Modus bis die TALK(/ANALY ZE)-Taste an einem
der Geréte gedriickt wird, die AUTOTEST-Taste gedruckt wird oder nach einer
gewissen Zeit vom Handgerat keine Sprachaktivitit mehr festgestellt wird.

Beim Testen von Glasfasern werden die Laser in jedem Adapter abgeschaltet,
wenn die Geréte im ,, Talk“-Modus sind. L&ngere Gespréache verhindern, dass die
Abschalt-Funktion die Gerdte in den ,, Test“-Modus zuruickschaltet. Dies kann
dazu fuhren, dass die Arbeitstemperatur der Laser unter den zuldssigen
Schwellwert féllt, was eine neue Aufwérmsequenz der Glasfaser-Adapter
erfordern kann. (Siehe hierzu IDEAL’s FIBERTEK Benutzerhandbuch.)

1. Wahlen Sie aus dem Meni i 0
»Einstellungen” die Option = 83,1007 gﬁ'

H Cat 5E UTP Pern
Sprechgarnitur. ol

U i Benutzer—Inf
Dricken Sie Enter. Es erfolgt e

die Anzeige ,,Sprechgarnitur®. Kontrast
Abschalt—0Optionen
Langeneinheit

PC_Drucker Schnittstelle
Sprechgarnitur

Datum and Zeit

Sprache

Standard HWiederherstellen Rd

IC
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2. Mit den Pfeiltasten wahlen sie T p—
den gewiinschten Parameter. [ —=| 11:85

A3-18.-82 '
Cat 5E UTP Pern
JOB1

Talkset Lautstarke

Sprechgarnitur Iﬂutn

|

3. Die Standardeinstellung fir die ™ 4
Sprechgarnitur ist ,,Manuell*. = 83,1005 % '
A Cat 5E UTP Pern ﬂ‘r
Mit den Tasten J0B1
oder - konnen Sie die lalkset Lautstirke
gewdinschte Einstellung i
aUSWé.hlen. Sprechgarnitur Iﬂutn

4. Um die Sprechgarnitur einsetzen zu kénnen, muss sowohl das Display-
Handgerét als auch das Endgeréat an ein Kabel angeschlossen sein.

5. Befindet sich die Sprechgarnitur in der Einstellung ,,Manuell*, wahlen Sie
- zum Einstellen der Lautstarke.

oder

o
6. Drucken Sie zum Speichern oder E2=I53 zum Abbrechen ohne zu
speichern.
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Einstellen von Datum und Uhrzeit

3-22

Die korrekte Einstellung von Datum und Zeit ist flr zuverlassige
Datenspeicherung und Testprotokolle wichtig.

1.

Wahlen Sie im Men
»Einstellungen* die Option
Datum und Uhrzeit.

Driicken Sie Enter. Es folgt
die Anzeige ,,Datum und Zeit".

wihlen Sie @20 oder
- zur Anwahl des

gewiinschten Zeitformats.

«

Cat S5E UTP Pernm
JOB1

11:87
831882 gﬂ"

Benutzer-Info
Autotest—Optionen
Kontrast
Abschalt—0ptionen
Langeneinheit

Sprechgarnitor
Datum and Zeit
Sprache

PC_Drucker Schnittstelle

'y

Standard Wiederherstellen

1 Lt
!%%g 11:88
83,1882 '
Cat S5E UTP Pernm
JOB1
Zeitfurnat:|24hr
Zeit:lll:ﬂ?
Datunsformat : [JHT
Datun:lBB/lB/BZ
Datun—/Zeit—ﬂnzeige:lJa

Bewegen Sie den Cursor mit Hilfe der Pfeiltasten neben den zu verédndernden

Parameter.

Dricken Sie die alphanumerischen Tasten zum Eingeben der gewiinschten

Einstellung.

Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis die gewiinschten Parameter

eingestellt sind.

G
Driicken Sie zum Speichern oder SE=0 zum Abbrechen ohne zu

speichern.



Kapitel 3
Nullabgleich, Konfigurierung und spezielle Funktionen

Sprachauswahl fur die Menufiihrung

Sie konnen fur die Testeranzeige eine von acht Sprachen auswéhlen:

» Englisch (Standard) .
e Franzosisch .
e Deutsch .

» Japanisch (in Planung)

1. Waéhlen Sie im Menu
»Einstellungen* die Option
Sprache.

Driicken Sie Enter. Es erfolgt
die Anzeige ,,Sprache*.

2. Mit Hilfe der Tasten D
oder - wahlen Sie die

gewiinschte Sprache aus.

Portugiesisch .

¢ Chinesisch

Norwegisch

* Russisch (in Planung)

1 (]
E%%g 11:88
83,1882 '
Cat 5E UTP Pern gﬂ‘r
JOB1

Benutzer-Info
Autotest—Optionen
Kontrast
Abschalt—0Optionen
Langeneinheit

PC_Drucker Schnittstelle
Sprechgarnitor

Datun and Zeit

Sprache

Standard HWiederherstellen

-

1 <

Cat S5E UTP Pernm
JOB1

11:88
03,1082 gﬂ

1

SprachelDeutsch

3. Drucken Sie @zum Speichern oder E zum Abbrechen ohne zu

speichern.
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Zurucksetzen auf Werkseinstellungen

Mit dieser Option kénnen Sie die Standardeinstellungen aller Parameter des
Gerats wiederherstellen.

1. Bewegen Sie den Cursor im q

Menii ,,Einstellungen® mit = p3/18,682 gﬂ'
Hilfe der Pfeiltasten auf die i et
Option ,,Standard Benutzer-Info =
. @ Autotest-0ptionen
Wiederherstellen “. Kontrast
Abschalt—0ptionen
Langeneinheit
(1 1 1 PC_D ki Schnittstell
2. Dricken S:|e Enter, um die Sp;ﬁg;gmﬁgitgr“l SLERE
Standardeinstellungen aller ). G 20
Parameter wiederherzustellen. Standard Wiederherstellen

1 <

% 11:89
83-18.-82 '
Cat S5E UTP Pernm

) ; JOB1
3. Eine Warnmeldung erscheint. Harnung?
Sie sind dabei Ihr Hessgerdt auf die
Herkseinstell iick t .
wihlen Sic (D, um die Deiere T an A naerton o
. ubernehnen oder Hein um die
Anderungen anzunEhmen Oder fnderungen zu wverwerfen.

um deser - )

Bildschirm ohne Anderungen
zu verlassen.
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Loschen des Papierkorbs

Verwenden Sie diese Option, um Tests, die im Men( ,,Gespeicherte Tests*
geldscht wurden, aus dem Speicher zu entfernen.

1. Bewegen Sie den Cursor im
Meni ,,Einstellungen mit
Hilfe der Pfeiltasten auf die
Option Papierkorb Loschen.

2. Driicken Sie Enter, um Tests,
die im Speicher als geldscht
markiert sind, aus dem
Speicher zu entfernen.

3. Eine Warnmeldung erscheint.

Waéhlen Sie - um die

Anderungen anzunehmen oder

, um diesen
Bildschirm ohne Anderungen
zu verlassen.

1 <

!%%g 11:89
83-18.-82 '
Cat S5E UTP Pernm

JOB1

Autotest—Optionen
Kontrast
Abschalt—0Optionen
Langeneinheit

PC_Drucker Schnittstelle
Sprechgarnitor

Datun and Zeit

Sprache

Standard HWiederherstellen

Papierkorb Loschen

o «f
E%%g 11:18
a3-18-82 '
Cat 5E UTP Pern gﬂ‘r
JOB1
& Warnung?

Sie sind dabei den Papierkorb Ihres
Testers zu loschen. Damit konnen
geloschte Messungen wnicht
wiederhergestellt werden. Driicke Ja
umn die Anderungen zu ithernehmen oder
Nein um die fnderungen zu verwerfen.
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Loschen des Speichers

Mit dieser Option kann der Inhalt des Testerspeichers geldscht werden.

1. Bewegen Sie den Cursor im Men

»Einstellungen® mit Hilfe der

Pfeiltasten auf die Option ,,Speicher

Ldschen®.

2. Driicken Sie Enter, um den Inhalt des

Testerspeichers zu loschen.

3. Eine Warnmeldung erscheint.

Wahlen Sie - um die

Anderungen anzunehmen oder

, um diesen Bildschirm ohne

Anderungen zu verlassen.

Anm.: Es gibt keine Option, um diesen

Vorgang riickgangig zu

machen. Alle gespeicherten

Tests werden dauerhaft
geldscht.

3-26

1 «

E%%g 11:1@
83,1882 '
Cat 5E UTP Pern

JOB1

Kontrast
Abschalt—0Optionen
Langeneinheit

PC_Drucker Schnittstelle
Sprechgarnitur

Datum and Zeit

Sprache

Standard Wiederherstellen
Papierkorb Lioschen
Speicher Loschen

—_ 11:19
= 83,1882

I
Cat 5E UTP Pern ﬂT
Harnung ¢ 5

JOB1

Sie sind dabei den Speicher Ihres
Messgerdtes zu loschen. Damit sind
alle Hessdaten verloren. Driicke Ja
um die Anderungen zu ithernehmen oder
Nein um die finderungen zu verwerfen.
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Auswahl des Speichermediums

Verwenden Sie diese Option, um den Speicherplatz auszuwéhlen.

1. Bewegen Sie den Cursor im Men
»Einstellungen* mit Hilfe der
Pfeiltasten auf die Option Auswahl
des Speichermediums.

2. Driicken Sie Enter. Der Bildschirm
zur Auswahl des Speichermediums
erscheint.

3. Benutzen Sie - um

automatisch alle Speichermedien des
Display-Handgeréates zu suchen und zu
identifizieren.

1 «

E%%g 11:1@
83,1882 '
Cat 5E UTP Pern

JOB1

Abschalt—0Optionen
Langeneinheit

PC_Drucker Schnittstelle
Sprechgarnitor

Datun and Zeit

Sprache

Standard HWiederherstellen
Papierkorb Loschen
Speicher Loschen

Auswahl des Speichermediuns

11:11

Interner Speicher
Slot 1 Storage

83-18.-82 '
Cat S5E UTP Pernm
JOEB1

4. Drucken Sie @zum Speichern oder ﬁ zum Abbrechen ohne zu speichern.
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Farbschema der Verdrahtung

Benutzen Sie diese Option fiir die Auswahl des Farbschemas fir die zu verwendende
Verdrahtung.

1. Bewegen Sie den Cursor im Men = 4
~Einstellungen mit Hilfe der =] 83, 16.05 gﬂ'

Pfeiltasten, um das Farbschema der e e

Verdrahtung zu markieren. Langeneinheit =
PC_Drucker Schnittstelle

Sprechgarnitor

2. Driicken Sie Enter. Das Farbschema O 22

der Verdrahtung erSCheint. Standard Wiederherstellen

Papierkorb Loschen

Speicher Loschen

Auswahl des Speichermediuns

Farbschema Verdrahtung hd

3. Benutzen Sie die Tasten F1, F2, oder N “
F3, um die Farbschemas —| S
STD (schwarz/weil), 568-A, 568-B A gﬂ
auszuwahlen. on 1} 1
= g
4. Benutzen Sie die Taste F4, um lhre 5 o .
Wahl zu speichern. o a4
5 5

R -
5. Drucken Sie zum Speichern oder S50 zum Abbrechen ohne zu speichern.
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Temperatur

Verwenden Sie diese Option, um die zu verwendende Temperatureinheit auszuwahlen.

1. Bewegen Sie den Cursor im Men i = 4
Einstellungen® mit Hilfe der = 03 10.05 g T
Pfeiltasten, um die Option s S ﬂ
Temperatur zu markieren. PC_Drucker Schnittstelle
Sprechgarnitor
Datun and Zeit
(] 1 : ) h
2. Drlcken Sie Enter. Es erfolgt die e et el
i e Papierkorb Losch
Anzeige ,,Temperatur®. e

Auswahl des Speichermediuns
Farbschema Uerdrahtung

Tenperatur
3. Wanlen Sic D ocer D I
Fahrenheit oder Celsius auszuwéhlen. Cat SE UTP Pern e3s16/02 gﬂ.
JOB1

TenperaturlFahrenheit

4. Drucken Sie @zum Speichern oder ﬁ zum Abbrechen ohne zu speichern.
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Kabel-ID/Auto-Hochzahlen-Option

Kabel-IDs und Testnummerierung

Einfache-ID
Es gibt zwei Typen der Kabelbezeichnung:

» Vereinfachte Kabel-1D: Nur der Name des Kabels und der aktuelle Wert
kdnnen geéndert werden und

» Standard-Kabel-ID: Zusétzlich kann der Zahlbereich definiert und einzelne
Ziffern blockiert werden.

Der Typ der Kabel-ID wird von dem Meni ,,Einstellungen* unter ,,Autotest-
Optionen* ausgewahlt.

Auswahlen der Option ,,Vereinfachte ID*

1. Bewegen Sie den Cursor im
Menii ,,Einstellungen® mit — 63, 16,02 gﬂ'

Hilfe der Pfeiltasten, um fa Cia ey

- i Benutzer—Inf -
Autotest-Optionen zu LT T

markieren. Kontrast
Abschalt—0ptionen
Langeneinheit

PC_Drucker Schnittstelle
Sprechgarnitur

Datum and Zeit

Sprache

Standard Wiederherstellen

2. Driicken Sie die Pfeiltaste, um o 4
die Vereinfachte Kabel-ID zu = a3, 10,82 gﬂ-
H Cat 5E UTP Pern
markieren. TR
%Uereinfachte Kabel-ID
OK-Fehler—5ymhol
3. Driicken Sie SE0EH ym die it
Il utoTSp91chern_
Vereinfachte Kabel-1D zu %232?';32,,32?‘{3;“”“
i in G 0K.~Fehl
aktivieren. e e
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Standard-Kabel-ID:

Ist die Vereinfachte Kabel-ID nicht auf dem Bildschirm ,,Einstellungen* unter Autotest —
Optionen eingestellt, haben Sie weitere Mdglichkeiten, um die erforderliche Kabel-1D
einzustellen.

Kabel-1D Einstellen:

1. Bewegen Sie den Cursor in der
Anzeige Kabel-ID auf die Option 10,356,585
Einstellen ,,Kabel Von*, pii ey
2. Dricken Sie Enter, um den Hochzshlen :Ealﬁei gm}'
Mendibildschirm zu 6ffnen. Einstellon ’Kabal Uon’
Einstellen ‘Kabel Zu’
Anm.: Die nachfolgende Anzeige gibt die Auswahl Einfache ID
zuletzt vergebene Kabel-ID (Einfache
oder Doppelte) wieder. In diesem _ -
Beispiel wurde Doppelte-1D verwendet. Von: [6868 Nach - [B069
3. Geben Sie die folgenden Parameter ¥ «
wie erforderlich ein: = 631005 . ]
. car8
a. Kabelname, maximal zehn JOB1 = 0
Z | h n. Kabelnane : QIEST
eiche Aktueller HWert : |BAA1
Anfang und Endpunkt des Z&hlers, Start : [ABE8
jeweils vier Ziffern. Nach Ende : [3999
Erreichen des Endpunktes wird der ‘BEBEH
Zahler zuruckgestellt.
Wahlen Sie das Symbol 88 um die Sperre zu aktivieren und [l um die
Autohochzahl-Option fiir einen Buchstaben zu aktivieren.
Mit der Taste - gelangen Sie in die Anzeige ,,Kabel Zu“. Wiederholen
Sie die Schritte a, b und c.
4. Drucken Sie nach Eingabe der gewiinschten Namen und Parameter fiir Kabel Von und

Kabel Zu @ um zu speichern und zur Hauptanzeige ,,Kabel ID* zurtickzukehren.
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Aktueller Wert

3-32

Zusétzlich zum Kabelnamen kdnnen Sie Bezeichnungen mit maximal vier

Zeichen zur Kennzeichnung einzelner Tests zuordnen. Das Symbol ﬁl unter

einer Ziffer kennzeichnet ein nicht hochzahlendes Feld. Das Symbol [Tl
kennzeichnet ein automatisch hochzéhlendes Feld. Wie im dezimalen
Nummerierungssystem beginnt der Z&hlvorgang jeweils von der Ziffer ganz
rechts. Die Standardeinstellung des Nummerierungsschemas beginnt bei 0000 und
endet bei 9999. Eigene Nummerierungsschemata kdnnen eingesetzt werden. In
den Tabellen 3-5 und 3-6 finden Sie Nummerierungsbeispiele fur Einfache- und

Doppelte-1D-Zahler.

Tabelle 3-5: Beispiele fur Einfache-ID-Zahler

Beispiele fiir Beispiele flir Sondereinstellungen

Voreinstellungen

Kabelname: TEST Kabelname: Kabelname:

VERTEILER VERTEILER

Start: 0000 Start: 0000 Start:

Ende: 9999 Ende: 0022 Ende:

Sperre: (a6l Gl Sperre: [l Sperre: a6l =]

Aktuell: 0 0 0 0 Aktuell: 0000 Aktuell: 018 A
0000 0000 018A
0001 0001 0188B
0002 0002 018¢C
000 3 0010 018D
0004 0011 019 A
0005 0012 0198B
0006 0020 019¢C
0007 0021 019D
0008 0022 020A
00009 0000 0208B
0010 0001 020¢C
0011 0002 020D
0012 0010 021A
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Tabelle 3-6: Beispiele fur Doppelte-ID-Zahler

,,Kabel Zu“ ,,Kabel Von“
Kabelname: BUERO Kabelname: VERTEILER
Zahler Zahler
Start: 000 A Startt: 0000
Ende: 009D Ende: 9999
Sperre: (ol bl Sperre: ol bl Gl
Aktuell: 0 0 0 A Aktuell: 0 0 0 0

000 A 0000
000B 0001
000C 0002
000D 0003
001A 0004
0018B 0005
0oo1C 0006
001D 0007
002A 0008
0028B 00009
002¢C 0010
002D 0011
003 A 0012
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Wechseln des Verkabelungsstandards

3-34

Im Tester befinden sich verschiedene Verkabelungsstandards, die im
nichtfllichtigen Speicher abgelegt sind. Bei Auswahl eines bestimmten
Verkabelungsstandards werden die empfohlenen Grenzwerte fir diesen Standard
automatisch in den Tester geladen.

Die Auswahl der Standards ist abh&ngig vom Kabeltyp.

» Twisted Pair Permanent Link » Verschiedene Kabeltypen
» Twisted Pair Basic Link » Ethernet
» Twisted Pair Channel Link » Kundenspezifische Kabel

Auswahl eines Verkabelungsstandards:

1. Waéhlen Sie aus dem Bereitschafts-Bildschirm des Display-
Handgeréates an. Der Kabeltyp-Mendbildschirm erscheint.
2. Driicken Sie die Auf/Ab- i —
. !%%g 11:21
Pfeiltasten zur Auswahl des 83/18,62 %
. Cat S5E UTP Pernm
gewiinschten J0B1 .
Verkabelungstyps. Toited Pair Bosic -

Tuisted Pair Chammel
Uerschiedene Kaheltypen

3. Drlcken Sie Enter, um einen Ethernet
Verkabelungsstandard und (ol
seine entsprechende NVP-
Voreinstellung fur Tests
auszuwéhlen.
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4. Markieren Sie den
gewiinschten
Verkabelungstypen und
driicken Sie Enter, um auf
einen neuen
Verkabelungsstandard und
seine entsprechende NVP-
Voreinstellung zu wechseln.

Anm.: Eine Reihe von NVP-Werten
bestimmter Kabelhersteller sind
im Testerspeicher abgelegt.
Zum Aufruf der Liste von Kabel-
Herstellern fur den aktuell
gekennzeichneten Teststandard
driicken Sie die Softkey-Taste

5. Dricken Sie die Softkey-Taste

- wenn Sie das

ausgewahlte Kabel als Basis
fur ein kundenspezifisches
Kabel verwenden mdchten. Es
erscheint der Mendbildschirm
zum Andern der Standard-
Einstellungen und zum
Abspeichern der Einstellungen
fur diesen
Verkabelungsstandard als
kundenspezifisches Kabel.
Sie kénnen die Standard-
Kabeloptionen andern und das
Kabel als kundenspezifisches
Kabel speichern.

11:21
¥3./18.,82 %

Cat 6-258 STP Pern
IS0 D UTP 2nd Pern
IS0 D STP 2nd Pern
ENSB173-1 D UTP Pern
ENSA173-1 D STP Pern

" 11:25
a3-18-82
Cat 5E UTP Pern
JOB1

AMP-Cat Se CHP
AMP-Cat Se CHMR
AMP-Cat 6 CHP

11:21
¥3./18.,82 %

Cat 6-258 STP Pern
IS0 D UTP 2nd Pern
IS0 D STP 2nd Pern
ENSB173-1 D UTP Pern
ENSA173-1 D STP Pern

" 11:35
83,1882
Cat S5E UTP Pern
JOB1

Frequenzbhereich

P in—Auswahl

Test-Grenzwerte
Link-Hodelle

Auswahl Autotests
Kundenspezif ischer Hane-/HUP
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Andern der Standardeinstellung des NVP-Werts:

1. Driicken Sie im Bildschirm des
Verkabelungsstandards die

83,168,682 %
Cat 5E UTP Pernm
Taste - um den NVP J0B1

. Cat 5E UTP Pern
Zu andern. Cat SE STP Pern 1]
Cat 6-258 UTP Pernm
Cat 6-258 STP Pernm
IS0 D UTP 2nd Pern
IS0 D STP 2nd Pern
EHSB173-1 D UTF Pern
EHSB173-1 D STP Pern

11:27

+ Lt

Es erscheint der Bildschirm zur =g 11:2¢
- a3-18.-82
Eingabe des NVP-Wertes. Cat SE UTP Pern %
JOB1
NUP
7.8[72 5.4 [72
3.6 [72 1,2[72

2. Um manuell einen neuen NVP-Wert einzugeben, benutzen Sie die
alphanumerischen Tasten und geben Sie die neuen NVP-Werte ein.

3. Um einen neuen NVP-Wert automatisch berechnen zu lassen, driicken Sie
_Es erfolgt die Anzeige ,,NVP Messen®.

4. Schliel3en Sie ein Testkabel bekannter L&nge an.

5. Geben Sie die Kabellange mit Hilfe der Pfeil- und Zahlen-Tasten ein.

6. Drucken Sie die Taste - um einen neuen NVP-Wert berechnen zu
lassen. Nachdem der neue NVP-Wert ermittelt wurde, erfolgt wieder die
Hauptanzeige NVP.

Anm.: FUr Permanent Link-Standards geben Sie die Kabellange plus 4 Meter ein.
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Anderung der Referenztemperatur (Tref) :

1. Driicken Sie im Bildschirm des
Verkabelungsstandards die Taste
Cat 5E UTP Pern

83,18.,/82 %
, um die Referenztemperatur JOB1
L Cat S5E UTP Pern
Zu andern. Cat SE STP Pern 1]

. . . . Cat 6-258 UTP P
Der Bildschirm firr die ot 6250 STP Porn

Referenztemperatur erscheint. 1en B Sqp 2nd Pern

EN5SB173-1 D UTP Pern
ENS8173-1 D STP Pern

11:28

2. Benutzen Sie die alphanumerischen

15:22
i S B6.-B7./84 !
Tasten, um die neue TR TR gﬂ'
Referenztemperatur manuell JOB1
einzugeben.
Tenperatur W

3. Drucken Sie Enter, um die neue
Referenztemperatur zu bestétigen.

)
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Kundenspezifische Kabeleinstellungen

Alle in den Testern der LANTEK-Serie vorprogrammierten Verkabelungstypen sind mit
vorgegebenen Teststandards verbunden. Diese vorprogrammierten Standards kénnen
nicht verandert werden. Wenn Sie fiir eine bestimmte Anlage andere Tests ausfiihren
wollen, mussen Sie ein ,,Kundenspezifisches Kabel* erstellen.

Wenn Sie beispielsweise einen Rickflussddmpfungstest zusatzlich zu den TIA 568A
Kategorie 5 Tests ausfiihren méchten (Rickflussdampfung ist kein notwendiger TIA-
Test), missen Sie ein kundenspezifisches Kabel erstellen und die Tests auswéhlen, die
Sie der Testreihe fir diese Anlage hinzuftigen mochten.

Es konnen, falls erforderlich, maximal zehn kundenspezifische Kabeleinstellungen
vorgenommen, gespeichert, aufgerufen und entfernt werden.

Erstellen eines neuen kundenspezifischen Kabeltyps:

1. Wabhlen Sie % aus dem Bereitschafts-Bildschirm des Display-Handgeréates an.
Der Kabeltyp-Mendabildschirm erscheint.

2. Drucken Sie die Auf/Ab-Pfeiltasten ™ 4
zur Anwahl des gewiinschten = 63,10,02
Verkabelungstyps. p e %

Tuisted Pair Pern
Tuisted Pair Basic

3. Drlcken Sie Enter. Es erscheint der Tuisted Pair Chamnel
Mentibildschirm fiir ,,Standard- Eihonar o Kabeltupen
Vel‘kabe|ungstypen“ Kundenspezifische Kabel
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4. Positionieren Sie den Cursor
auf den gewunschten
Messstandard und driicken die

Taste - Es erscheint

der Menubildschirm fir
»Kundenspezifische Kabel“.

5. Andern Sie die gewiinschten
Kabel-Parameter und vergeben
als néchstes einen Namen fir
den eigenen Standard.

6. Positionieren Sie den Cursor
auf ,,Kundenspezifischer
Name/NVP* und driicken Sie
Enter. Es erfolgt der
Menbildschirm zur Eingabe
des NVP-Wertes.

7. Andern Sie den NVP-
Parameter nach Bedarf und
benennen Sie dann Ihr neues
»Kundenspezifisches Kabel“.

8. Drucken Sie Enter, um die
Anderungen zu bestatigen und
zum Menbildschirm
»Kundenspezifisches Kabel
zuriickzukehren.

Der neue kundenspezifische
Standard ist jetzt fur das zu
priufende Kabel ausgewahlt.

gespeicherten Tests verbunden sind.

: 11:34
a3-18-82
Cat 5E UTP Pern
JOB1

Cat 5E UTP Pern

Cat 5E STP Pern

Cat 6-258 UTP Pernm
Cat 6-258 STP Pernm
ISO D UTP 2nd Pernm
IS0 D STP 2nd Pern
ENSH173-1 D UTP Pern
ENS5H173-1 D STP Pern

I «f
=g 11:35
83,168,082 %

Cat 5E UTP Pern

JOB1

Frequenzbereich

Pin—-Auswahl

Test-Grenzuwerte
Link-Hodelle

Auswahl Autotests
Kundenspezifischer Hane-sHUP

Cat S5E UTP Pernm

I qf
!%%g 11:35
83,1882 %

JOB1
Nane :
|
7.8 [72 5.4 [72]
3,6[72 1,2[72

Anm.: Kundenspezifische Kabel kdnnen nicht geandert oder geléscht werden, wenn Sie mit
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Auswahlen oder Léschen eines kundenspezifischen Kabeltyps:

1. Waéhlen Sie aus dem Bereitschafts-Bildschirm des Display-Handgerates an.
Der Kabeltyp-Menubildschirm erscheint.

2. Dricken Sie die Auf/Ab-Pfeiltasten 4 = 4
zur Anwahl von ,,Kundenspezifische = 63, 18,05
Kabel“. EEEIEE UTP Pern %

Iwisted Pair Pern
Tuisted Pair Basic

3. Driicken Sie Enter, um den Tuisted Pair Chamnel
Auswahlbildschirm der R DRLILD BRI
kundenspezifischen Kabel zu ¢ffnen. PITHETSER A (e

4. Der Tester zeigt alle derzeit
gespeicherten kundenspezifischen 03,18,82
Verkabelungsstandards an. e %

13:29

5. Positionieren Sie den Cursor auf den
gewinschten Typ.

6. Driicken Sie Enter, um den

F
markierten Kabeltyp als neuen __-_-—

Kabeltyp auszuwahlen, oder driicken

Sie die Taste um den

ausgewahlten kundenspezifischen
Kabeltyp zu léschen.
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Andern eines bestehenden kundenspezifischen Kabeltyps:

1. Waéhlen Sie % aus dem Bereit-Menubildschirm des Display-Handgerétes an.
Der Kabeltyp-Menubildschirm erscheint.
2. Drucken Sie die Auf/Ab-Pfeiltasten zur Anwahl von ,,Kundenspezifische Kabel®.

3. Drucken Sie Enter, um den Auswahlbildschirm der kundenspezifischen Kabel zu
offnen.

4. Waéhlen Sie den zu modifizierenden * 4
Verkabelungsstandard aus. = 03/ 16,62 %
CAT 6
5. Dricken Sie die Softkey-Taste S

Es erfolgt der Menubildschirm der
Parameter der kundenspezifischen

F
febel i G ()

6. Markieren Sie den gewiinschten ™ 4
kundenspezifischen Messparameter = 63,10,60
und driicken die Taste Enter, um die p e %
Einstellungen zu andern. Frequenzbereich r

Pin—-Auswahl

Test-Grenzuwerte
Link-Hodelle

Auswahl Autotests
Kundenspezifischer Hane-sHUP

7. Nachdem Sie die gewiinschten Anderungen vorgenommen haben, wahlen Sie die
Option ,,Kundenspezifischer Name/NVP*.

8. Speichern Sie lber .das Kabel unter dem aktuellen Namen oder unter einem neuen
Namen ab.

Anm.: Auf der nachsten Seite finden Sie eine Beschreibung der Auswahlmdglichkeiten fur
kundenspezifische Kabelparameter.
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+

1 joB

11:39
a3-18-82
Cat 5E UTP Pern

Parameter fur kundenspezifische Kabel

1 4

Frequenzbereich 2
Pin-Auswahl
3 —flest-Grenzuerte
Link-Hodelle 4
5 —fusuwahl Autotests

undenspezifischer Hane/HUP

Abbildung 3-4: Parameteranzeige ,Kundenspezifische Kabel“

Tabelle 3-7. Parameteroptionen fur ,Kundenspezifische Kabel*

Punkt | Parameter Beschreibung

1 Frequenzbereich | In diesem Menii stellen Sie die minimalen und maximalen
Frequenzwerte flr die Zertifizierung ein.

2 Pin-Auswahl In diesem Meni kénnen Sie die Stiftbelegung bestimmen.
Anm.: Wenn ein Adernpaar nicht ausgewahlt wird, erfolgen

keine Tests fur NEXT, Dampfung, DC-Widerstand
und Impedanz fur dieses Adernpaar.

3 Test-Grenzwerte | Diese Anzeige dient der Anpassung von Autotest-
Grenzwerten (OK/Fehler).

4 Link-Modelle Kundenspezifische Grenzwerte fir NEXT und Dampfung
werden als konstanter Grenzwert oder in Abhangigkeit von
den verschiedenen Modellen eingestellt. Frequenz-
Grenzwerte variieren je nach Linktyp von 1 MHz bis 350
MHz fiir den LANTEK 6 und von 1 MHz bis 750 MHz fr
den LANTEK 7.

Eine detaillierte Beschreibung der Methoden und
Grenzwerte fiir die Berechnung von NEXT und Dampfung
finden Sie im Anhang C, Messmethoden und Grenzwerte.

5 Auswahl Eine vollstandige Autotestreihe ist nicht fiir alle

Autotests Verkabelungstypen erforderlich. In diesem Meni kénnen die
auszufihrenden Tests ausgewahlt werden.

6 Kundenspezi- Mittels der alphanumerischen Tasten kann ein spezieller

fischer Name eingegeben werden oder die NVP-Werte kénnen
Name/NVP geédndert werden. Die LANTEK-Tester kénnen bis zu 10

,Kundenspezifische Kabel* speichern.
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Tongenerator

Sowohl Display-Hand- als auch Endgerat kénnen einen tiefen (,,LOW*) Ton,
einen hohen (,,HIGH®) Ton oder einen trillernden (,, WARBLE*) Ton erzeugen
(abwechselnd Low/High Ton im 2 Hz Wechsel), der von den meisten
handelsublichen induktiven Empfangern erkannt werden kann.

Adapter mit 2
Meter Patchkabel

Wandsteckdose

Endgerat ODER Display
% Handgeréat
%ﬂ
I Patchpanel

7

Abbildung 3-5: Typischer Einsatz des Tongenerators

Anm.: Die WIRE MAP-, SHIFT- und TONE-Tasten sind Hardkeys. Paar 78, Paar 36, Paar
54, Paar 12, Low, High und Warble sind Softkeys, die am Handgerat angezeigt
werden.

Aktivieren des Tongenerators Uber das Display-Handgerat:
1. Verbinden Sie das Display-Handgerat mit der zu testenden Strecke.

2. Driicken Sie gleichzeitig - undm , um den Tonmodus aufzurufen.

Anm.: Der Tonmodus bleibt solange aktiv bis ﬁ gedrickt wird.

3-43



Kapitel 3
Nullabgleich, Konfigurierung und spezielle Funktionen

3-44

Wahlen Sie (ber die Softkeys an, wo das Tonsignal angelegt werden soll
(Paar A, Paar B, Paar C oder Paar D).

Wihlen Sie die Tonart durch Driicken von ~ und Auswahl von LOW,
HIGH oder WARBLE (iber die Softkeys.

Aktivieren des Tongenerators Uber das Endgerét:

1.

2.

Verbinden Sie das Endgerét mit der zu testenden Strecke.

Driicken Sie am Endgerat, um den Tonmodus aufzurufen. Auf der
zweizeiligen Anzeige des Endgeréates erscheint in der ersten Zeile TONE, die
zweite Zeile zeigt Buchstaben in einer XY-Darstellung.

X-Buchstabe(Tonart) Y-Buchstabe (Einspeisung)

L = Low 36 = Paar 36
H = High 54 = Paar 54
W = Warble 12 = Paar 12

78 = Paar 78

Beispiel: L36 = Low-(niedriger Ton), Paar 36

Anm.: Der Tonmodus bleibt solange aktiv bis S5=153 gedriickt wird.

3. Wihlen Sie das Einspeisepaar durch wiederholtes Driicken der TONE-Taste.

4. Wihlen Sie die Tonart durch wiederholtes Driicken der ~ und TONE-

Taste, was lhnen ermdglicht, sich zwischen den verschiedenen Optionen zu
bewegen.
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Digitale Sprechgarnitur

Haben das Display-Handgerét und das Endgerat Verbindung aufgenommen und
besteht mindestens ein korrekt durchverbundenes Adernpaar, erméglichen die
Gerate eine direkte Sprechverbindung mittels einer externen Mikrofon/Kopfhorer-
Garnitur. Die Verbindung wird tber einen digitalen Datenstrom durchgefiihrt und
ist auch auf Glasfaserstrecken verwendbar (tiber das Glasfaser-Adaptermodul).

Wurde die Sprechgarnitur-Option auf ,,Auto” konfiguriert, ist die Sprechgarnitur
automatisch aktiviert, wenn der ,,Autotest” nicht lauft. Wurde die Sprechgarnitur
auf ,,Manuell* konfiguriert, muss die ,, TALK*-Taste kurz gedriickt werden, um
die Sprechgarnitur zu aktivieren.

Wenn die Verdrahtung Audiokommunikation unterstutzt, ist nun Sprechverkehr
maoglich. Beide Geréte zeigen optisch an, wenn die Sprechgarnitur aktiv ist. Die
Sprechgarnitur ist nicht einsetzbar wahrend eines laufenden Tests.
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TDR-Test

TDR (Time Domain Reflectometer)

Ein ,, Time Domain Reflectometer* ist das wohl leistungsstarkste
Diagnosewerkzeug zur Fehlersuche an metallischen Leitungen. Wo
konventionelle Testmethoden keine Fehler lokalisieren kdnnen, wird das TDR
verwendet, Zustande in einem Kabellauf aufzuzeigen, die Uber einfache
OK/Fehler-Aussagen und einfache Messungen nicht festzustellen sind.

Die LANTEK-Tester benutzen den TDR-Test, um den Kabellauf auf
Impedanzprobleme abzusuchen oder um die Kabelldnge nachzuprifen. Die TDR-
Funktion findet nicht nur Kurzschlisse oder Unterbrechungen, sondern generell
Storungen im Kabellauf.

Wie funktioniert TDR?

3-46

Die TDR-Funktion schickt einen Impuls in ein Adernpaar und wertet
zuriicklaufende Reflexionen &hnlich wie ein Radar aus.

» Die Form der Reflexion gibt Auskunft tGiber Kabeldeformation,
Unterbrechung, Kurzschluss oder Abschluss.

» Die Zeit zwischen Aussenden und Zurtickkommen des Impulses wird zur
Berechnung der Kabelldnge verwendet.
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Durchfihren eines TDR-Tests

Bevor Sie einen TDR-Test durchfuhren, schlieBen Sie das LANTEK Display-
Handgerét an ein Kabel oder eine Kabelstrecke (Link) an.

Testaufbau

1.

Waéhlen Sie den Verkabelungstyp aus (Siehe Kapitel 3, Wechseln des
Verkabelungsstandards).

Anm.: Alle numerischen TDR-Informationen sind abgeleitet von den Daten in der Kabel-

Anm.:

Datenbank.

Stellen Sie den Tester entsprechend ein, gegebenenfalls Nullabgleich (Siehe
hierzu Kapitel 3, Abschnitte Nullabgleich und Konfigurierung des Testers).

Der Tester speichert die letzten Konfigurationseinstellungen. Die
Konfigurierungseinstellungen missen geandert werden, wenn sich ein oder
mehrere Parameter geédndert haben.

Ziehen Sie das zu prifende Kabel von allen Netzwerkkomponenten ab.

SchlieRen Sie das Patchkabel an das Display-Handgerat und ein Ende der
Ubertragungsstrecke an (TDR braucht kein Endgerét). Siehe hierzu
Abbildungen 7-3 und 7-4, Permanent- und Channel Link-Verbindungen.

Driicken Sie %, um das Display-Handgeré&t einzuschalten.
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Durchfihren eines TDR-Tests

1. Auf dem ,,Bereit” -
Bildschirm, wéhlen Sie

Diagnose %‘

Es erfolgt die Anzeige
,Diagnose*”.

2. Driicken Sie die Pfeiltasten,
um die gewiinschte TDR-
Funktion zu markieren.

3. Betdtigen Sie Enter zum
Starten des TDR-Tests. Es
wird immer zuerst nach
einem Endgerét gesucht. Ist
kein Endgerat angeschlossen
driicken Sie Escape, um den
Suchvorgang abzubrechen
und den TDR-Test auszu-
I6sen. Einmal gestartet lauft
der TDR-Test automatisch
kontinuierlich weiter.

Anm.: Wenn TDR lauft ist das Klicken
der Relais im Display-
Handgeréat zu horen.

+ «f
E%%g 16 :83
183883
CAT 5E UTP Chan
JOB1

" wl B

|Diagnuse

=l

o Lt
=]

11 :48
83,1882 %‘
JOB1

Cat 5E UTP Pern
TOR

Uerdrahtung
Widerstand

Lange

Kapazitat

MEXT

Danpfung

ACER

Riickf lussdampfung
Inpedanz

Q nni 4

!ggg 14:27
118683 % 2

Cat SE UTP Pern

JOB1

TDR
Test lauft
Bitte warten

I
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4. Nach Beendigung eines w 1 4
TDR-Tests wird eine Kurve = 85,/87,63
: t 6-258 UTP P
angezeigt. ng e
2.48 n —> 108.6 ohn
Anm.: Die TDR-Funktion steht in -
kundenspezifischen
Kabeleinstellungen nicht zur -
Verfligung.
35 8-115.8 ohn

Die TDR-Kurve

Die TDR-Kurve ist ein Abbild der Kabelstruktur tiber die gesamte Lange (bis zu
610 Meter). Die Kurve zeigt Anomalien durch Blips, Spitzen oder Téler in der

ansonsten glatten Linie.

TDR-Kurvenlayout und Bedienelemente

Die horizontale Achse zeigt Entfernungsdaten und die vertikale Achse gibt
Angaben zu den Reflexionen wieder.
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2408 m - 188.6 oha

B%.8-115.8 ohs

Abbildung 3-6: TDR-Kurvenlayout und Bedienelemente

Anm.: TDR-Grafiken haben keine tabellarische Darstellungsform

Tabelle 3-8: TDR-Kurvenlayout und Bedienelemente

Punkt

Funktion

1

Tatséchliche Datendarstellung fur ein Kabelpaar. Wird die Kurve
zum ersten Mal angezeigt, wird der Cursor automatisch in der Mitte
des Bildes positioniert.

Dargestelltes Adernpaar.

Abstand in Metern oder FuR und Impedanzwert an Cursorposition.

Die vertikale Achse stellt ein Mal} furr die Reflexion dar.

Die horizontale Achse steht fiir die Entfernungsdaten.

O OB lWwWIN

Abstandswert des Cursors relativ zur Gesamtlange in Datenpunkten
ausgedriickt und dargestellter Gesamtimpedanzbereich.

Zoom-Tasten der horizontalen Achse zum Hervorheben der
Cursorposition.

Pfeiltasten zum horizontalen Verschieben des Cursors. Die

angezeigten Daten werden jeweils der Cursorposition angepasst.
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Darstellung der TDR-Ergebnisse

Wird die TDR-Diagnosefunktion zum ersten Mal gestartet, wird die Kurve
automatisch auf die volle Kabellange skaliert. Maximal 610 Meter Kabell&dnge
kdnnen in einer TDR-Kurve dargestellt werden.

Wird TDR zum ersten Mal aktiviert, zeigen die linken 10% der Kurve das
Einschwingen der Impedanzkurve und die rechten 10% der Kurve die
Endreflexionsdaten an.

» Dricken der Links/Rechts-Pfeiltasten verschiebt den Cursor horizontal. Die
Messanzeigen dndern sich bei Bewegen des Cursors entsprechend der
Cursorposition.

» Driicken der Auf/Ab-Pfeiltasten schaltet die Darstellung zwischen den
einzelnen Aderpaaren um. Der TDR-Test lauft einmal durch und zeigt die
Ergebnisse an.

* Dricken der Zoom-Tasten skaliert die Kurve. An den maximalen oder
minimalen Stellungen werden die jeweiligen Tasten deaktiviert.

» TDR-Ergebnisse kénnen auf einem PC abgespeichert und gedruckt werden.

Auswertung der TDR-Ergebnisse

Achten Sie immer darauf, welches Kabelpaar aktuell dargestellt wird. Die Form
der dargestellten Reflexionen dient zur Identifizierung und Lokalisierung von
Problemen. Sind keine Probleme in der Strecke, sieht die Kurve folgendermalien
aus:

» Die Kurve zeigt in den ersten 10% links das Einschwingen (Anfang der
Kabelstrecke).

» Die nachsten 80% der Kurve sind relativ glatt und kontinuierlich ansteigend.

» Die Kurve geht in den rechten 10% nach oben oder nach unten weg (Ende der
Kabelstrecke).
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Auswerten einer TDR-Kurve

3-52

Beim Auswerten der TDR-Kurve gilt die erste Uberlegung der mittleren Impedanz
des untersuchten Kabels:

. Eine Kurve mit steilen Talern oder Spitzen deutet auf Anomalien hin.

. Bei kleineren Problemen sollten zur Auswertung Vergleichsdaten anderer
Kabelstrecken herangezogen werden.

Werden Anomalien in einem Adernpaar festgestellt, wird der Cursor automatisch
auf der ersten Anomalie positioniert. Driicken Sie die Pfeiltasten, um die
gewiinschte Anomalie auszuwéhlen. Impedanz und Entfernungswerte werden am
Bildschirm angezeigt.

Die folgenden Tipps zur Fehlersuche listen typische Fehler und die daraus
resultierenden Fehlerbilder auf.

Fehlerbedingung TDR-Fehlerbild

Offen, Nahes Ende Einschwingen beginnt friiher. Im Gegensatz zu einem
guten Adernpaar erscheint dieses Paar kiirzer.

Kurzschluss, Nahes Ende Abschwingen beginnt friiher. Im Gegensatz zu einem
guten Adernpaar erscheint dieses Paar kiirzer.

Offen, Fernes Ende Voll ausgepragtes Ausschwingen am Fernen Ende.

Kurzschluss, Fernes Ende Voll ausgepragtes Abschwingen am Fernen Ende.

»oplit Pair* 20% bis 30% Anstieg in relativer Impedanz an der
Split-Stelle und entsprechender Abfall an der
Gegenstelle.

Kabelsegment mit héherer als Spitze im normalerweise glatten Abschnitt der Kurve.
der nominalen Impedanz

Kabelsegment mit niedrigerer Einbruch im normalerweise glatten Abschnitt der
als der nominalen Impedanz Kurve.

Kurve liegt auf weit hdherem Falscher Kabeltyp eingestellt oder eingebaut.
Pegel als der bekannte Kabel-
NVP-Wert.

Kein Ausschwingen der Kurve | Abschlusswiderstand am Kabel. Das Paar erscheint
am Fernen Ende nach oben oder | als extrem lang.
nach unten
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Abspeichern, Wiederaufrufen und Léschen von TDR-Ergebnissen
Abspeichern einer Kurve

Die TDR-Ergebnisse kdnnen im aktuellen Projekt abgespeichert werden.

1. Waéhlen Sie das gewiinschte Adernpaar tber die Auf/Ab-Pfeiltasten an.

2. WahlenSie  und der Bildschirm zum Speichern der Tests (peich. atg
erscheint.

3. Der Testname wird automatisch zugeordnet. Soll der Name gedndert werden,
verwenden Sie die Taste Loschen, um das/die angewéhlte/n Zeichen zu
andern.

Anm.: Der automatische Name in der Funktion , Test Speichern als:* entsteht aus dem im
Menl Kabel-ID eingegebenem Kabelnamen oder aus einem vorher gespeicherten
Namen.

4. Wenn Sie den Namen eingegeben haben, bestatigen Sie mit Enter und kehren
zum Bereitschafts-Bildschirm zurtick.

Wiederaufrufen oder Loschen einer Kurve
Fur detaillierte Anweisungen zum Wiederaufrufen oder Loschen von TDR-

Ergebnissen siehe Kapitel 4, Darstellen oder Lschen gespeicherter Autotest-
Ergebnisse.
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